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Panasonic" 

操作マニュアル 

パーソナルコンピューター 

品ま CF - R 4 シリーズ 


( 上手に使って上手に節電 ） 

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げ 
いたださ、まことにありがとうございました。 

付属の取扱説明書と本マニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使 
い < ださい。 

拡大表示する方法 

♦操作マニュアルの画面巧ミミミ！^ 

•画面全体のアイコン 
など 


• 画面の一部 


g こちらを 
_ クリック 


g 


こちらを 

クリック 



















表記について 


か BACK 2 


NEXT 



表記 

表記の意昧 

[ Enter ] 

キーボードの Enter キーを押すこと。 

肿】 + 【切 

キーボードの Fn キーを押しながら、 F 5 キーを押すこと。 

【 fn 】 と [ Ctrl ] (左側）の機能を入れ換えてお使いの場合 （今 183 
ぺ ージ） は、【化】と [ Ctrl ] を置き換えてご覧ください。 

[スタート]-[検索] 

画面上の[スタート]をクリックした後、[検索]をクリックすること。 

今 または^ 

参照先 

今： 今を クリックすると、参照ページにジャンプします。 

与：コンピューター本体に付属の『取扱説明書』や『困ったときの 
Q & A 』、 『ご使用の前に』などを参照してください。 

を！ 

画面で見るマニュアルのこと。 

000が 

をクリックすると、関連している説明（注釈）にジャンプします。 


• 本書では、コンピューターの管理者の権限で□グオンした場合の手順や画面表示で説明 
しています。制限付きアカウントのユーザーや Guest アカウントで実行できない機能が 
あったり、画面表示が本書と違ったりする場合は、コンピューターの管理者の権限で □ 
グオンして、操作してください。 


クリック 

因 

タスクトレィ 



刮を夕 町*..[な 


• 本書では、 「 Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2 セキュリテイ強化機能 
搭載」を 「 Windows 」 または 「Windows XP 」 と表記します。 

• 本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。 

• 本書で説明しているアイコンが表示されていない場合は、 W をクリックして表示させ 
て < ださい。 

(本書で使用しているアイコンは、各種機能の設定や接続している機器などの環境によつ 
て、種類や順序が実際の表示と異なる場合があります。） 


















表記にごいて 
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• 別売りの商品について 

本書で使用している商品品番は変更になることがあります。最新のカタ□グまたはご相 
談窓□で確認してください。 

ディスプレイ（表示モード）について 


内部 LCD 
(ノートブック） 

本機のディスプレイ 

外部ディスプレイ 
( PC モニタ） 

本機と接続した外部ディスプレイ 

同時表示 

( intel ( R ) Dual Display Clone ) 

内部 LCD と外部ディスプレイの両方に同じ画面を表示す 
ること。 

拡張デスクトップ 

内部 LCD と外部ディスプレイを連続した表示領域として 
使うこと。 

内部 LCD と外部ディスプレイとの間で、ウィンドウのド 
ラッグ移動などがでさます。 


0 内は 、 [Mobile Intel ( R ) 915 GM / GMS . 910 GML Express Chipset Family のプ□パテイ]画 
面*^で使用している用語です。 

画面を表示するには： 

[ スタート]-[コント□ールパネル]をクリックして、左側の [ 関連項目 ] の[コント□ールパネル 
のその他のオプシヨン]- [ Intel ( R ) GMA Driver for Mobile ] をクリックします。 







操作マニユアルの見かた 
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操作マニュアルは、次のようにして目的のページを表示したり、文字で検索して見たいペー 
ジを探したりでをます。（画面は一例です。） 


検索 - 

正しく検索でさない場合は、文字 
列の一部を入力してみてください。 
例： 「 Fn キー」で検索でさない 
場合は、 tn 」 や「キー」で 
検索する。 


\ Adobe Reader -[巧巧ヌニユ! 


拡大表示 

表示サイズ変更 

拡大/縮ル表示 


ページ移動 


曰をクリックすると 
田に変わり、その下 
位にある項目が隠れ 

^ 〇 

田をクリックすると 
曰に変わり、隠れて 
いる項目が表示され 

^ 〇 


左ちにトフツグ- 
すると、 しおりの幅 
を調整できます。 


表示部分の移動 —— 
[第〇章]をクリック 
すると、章の最初の- 
項目トップぺージ 
么表示します。 
クリックすると、 一 
項目をトップページ 
を表示します。 


回回因 


) ファイルの据をのま示が文ま (鸣 ツ-ルのウィン阳地）へ 中が 


口 同 コピ-を巧な巧ま Jj 巧 |1 卜遥折お [も] lIj 


^恆操作マこュアル(表紙） ' 

第请操作フニュアル 
应表記について 
白应 i 票作マニュアルの見え 
階が;大表示ずる 
印!刷ずる 


m : 口 

_ 防 

■ 曰 匹 

の幅 f < 。 

〇 巨-目 


i 日階第 2 き使ってみる(基： 
:因ホイールパッドを徒う 
I 田階キーボードを使う 
； 階状態表示ラン:？ 

一回を バッテリ-パッ。 

应バッテリ-パッウ(リ 
应パッテリ-駆動時 I 
I パッテリ-のげ麟 
階 バッテリ-の残量を 
应バッテリ-残查を I 
应バッテリ-の長寿 i 
应パッテリ-パッ俯ミ 
应 巧普電力を節約ずミ 
曰隨巧回、ずぐに操作を; 
应 イま用上のわ願い 
スタンパイ•休止七 
应 リジュ-ムずる(リ 
擅 パスワ-ドとハ-ドデ- 
田 臨 第3きわードや周辺あ 


日階第4き通信ずる 


端，!; 0 ク 


バッテリーパック 


パッテリーのがおを巧認ずる 


C 


帝 


バッテリ ー« •ま 
巧ランフ 


オレンジ色な打 
巧* fn 




バッテリー 


バッテリーバックぴ巧〇巧けられていません，または、巧■び行われ 
ていません， 


バッテリーの巧■中でず。 

• セットアツフユーテイリテイの「メイン J メニユーで【巧■中バツ 
テ U- 扶拓 
た0少しち’ 


B 表示】を[巧《 J になぞす 3 と.点打げ巧げ 巧^ <なつ 
居くなつた0 ( 巧 a) しまず"。 )1 


K ッテリ • 


—の巧了- 
■びか 


です。 


バツテリーの巧■びみなくなつてしほす,.（巧量灼0 卜 W 下） 

AC アダフターを居巧し "C ルツテリーが»表示ランフオレンジ芭に否 
むつたら、そのままお巧いください。 AC アダフター ト なし Mg 合は、ず 
ぐにデータをな存し. ITT してください.そのを、 ■[ •分に巧■された 
バジテリーバックに巧•してから**を入れてくだ 非、 


バジテリーバックまには巧 
データをが存し電>巧切つ> 
本体から巧0外し、巧0巧 I 
TK で* tA i - な減ずる) gi 


クリックすると、関連 こは 巧晒ぉ 

している説明健釈）に誤 4 
ジャンプします。 


クリックすると、 
記載の参照ページに 
ジャンプします。 


■田げ兀> づ沉み ■ was の I し WW し HW の I し 

でます。そのままおちい<ださい.， 

■シヨンソフトがみくの«力をお費しI力不足になコて 
: 巧電できなしが»です。お«しているアフリケーシヨン 
ソフトが# 了し、 se が巧 > 巧巧な巧囲巧で巧れば目»的に巧 
拍ま D ます。 


I AC アダフター時 
* オレンジを表示には、 f . 


. 巧みな iitf ち D まず。な口と巧 g では、な幻が曲が巧な0まず。 
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HI HH 口 □ 


ぺージ移動 I 

ページ移動の履歴に従って、戻る/進む 
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拡大表示ずる 


操作マニュアルに表示される夕字やアイコンがル 
さくて見えにくいとさは、次の方法で拡大表示する 
ことがでさます。 


1 をクリックしてズームインツールが使える 


よラにする。 



2 表示を拡大したい部分にカーソルを合わせて 
クリックし、見やすい大ささにする。 

•大きくしすざた5、 【 Ctrt 】 を押しなが6クリックする 
と、縮ルでをます。 


^3 


必要に応じて'^をクリックし、画面上でド 
ラッグして、見たい部分を表示させる。 



















操作マニュアルの見かた 




^ BACK 6 NEXT A 

操作マニュアルは 、 Adobe Reader というアプリケーシヨンソフトを使って表示しています。 
Adobe Reader には次の拡大/縮ル方法があります。 

• 拡大/縮ルがでさるツール 

A . ズームインツール：クリックすると、クリックした位置の周辺を中/こ M こ拡大表示 
されます。ドラッグすると、囲んだ部分が拡大表示されます。 

B . ズームアウト：クリックするごとに、縮小表示されます。 

C . 拡大/縮ルの値を％で入力し、 【 Enter 】 を押すと指定したサイズで表示されま 
す。（▼をクリックして表示される値から選ぶこともできます。） 

D . ズームイン：クリックするごとに、拡大表示されます。 

• 選択した倍率で表示でさるツール 

E . 全体表示：クリックすると、1ページ分の内容が表示されます。 

t 幅に合わせる：クリックすると、画面の幅に合わせて拡大/縮ル表示されます。 









操作マニュアルの見かた 
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ン） 

♦ プリンターによっては、イラストや画面サンプルがされいに EP 刷でをないことがあり 
よ9 〇 



EP 刷するページを確認する。 

• 表示しているページのみを EP 刷する場合：そのページを表示したままにします。 
• ページを指定して EP 刷する場合：ページ番号を確認しておさます。 




fee をク IJ ックする。 



• EP 刷するとさに左の画面（英語）が表示された場合、次の手順でプリンタード 
ライバーをインス I -ールしてください。 

① [ OK ] をクリックし、画面を閉じる。 

② [スタート]-[プリンタと FAX ] をクリックする。 

⑤ [プリンタのインス!-一 j レ]をクリックする。 

iU 降、画面の指示に従ってください。 




[プリンタ]や [ EP 刷範囲]などを設定し、 [ OK ] をクリックする。 

• ページが回転して EP 刷されてしまう場合： [ 自動回転と中央配置 ] からチェック 
マークを 外します。 














ホイールパツドを使5 
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マウスと同じようにカーソルを動かしたり、機能を選択したりするとさに使います。 

A . 操作面（ホイールパッド） 

B . 左ボタン（丸いくぼみが3つ並んでいる部分） 

C . ちボタン（丸いくぼみが3つ並んでいる部分） 


機能 

操作 

カーソルを動かす 

クタ ;X 指先を操作面で動かす。 

鄭 

タップ/クリック 

タップ または クリック 

• ちクリック：ちボタンをクリックする。 

ダブルタップ/ダブルク 

IJ ック 


嫁一 

鄭 

ダブルタップ または 

ダブルクリック 

ドラッグ 

% % 

1 回タップしてから素早く指先で操作面をこする。 

または 

ボタンを押しながら指を移動させる。 

縦/横スク □ ール 

円を描くようにホイールパッドをなぞる。 （今 10 ページ） 
















ホイールパッドを ffi 5 
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お知！5せ 

♦ ダブルクリックの速さやボタンを押したとさの動作は、[スタート]-[コント□ールパ 
ネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[マウス]をクリックし、「マウスのプ□パ 
テイ」画面で変更でさます。 


♦カーソルび 思うように動かないとき 

• ホイールパッドに触れたときの感度を調節することがでさます。 （今 20 ページ） 

• 外部マウスを接続していて、カーソルが正しく動作しなくなった場合は、セットアップ 
ユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド]を[無効]に設定し、ホイー 
ルパッドを無効にしてください。再び、ホイールパッドを使用するとさは、[有効]に設 
定してください。 （今 183ぺ ージ） 




ホイールパッドを ffi 5 
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スク □ ールずる 


ホイールパッドを使ったスク□ールには、ホイールパッドユーティリティを使う方法と、 
ドライバーのバーチャルスク□ール機能を使う方法があります。同時に2つの機能を使う 
ことはでさません。 

工場出荷時はホイールパッドユーティリティが使えるように設定されています。 

参ホイールパッドユーティリティ （今11ぺー ジ） 

-ホイールパッド上で円を描くようになぞることで連続的にスク□ールでをます。 

-ホイールパッドの形状に合わせて使いやすく設計されています。 


縦スク□ール 

工場出荷時の状態で使えます。 

横スク□ール 

横スク□ールを使うための設定が必要です。 


• パ'—チヤルスク□—ル機能 （今 17ぺ ージ） 

-繰り返し縦方向（または横方向）になぞることで、スク□ールでさます。 

-他のコンピューターで使われている角型のフラットパッドのような操作性です。 


縦スク□ール 
横スク□ール 


バーチャルスク□ール機能を有効に設定する必要があります。 


ホイールパッドユーティリティを使うかバーチャルスク□ール機能を使うかは、ユーザーア 
カウントごとに設定することができます。 










ホイールパッドを ffi 5 
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ホイールパッドユーティリティを使う 

ホイールパッド上で円を描くようになぞると、画面をスク□ールすることがでをます。 

お知！5せ 

• 外部マウスに付属のドライバーは、ホイールパッドユーティリティと同時に使用する 
ことがでさません。外部マウスを使用するときは、「外部マウスを使うとさ」をご覧 
ください。 （今 96ぺ ージ） 



横スク□ールを使う場合は、次の設定を行う。 



一度設定すれば、次回からは設定する必要はありません。 

① 画面ち下のタスクトレイの「スク□ール アイコン」^ をクリックし、[設定]を 
クリックする。 

が表示されていない場合： 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] -[ホイールパッドユーティリ 
ティの設定]をクリックしてください。 

ホイールパッドユーティリティが起動していないことを知らせるメッセージが 
表示された場合は、[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ]- [ホイール 

パッドユーティリティ ] をクリック して^を 表示させてください。 

② [全般設定]で[横スク□ール機能を使用する]にチェックマークを付け、 [0 K ] をク 
リックする。 
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スク□ールでさる画面を表示させる。 




スク□ールしたい領域にカーソルを合わせてタップ（クリック）する。 


ス 


指を離し、スク□ールを開始する範囲（下図）に指を置く。 

スク□ールの方向や指を置く位置は、ホイールパッドユーティリティの設定で変更 
でさます。 （今 14 ページ） ここでは、工場出荷時の設定で説明します。 


内容 

縦スク□ール"^ 

横スク□ール 

指を置く 
位置 >2 

この部夕 


この部罰 





タスクトレイ 

指を置くとアイコンが変わります。 

のアイコン 



固"►四 


[横スク□ール機能を使用する]が設定されていない場合は、上図 （ A ) の部分も縦スク□ールを開 
始する範囲に含まれます。 

スク□ールを開始する範囲は変更できます。 （み16ページ） 


















ホイールパッドを ffi 5 
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指を離さずにホイールパッドの周りの円にそってなぞる。 

スク□ールの方向は、ホイールパッドユーティリティの[縦スク□ールのち向を逆 
にする]または膊スク□-ルの方向を逆にする]で変更できます。 （今 16ぺ ーシ） こ 
こでは、工場出荷時の設定で説明します。 


内容 

縦スク□ール 

横スク □ ール"^ 

時計回りにな 
ぞる 

下方向へのスク□ール 

Q 

ち方向へのスク□ール 

〇 

タスクトレイ 
のアイコン 

スク□ール中はアイコンが時言1 

-回りに回転します。 

隨 ^國 

团_^国 


内容 

縦スク□ール 

横スク□ール"^ 

反時計回りに 
なぞる 

上方向へのスク□ール 

© 

左方向へのスク□ール 

〇) 

タスクトレイ 
のアイコン 

スク□ール中はアイコンが反時計回りに回転します。 



隱 

C * 

國"►国 


[横スク□ール機能を使用する]が設定されていない場合は縦スク□ールになります。 


• ホイールパッドの中央に向かってなぞると、スク□ールしません。 
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• デスクトップなどスク□ールでさない画面で、スク□ール操作を行うと、画面 
をスク□ールしようとしてカーソルが動かなくなることがあります。その場合 
は、ホイールパッドから指を離し、再度ホイールパッドの中央付近から触るよ 
うにしてください。 

• 横スク □ ールバーがあり、縦スク □ ールバーがない領域では縦スク □ ールを 
行っても横スク□ールになる場合があります。 

スク□ールが始まったら、そのまま指を離さずにホイールパッド上 
で円を描くようになぞる。 

• ホイールパッドの周りの円にそってなぞらなくてち、ホイールパッドのどの位 
置でち円を描くようになぞればスク□ールでさます。 

• ホイールパッドから指を離さず逆方向に円を描くようになぞると、逆方向にス 
ク□ールでさます。 




スク□ールを終了するとさは、ホイールパッドから指を離す。 


♦ホイール パッドユーテイリテイの設定を変更する 




画面ち下のタスクトレイの「スク□ール アイコン」^ をクリックし、 
[設定]をクリックする。 

gg が表示されていない場合： 今11ペーン 手順 ブの① 
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ホイール/わドユーティリティの記定 


言ぉ設 ミ ) P 月姑巧因 I 


回 ホイール J わド碟距ぞほ巧する 
回 タスクトレイ I こアイコンをを示する 

0 タスクトレイの了イつンのアニ —シヨン 
囚 ホイールかけやはアイコンを回す 
囚 マウスカーソルの下のアイテムをスクロールする 
□游スクロールの方向を巧にする 
囚拼スクロール碟をを if 頂ず還 
□ 巧スクロールの方向を迸こする 




離織 

スクロール速度の設定 


:示しなし端合は、スタートニューから 


設定を変更する。 

• 全般設定 


ホイールパッド機能を 
使用する 


タスクトレイにアイコン 
を表示する 


タスクトレイのアイコン 
のアニメーション 


ホイール動作中はアイ 
コンを回す 


マウスカーソルの下の 
アイテムをスク□ール 
する 


チェックマークを付けると、ホイールパッド機能（画面 
スク□ール）を使用でさます。 

チェックマークを外すと、ホイールパッド機能は無効に 


なり、タスクトレイに 


W が表示されます。 


チェックマークを付けると、タスクトレイにアイコンが 
表示されます。 


チェックマークを付けると、スク□ールを開始する範 
囲に触れたとさおよびスク□ール中に表示されるアイ 
コンが変わります。 

スク□ールを開始する範囲に触れる 




スク□ール中 


チェックマークを付けると、スク□ール中にアイコン 
が回転します。 

スク□ールを開始する範囲に触れる 


« 一 E 四 1 


命 1 


スク□ール中- 


チェックマークを付けると、アクティブなウィンドウの 
中でマウスカーソルがある領域をスク□ールします。 
チェックマークを外すと、アクティブなウィンドウの中 
の選択された領域をスク□ールします。 

いずれの場合もアクティブなウィンドウの外にマウス 
カーソルがあると、選択された領域をスク□ールしま 
す。 
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縦スク□ールの方向を 
逆にする 

スク□ールを開始する範囲から時計回りにホイール 
パッドをなぞったとさの、スク□ールの方向を変更でさ 
よ 9 〇 

-チェックマークを付けた場合：上方向 
-チェックマークを外した場合：下方向 

横スク□ール機能を使 
用する 

今 11 ページ 

横スク□ールの方向を 
逆にする 

スク□ールを開始する範囲から時計回りにホイール 
パッドをなぞったとさの、スク□ールの方向を変更でさ 
よ 9 〇 

-チェックマークを付けた場合：左方向 
• チェックマークを外した場合：ち方向 

スク□ール速度の設定 

スク□ールの速度を変更でさます。 


• 開始範囲 



A . 開始範囲の幅 

開始範囲の内周をドラッグすると、開始範囲の幅 （ A ) 

を5段階に変更でさます。 

[ 開始範囲]のスライドバーをスライドさせてち変更で 
さます。 

B . 縦横スク□ールの開 
始範囲 

縦横スク□ールの開始範囲の境界をドラッグすると、開 
始範囲 （ B ) を変更でさます。横スク□ールの開始範囲 
は最大で半周です。 


[OK] をクリックする。 
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ノ（ーチヤルスク□ール機能を使う 


次の設定を行つてください。 

ただし、ホイールパッドユーティリティは無効になります。 




画面ち下のタスクトレイの「スク□ールアイコン」 阁を クリックし、 
[設定]をクリックする。 

^ が表示されていない場合： 今11ページ 手順 ブの① 




[全般設定]で、[ホイールパッド機能を使用する]のチェックマークを 
外し、 [0 K ] をクリックする。 

タスクトレイの gg がに変わります。 




[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[マウス]-[デバイス設定]をクリックする。 



ス 


[デバイス]内のデバイス名（例 ： Synaptics TouchPad ) をクリックし 
て、[設定]をクリックする。 
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[バーチャルスク□ール]をクリックし、使用するスク□ールの機能を 
クリックしてチェックマークを付け、 [0 K ] をクリックする。 




r マウスのプ□パティ」画面で [0 K ] をクリックする。 


お知！5せ 



• ホイールパッドユーティリティを再度使用するとを 

① 前ぺージ手順 3 〜 4 を行う。 

② [バーチャルスク□ール]をクリックし、[垂直スク□ールを使用する]と[水平スク 
□ールを使用する]のチェックマークを外し、 [0 K ] をクリックする。 

③ 「マウスのプ□パティ」画面で [0 K ] をクリックする。 

④ [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ]- [ホイールパッドユーティリティ 
の設定]をクリックする。 

⑥ [全般設定]をクリックし、[ホイールパッド機能を使用する]にチェックマークを付 
け、 [0 K ] をクリックする。 

♦ ホイールパッドユーティリティとバーチャルスク□ール機能を同時に使用しようとす 
ると、ホイールパッドユーティリティの利用を確認するメッセージが表示されます。 

-ホイールパッドユーティリティを使う場合 
[はい]をクリックしてください。バーチャルスク□ール機能が無効になります。 

-バーチャルスク□ール機能を使う場合 
[いいえ]をクリックしてください。 
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次の手順で、ホイールパッドユーテイリティをアンインス I -ールすることもでさます。 

① 画面ち下のタスクトレイの 「スクロールアイコン」馆^3またはち5»をクリックし、 
「終了」をクリックする。 

② [スタート]-[コント□ールパネル]-[プ□グラムの追加と削除]をクリックし、[ホ 
イールパッドユーティリティ ] をクリックした後、[変更と削除]をクリックしてプ 
□グラムを削除する。 


タップ機能を無効にする 


次の手順で、ホイールパッドのタップ機能を無効にして、キーボード操作中に誤ってホイー 
ルパッドをタップしてしまうことなどを防ぐことがでさます。 



[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[マウス]-[デバイス設定]をクリックする。 





[デバイス]内のデバイス名（例 ： Synaptics TouchPad ) をクリックし 
て、[設定]をクリックする。 



可3 


[タッ プ]をクリックして、 [タッ プ機能を使用する]のチェックマーク 
を外す。 


ス 


[0 K ] をクリックする。 
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ホイールパッドに触れたときの感度を調節する 


次の手順で、 「 PalmCheck ™ (パームチェック)」と「タッチ感度」の2つの感度を調節し 
て、使いやすい設定にしてください。 



[スタート]-[コント □ ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエ 
ア]-[マウス]-[デバイス設定]をクリックする。 





[デバイス]内のデバイス名（例 ： Synaptics TouchPad ) をクリックし 
て、[設定]をクリックする。 



「アイテムの遇が^- 

J 



固-冊要 ’ 

を..かけ 
を'.ボ蚁 

を..バーチ刊レ スウ □ール 

1X1.. ホイ、 V 々のお化 



も 固冒 、 

: PalmCheckO、 しムデ:!: 川) j 
^ かげ恐度 J 




[感度]をダブルクリックして 、 [PalmCheck (パームチェック） ] また 
は[タッチ感度]をクリックする。 


ス 


調節した後、 [ OK ] をクリックする。 


PalmCheckO 、 • ームチむ々） 


A 


U 



♦PalmCheck™ りくームチ王ック） 

• キーボード操作時、ホイールパッドを操作するつもりがないのに手のひらがホイール 
パッドに触れてカーソルが動いてしまう場合に調節します。 

-スライドバー （ A ) を[最大]側へドラッグすると、意図していないとさにカーソルが 
動いてしま5ことを防ぐことがでさます。 

-スライドバー （ A ) を[最小]側へドラッグすると、手のひらがホイールパッドに軽く 
触れても、カーソルが動くようになります。 
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NEXT 



B ♦タッチ 感度 

• ホイールパッドを操作するつもりがないのに指がホイールパッドに軽く触れただけで 
一 J カーソルが動いてしまう場合、または、ホイールパッド上で指を動かしてもカーソルが 

-J . . . , なかなか動かない場合に調節します。 

-スライドバー （ B ) を[重く]側へドラッグすると、ホイールパッドに強く触れないと 
カーソルが 動かなくなります。 

-スライドバー （ B ) を[軽く]側へドラッグすると、ホイールパッドに軽く触れただけ 
で カーソルが 動くようになります。 

お知！5せ 

♦ [デフォルト]をクリックすると、工場出荷時の設定に戻すことがでさます。 


ホイールパッドの取り扱い 


• ホイールパッドは、指で操作するように設計されています。操作面にものを置いたり、つ 
めなど先のとがったもの、硬いもの、鉛筆やボールペンのような跡の残るもので強く押 
さえたりしないで<ださい。 

• 油などでホイールパッドを巧さないでください。カーソルが正常に動かなくなります。 

• ホイールパッドに巧れが付着した場合 

ガーゼなどの乾いた柔らかいなか水で薄めた台所用洗剤（中性）を浸してかたく絞った 
柔5かい巧で巧れを取り除いてください。ベンジンやシンナー、消毒用アルコールは使 
わないで < ださい。 

中性の台所用洗剤 iU 外の洗剤（弱アルカリ性洗剤など）を使用すると、塗装がはげるな 
ど、塗装面に影響を与えることがあります。 
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Fn キーを 使う 


[Fn] を押しながら、文字や記号が枠で囲まれているキーを押すと、枠で囲まれている文字 


や記号の機能が働さます。 



お願い 


• 繰り返し連続して押さないでください。 

【 Fn 】 + 【 F1 】 を押した後、 【 fn】 + [F2] を押すなど、別の組み合わせのキーを押 
す場合でも連続して押さないでください。（組み合わせて押した操作が反映されてか 
ら次の操作を行つてください。） 

♦ ホイールパッドや外部マウスを操作しながら押さないでください。 

• [Fn] を押しながら 【 n 】 と [F2]. または 【 Fn 】 を押しながら 【 f5 】 と 【 f6 】 を 
同時に押さないで<ださい。 

お知！5せ 


• Windows に□グオンし八ードディスク状態表示ランプ貨が消'月するまでは、 【 fn 】 と 
組み合わせたキー操作を行わないでください。 

ただし、セットアップユーティリティ （今 178ペー ン） の画面では、ポップアップ 
ウィンドウは表示されませんが [Fn] + 【 FI 】、 [Fn] + 【巧】、 [Fn] + [F3] のキー 

操作が巧能です。 

♦ 動作中のアプリケーシヨンソフトによっては、 【 fn 】 と組み合わせたキー操作が機能 
しない場合があります。また、[コマンドプ□ンプト]を全画面表示しているとさなど、 
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アプリケーションソフトの状態によって、ポップアップウインドウが表示されない場 
合があります。 

• 【 fn 】 と 【 Ctrt 】 （左側）の機能を入れ換えてお使いの場合： 今 183ページ 


キー 

機能 

ポップアップウインドウ 
( Windows に□グオン後 
表示） 

时】+【刊 
时】+【切 

内部 LCD の明るさの調整 
[Fn] + [F1] (下げる）/ [Fn] + [F2] (上げる） 
AC アダプターを接続しているとさと接続して 
いないとさの明るさを別々に保持でさます。エ 
場出荷時、 AC アダプターが接続されていない 
状態では暗く設定されています。 

お知!5せ 


副 


• 内部 LCD の明るさに合わせて電源状態 
表示ランプ （今 31 ページ） の明るさち 
変わります。 
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キー 

機能 

ポップアップウインドウ 
(Windows に□グオン後 
表示） 

时】 + 【切 

画面の表て、先の切り替え（外部 X ィスプレイ接 
続時） 

外部ディスプレイ、内部 LCD または同時表示 
が切り替えられます。 （今88ページ） 

お願い 

— 


• 画面表示が完全に切り替わるまで他の 
キーを押さないで<ださい。 

• 次の場合、このキー操作を行わないでく 
ださい。 

-外部ディスプレイが接続されていな 
いとさ 

- MPEG ファイルなどの動画再生中 
-拡張デスクトップモードの使用時 
-ピンボールなどのゲームを表示して 
いるとさ 



お知！ 5 せ 


• ユーザーの簡易切り替え機能を使って 
別のユーザーに切り替えると、このキー 
操作が動作しなくなる場合があります。 
その場合は、すべてのユーザーを□グオ 
フした後、コンピューターを再起動して 
<ださい。 

• 外部ディスプレイを接続するときは、 

「外部ディスプレイを接続する」の「お 
知5せ」もご覧ください。 （今 89ぺ- 
ジ） 
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キー 

機能 

ポップアップウインドウ 
( Windows に□グオン後 
表示） 

时】 + 【 M 】 

音声出力のオン/オフ 

内蔵スピーカーとオーディオ出力端子からの 
音声出力のオン/オフを切り替えます。 

お知！5せ 

m 

オフ 

(ミュート） 

オン 

• 音声出力をオフにすると、ビープ音ち鳴 
らな < なります。 

• USB コネクターに接続されているスピー 
力一などのオーディオデバイスは、 この 
操作では5ュートでさません。 



时】 + 【切 
时】+ 【 F 6】 

音量調整 

[ Fn ] +【巧】（下げる）/ [ Fn ] + [ F 6] (上げる） 
内蔵スピーカーとオーディオ出力端子からの 
音量を調整します。 

お知!5せ 

阀 


• USB コネクターに接続されているスピー 
力一などのオーディオデバイスの音量 
調整はでさません。 



时】 + の】 

スタンバイ状態に入る 

現在のコンピューターの状態がメモリーに保 
存されてスタンバイ状態に入ります。 

(今 52ベー ジ） 

— 

时】 + 【切 

バッテリーの残量表示 

今38ぺージ 
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キー 

機能 

ポップアップウインドウ 
(Windows に□グオン後 
表示） 

时】 + [F10] 

休止状態に入る 

現在のコンピューターの状態が八ードデイス 
クに保存されて休止状態に入ります。 

(今 52ぺ ージ） 

— 

时】 + [F11] 

使用するアプリケーションソフトによって機 
能が異なります。 （SysRq) 

— 

【1=11】+【1=12】 

画面をクリップボードにコピー (PrtSc) 

画面全体をクリップボードにコピーします。 
[Fn] + 【Alt】 +【1=12】 を押すと、選択され 
ているウインドウのみコピーでさます。 

— 

[Fn] + [NumLk] 
【Fn】 + 【Ins】 
【Fn】 + 【Del】 

使用するアプリケーションソフトによって機 
能が異なります。 

[Fn] + 【NumLk】 ： ScrLk 
[Fn] + 【Ins】 ： Pause 
[Fn] + 【Del】 ： Break 


时】 + 【争】 

最初のページに移動またはカーソルを行の先 
頭に移動 ( Home ) 

— 

肿】 + 【今】 

最後のページに移動またはカーソルを巧の最 
後に移動 （End) 

— 

时】+【个】 

前のぺージに移動い gUp) 

— 

肿】+ W 

次のぺージに移動 (PgDn) 

— 
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Hotkey 設定 


Hotkey 設定では、次の 2 つの機能を設定することができます。 

• Fn キー□ック機能 

【 fn 】 と組み合わせたキー操作を行うとさ、 [Fn] を押した後、他のキーを押すまで [Fn] 
が押された状態（□ック状態）にする機能。 

2つのキーを同時に押すことが苦手な方に便利です。 

• ポップアップウィンドウの表示/非表示 

お知！5せ 

• Hotkey 設定は、ユーザーごとに設定できます。 



Hotkey 設定プ□グラムを起動する。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [ Hotkey 設对をクリックしてくだ 
さい。 




各項目を設定する。 



k Fn キ-を日ゥクする(ぶ 
巧かちま 

口 Fn キーび巧されたときじ音を g 島らす(凹） 
口 Fn キーのがおを画励こま示するを） 


■ ポップ巧プをま示しねい做 - 


キヤシセル J 


A . Fn キーを□ックする 

チェックマークを付けると、 Fn キー□ック機能を使用することができます。 

♦ 1回だけ [Fn] を使う場合 

① [Fn] を1回押す。（□ック状態） 

② 組み合わせる他のキーを押す。（□ック状態解除） 

♦ 連続して [Fn] を使う場合 

① [Fn] を2回押す。（□ック状態） 

③ 組み合わせる他のキーを押す。（再度 【 fn 】 を押すまで□ック状態は解除され 
ません。） 
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B. 通知方法 

[Fn キーを□ックする]にチェックマークを付けたときのみ設定できます。 

[Fn キーび押されたときに音を鳴 5 ず] 

♦ チェックマークを付けると、【1=11】を押して□ック状態になったとさ、または 
□ック状態が解除されたとさに、そのことを音で知 5 せます。 

ただし、 [ Fn ] + 【 M 】 を押すなどして、スピーカーをオフにしている場合、音 
は鳴りません。 【 fn 】 +【1=5】を押してスピーカーのボリュームをルさくして 
いる場合、音もルさくなります。 

[Fn キーの状態を画面に表示する] 

チェックマークを付けると、 【 Fn 】 の□ック状態が画面ち下のタスクトレイに表示 
されます。 

C. ポップアップを表示しない 

チェックマークを付けると、ポップアップウインドウが表示されなくなります。 
[コマンドプ□ンプト]や MPEG ファイルの再生画面を全画面表示にしていると 
き、 [ Fn ] + 【 FI 】 〜 [ Fn ] + 【 H 0】 のいずれかの組み合わせを押すとウイン 
ドウ表示に切り替わることがあります。これを防ぐにはチェックマークを付けて 
<ださい。 




[0 K ] をクリックする。 
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テンキーモードで使う 


【 NumLk 】 （ NumLock / ナム□ック）を押すと NumLk ランプ面が点口し、キーボードの 
一部がテンキーとして機能するようになります。 NumLk ランプ面点'月中はキーボード上の 

数字または演算記号が入力できます。 【 Enter 】 （回）の機能は、アプリケーシヨンソフト 
により異なります。解除するには、もう一度 【 NumLk 】 を押します（ランプ消な)。 



ID ランプが点•な 


-圃画 袋 


T ン^^^-モート 




8 


4 


9 


5 


6 





IHIIM 國圏 1— 1 晒曜図屆 


m ，圆國 14 ^ 




• テンキーモードにすると、 「 NumLock お知らせ」画面が表示されます。この画面を表 
示させたくない場合は、[今後このお知らせを表示しない]にチェックマークを付け、 
[閉じる]をクリックしてください。ただし、チェックマークを付けても、□グオン時 
の 「 NumLock お知らせ」画面は表示されます。 （今 30ぺ ーン） 

•「 NumLock お知らせ」画面を再度表示するには： 

① [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [ NumLock お知5せ]をクリッ 
クする。 

② [ NumLock 状態をお知らせする]にチェックマークを付け、 [ OK ] をクリックする。 
- 「 NumLock お知らせ」画面の表示/非表示は、ユーザーアカウントごとに設定でき 

よ9 〇 
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♦□グ オン時の 「 NumLock お知5せ J 画面 



• テンキーモードになっていると、左の画面 （ Windows を起動したときなどのパスワー 
ド入力画面）で、□グオン時の 「 NumLock お知らせ」画面が表示されます。パスワー 
ドが正しく入力できないとさは、 【 NumLk 】 を押してテンキーモードを解除してく 
ださい。解除した後、「今後も□グオン時には、 NumLock をオフにしますか？」と表 
示された場合は、「はい」または「いいえ」を選んでください。 

• □グオン時の 「 NumLock お知らせ」画面を表示させたくない場合は、 「 NumLock お知 
らせ」をアンインス!-ールしてください。 

アンインス!-ールすると、□グオン時だけでなく□グオン後も、テンキーモードにし 
たとさのお知らせ画面 （今 29 ページ） が表示されなくなります。 


① [スタート]-[コント□ールパネル]-[プ□グラムの追加と削除]をクリックする。 

② [ NumLock お知5せ]-[変更と削除]をクリックする。 

降、画面の指示に従ってください。 

• [□ックされたファイルの検出]のメッセージが表示された場合は、[再起動]をク 
リックしてください。 

再度、 「 NumLock お知5せ」画面を表示する場合は、次の手順でインス!ルしてく 
ださい。 

① [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 

② rc :¥ util ¥ numlknt 1¥ setup . exej と入力して [ OK ] をクリックする。 

降、画面の指示に従ってください。 









状態表示ランプ 
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^ 国圧)画昌 



む 日 



ランプ 

ランプの名前 

状態 

(b 

電源状態表示 
ランプ 

♦ 消'月：電源オフまたは休止状態。 

• 点な：電源オン。 

♦ 点滅:スタンバイ状態。 

お知！ 5 せ 

• 内部 LCD の明るさに合わせて電源状態表示ラン 
プの明るさち変わります。 


Q 

バッテリー状態 
表示ランプ 

今 36ページ 



Caps Lock フンプ 
(キャップス□ック） 

【 Shift 】 を押しながら 【 CapsLock 】 を押すと点!な： 

アルファべットが大文字で入力でさる状態。 

解除するには、もう一度 【 Shift 】 を押しなが5 
【 CansLock 】 を押します（ランプ消•月)。 

巧 

NumLk ランプ 
(テンキーモード） 

今 29ぺージ 

⑩ 

ScrLk ランプ 
(スク□ール□ック） 

tn 】 を押しながら [NumLk] ( ScrLk ) を押すと点な： 
使用するアプリケーションソフトによって機能が異な 
ります。 

m 

I 

八ードディスク 
状態表示ランプ 

点な：八ードディスクへのアクセス中。 

左図の A 

SD メモリーカード 
状態表示ランプ 

点•月 ： SD メモリーカードへのアクセス中。 
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バッテリーパックに関ずるお願い 


♦取り扱い 

• バッテリーパックおよびコンピューターのコネクター部分に触れないようにしてくださ 
し、。コネクターが巧れたり、損傷したりすると、接触が悪くなったり、十分に充電でさ 
なかったりすることがあります。 

• バッテリーパックをめ5さないでください。 

• 万一、破損によって電解液が流出し、目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い流して 
医師にご相談ください。 

♦充電/放電 

♦ 工場出荷時は、バッテリーパックは充電されていません。お使いになる前に、必ず充電 
してください。 AC アダプターを接続すると自動的に充電が始まります。 

充電時間は、使用条件によって異なります。 

• 本機では過充電を防ぐため、満充電繳まバッテリー残量が95%*^ iU 上の状態からは、再充 
電ができないようになっています。再度充電するには、バッテリー残量が95%*^未満に 
なるまで放電してから充電するようにしてください。 

• 通常の充電/放電時に多少温かくなりますが、異常ではありません。 

エコノミーモード （ ECO ) 有効の場合： 75% 

♦長期 間（約1かち 1 U 上）使わない場合 

• バッテリーパックの性能維持のため、満充電(100%)の3〜4割程度の充電状態でバッテ 
リーパックをコンピューターから取り外し、冷暗所に保管してください。 
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齒 

磯識 


♦を]『バッテリー等の上手な使い方』 

• バッテリーをでをるだけ長持ちさせる方法や駆動時間を長くする方法などについて説明 
しています。 

ご覧になるには次の方法があります。 

-デスクトップの,ゎをダブルクリックする。 

• [スタート]メニューから見る 

① [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] をクリックする。 

② [オンラインマニュアル]または[パ'ッテリー]をクリックし、[パ'ッテリー等の上手 
な使い方]をクリックする。 

-画面ち下のタスクトレイの「エコノミーモード ( ECO ) アイコン」 ^1 またはをち 
クリックして[バッテリー等の上手な使い方]をクリックする。 

(『バッテリー等の上手な使い方』のファイルが削除されている場合は、表示されません。） 
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バッテリー駆動時間は、使い方や使用環境によつ て大き く変わります。 

例えば、次のような使い方をすると駆動時間が長くなります。 


• 省電力機能を設定する 
• 負荷が大さいアプリケーションソフト 


• 画面を暗ぐする 

• 新しいバッテリーを使う 

• 満充電されているバッテリーを使う 


は起動しない 


• USB 機器や PC 力ードなどの周辺機器 • ェコノミーモード （ ECO ) を無効にする 


を取り外す 


• 通信しない 


温度が低いとバッテリーの駆動時間が短くなります。 

♦バッ テリー駆動時間の測定方法 

カタ□グや『取扱説明書』などに記載のバッテリー駆動時間は、 JEITA バッテリー動作時間 
測定法 （ Ver .1.0) 似降、 JEITA 測定法と表記）に基づき測定された数値です。他のメーカー 
との比較のために共通の測定法と して JEITA 測定法を採用しています。 

これは、次の2つの方法でバッテリーが動作する時間を測定し、その平均をとった値です。 

-負荷をかけた状態での測定方法（測定法 a ) 

内部 LCD の輝度（明るさ）を 20 cd / がに設定し、指定の動画ファイル （ MPEG 1 形式) 
を八ードディスクから読み出しながら再生し続ける。 

. 負荷をかけない状態での測定方法（測定法 b ) 

内部 LCD の輝度を最も暗い状態に設定し、デスクトップ画面を表示したまま放置する。 
輝度の設定方法 

-最も暗い状態： [fn] + 【 FI 】 を繰り返し押し、それ iU 上暗くならない状態 
• 20 cd / がの状態：最も暗い状態から [Fn] + 【 1=2 】 を4回押した状態 

• 詳細な設定ち法は、 JEITA のホームぺージ （ http :// it . jeita . or . jp / mobile /) をご覧ください。 

JEITA 測定法は画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で測定しているた 
め、画面を明るくして使っていると、 J 曰 TA 測定法の約7〜6割の駆動時間 
になります。 

• 本機の省電力機能については、「消費電力を節約する」 （今 49ぺ ージ） をご覧ください。 
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♦ Windows のバッテリ ーメーターに表示される残り時間 

バッテリー残量の確認方法のひとつとして、 Windows のバッテリーメーターがあります。 
バッテリーメーターを表示するには、 AC アダプターを外している状態で、画面ち下のタス 


クトレイの「バッテリーメーターアイコン」 j をダブルクリックします。 


バッテリーメーターは、その時点でのコンピューターの使用状況をもとに残量や残り時間を 
計算して表示します。 



負荷が大きいため、 
このまま使い続けると 
あと2時間ぐらいしか 
もたない計算 


負荷が減ったため、 
この状態であれば 
あと4時間はもつ計算 


2時間と表示 


4時間と表示 


残り時間表示が長〈なっている 

Windows バッテリーメーターの残り時間は、目安としてお使いください。 
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を確認する 



バッテリー状態表 
示ランプ 

バッテリーの状態 

消打 

バッテリーパックが取り付けられていません。または、充電が行われ 
ていません。 

オレンジ色点な/ 
明滅叩2 

バッテリーの充電中です。 

• セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[充電中バッ 
テリー状態表示]を [ 明滅]に設定すると、点な状態が明るくなっ 
たり少し暗くなったり（明滅）します。 （今 183ぺ ージ） 

緑色点打*^ 

バッテリーの充電完了です。 

赤色点打 

バッテリーの残量が少なくなっています。（残量約9%下） 

AC アダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変 
わった5、そのままお使いください。 AC アダプターがない場合は、す 
ぐにデータを保存し、終了してください。その後、十分に充電された 
バッテリーパックに交換してから電源を入れてください。 

赤色点減 

バッテリーパックまたは充電回路が正しく動作していません。すぐに 
データを保存し電源を切った後、バッテリーノくックと AC アダプターを 
本体から取り外し、取り付け直してください。 

それでち赤色に点滅する場合は、ご相談窓□にご相談ください。バッテ 
リーパックまたは充電回路の故障が考えられます。 

オレンジ色点減 

• バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に 
充電でさない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に 
充電が始まります。そのままお使いください。 

♦ アプリケーションソフトが多くの電力を消費し電力不足になって 
いるため、充電でさない状態です。起動しているアプリケーション 
ソフトが終了し、温度が充電可能な範囲内であれば自動的に充電が 
始まります。 


AC アダプター 接続時 

オレンジ色表示には、点な、明滅、点滅があります。明滅と点滅では、点な状態が異なります。 
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バッテリーの残量を確認する 


バッテリー残量を確認するには、次の3つの方法があります。 

• [Fn] + [F9] で確認する （ Windows に□グオンした後） （今 38ぺ ージ） 

• Windows のバッテリーメーターで確認する ( Windows に □ グオンした後） （今 38ぺ ージ) 
• 状態表示ランプで確認する（電源オフ、スタンバイ•休止状態時） （今 39ペー シ） 

お知！5せ 


• 次のような場合、実際のバッテリー残量と表示されるバッテリー残量との間に差が生 
じていることが考えられます。この場合、バッテリー残量表示補正を行ってくださ 
し、。 （今 42 ページ） 

-バッテリー状態表示ランプの赤色点'なが長く続く。 

-バッテリー状態表示ランプのオレンジ色点口時に「99%」（王]ノミーモード ( ECO ) 
有効の場合は「79%」）の表示が長く続く。 

-使用時間が短いにちかかわらずバッテリー状態表示ランプが赤色に点なする。 

AC アダプターを接続せず、長時間スタンバイ状態にしているとこのような状態に 
なります。 

• Windows のバッテリーメーターで表示される残量や残時間は、その時点でのコン 
ピューターの利用状況をちとに計算しているため、明るさや動作しているソフト等 
の利用状況により残量や残時間表示が変化します。 （今 35 ページ） 

また、 【 fn 】 + 【 1=9 】 で表示される残量は計算方法が異なるため、それぞれの表示 
が多少異なることがありますが、異常ではありません。 
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[Fn] + [F9] を押して画面上で残量を確認する （ Windows に □ グオンした後） 


岛 

バッテリーパック装着時（表示は一例です） 


バッテリーパック未装着時 

翻 

j エコノミーモード （ ECO ) が有効の場合は、 
左図のように ECO 」 と表示されます。 


Windows のバッテリーメーターでバッテリーの残量や残り時間を確認する 
(Windows に □ グオンした後） 



□深に々スウバ-にアイ]ンをまがる縣 

ル》テリのげ態 


□を バッ刊のがおを 


i 


現なのをお： 

み刊巧瓶 D 巧容量の合計： 
巧り巧間の合計： 


バッテリ 
91 SS 

に 巧間 


11111111111111111111111111111111111111111 


AC アダプターを接続していない状態で、画面ち下のタスクトレイの「バッテリーメーター 

アイコン」^ をダブルクリックすると表示されます。 

• 表示される残量や残り時間は、その時点でのコンピューターの利用状況をもとに計算 
しているため、利用状況により残量や残り時間の表示が変化します。（表示は目安で 
す。） （今 35ぺー ジ） 
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状態表示ランプで確認する（電源オフ、スタンバイ•休止状態時） 



次の手順でバッテリー残量を確認することができます。 

① ディスプレイを閉じ、ラッチが□ックされていることを確認する。 

② AC アダプターを外す。 

⑤ 電源スイッチ （ A ) をスライドさせ、バッテリー状態表示ランプ （ B ) の点な状 
態でバッテリー残量を確認する。 


バッテリー状態表示ランプ （ B ) 

バッテリー残量 

赤色点打 

0 % - 4 % 

オレンジ色点滅 

5%-19% 

オレンジ色点な 

20 % - 49 % 

緑色点滅 

50 % - 94 % 

緑色点な 

95 % -100% 
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バッテリーの残量び少なくなつてか5あわてないために 

バッテリー残量の確認方法 （今 37 ページ） や、バッテリー残量が少ないことを知らせるア 
ラームの設定内容をあ5かじめ確認しておくことをおすすめします。 

♦アラームの 設定 

工場出荷時の設定では次のようになります。 


残量が10 %になったら 
([パ'ッテリ低下アラーム]) 

残量が5 %になったら 
([パ'ッテリ切れアラーム]) 

• 残量が少ないことを知らせるメッセージ 
を表します。 

本 

• 残量が少ないことを知らせるメッセージ 
を表示し、休止状態になります。 

本 

充電が必要です。 

次回、起動するときは 

AC アダプターを接続してください。 

• すぐに AC アダプターを接続してくださ 
し、。 AC アダプターがない場合は、動作中 
のプ□グラムを終了し、 Windows も終了 

して電源状態表示ランプ (!） が消えてい 
ることを確認してください。 

• 充電してある予備のバッテリーパックが 
あれば、電源を切り、交換してから電源 
を入れてください。 

• AC アダプターを接続して、バッテリー 
パックを充電してください。 

• 充電してある予備のバッテリーパックが 
あれば、電源を切り、交換してから電源 
を入れてください。 

バッテリー切れで休止状態になった場 
合、そのままリジュームすると 、 Windows 
が正常に起動しなかったり、降、アラー 
ム機能が正常に動作しない場合がありま 
す。 

スタンバイ状態のとをは、バッテリーパックの交換は行わないでください。 
保存していないデータは失われます。 
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巧瓶さ定 ） アラーム巧源ゾート詳を田記定ホ止げお 
バ》テリほ下アラーム 

巧觀 ESMMMMSl 慰 MIIEMMMMS 


1 扣 知方ま： 

J か 化 

=プ □ヴラムの実; 


パ》テリ切れ アラ-ム； 

囚巧おレベルがみに连 したず わテリ切れアラ-ムでならせるを)： 


I アラ-ムのか似巧… I 神对 方;: 


アラームの旣巧(邮 .. 


バッテリ切れ アラーム - 

囚 を源レバル抓祀连したら 

日35 .づ - 


■A 


B 



アラームの設定は次の設定で変更でさます。 

① 「アラーム」画面を表示する。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[電源才 
プシヨン]-[アラーム]をクリックしてください。 

② アラーム機能を動作させるバッテリー残量や警告動作の内容を設定する。 

[ Fn ] + 【 M 】 を押すなどしてスピーカーをオフにしている場合、アラームは 
鳴りません。 【 fn 】 + 【 f 5】 を押してスピーカーのボリュームをルさくしてい 
る場合、アラームもルさくなります。 

A . アラームの動作 

[アラームの動作]をクリックして、[アラーム後のコンピュータの動作]にチェッ 
クマークを付けた場合、[プ□グラムが応答しない場合でも、スタンバイまたは 
シャットダウンする]にもチェックマークを付けておいてください。 

B . バッテリ切れ アラーム 
5% iU 上に設定してください。 

設定値がルさいと、バッテリー残量が少なくなったとさにスタンバイ•休止状態 
機能が正常に働かなくなります。 
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バツテリー残量を正確に表示させるために（バツテリー残量表示補正 

ユーテイリテイ） 


本機のバッテリーパックには、バッテリー容量を計測し、記憶、学習するための機能があり 
ます。バッテリー残量を正確に表示させるため、バッテリー残量表示補正機能を使ってバッ 
テリーをいったん満充電にした後、完全に放電させてください。この操作は、お買い上げ後、 
一度は行っておいてください。また、長くバッテリーパックをお使いの間には、バッテリー 
パックの劣化などにより、残量が正確に表示されなくなる場合があります。その場合も、再 
度この操作を行ってください。 

お知！5せ 


♦ バッテリー残量表示補正は10で〜30での温度環境で行つてください。 

♦ バッテリー残量表示補正を実行中にコンピューターの電源を切ると（停電や AC アダ 
プターまたはバッテリーパックを取り外すなど）、バッテリーの残量表示は補正され 
ません。 

♦ バッテリー容量が大さいため、バッテリー残量表示補正の実行に時間がかかります 
が、故障ではありません。 

• 満充電にかかる時間：最大約5時間 
-完全放電にかかる時間：約5時間 

♦ バッテリー残量表示補正は、バッテリーの容量を増やすものではありません。また、 
頻繁に行うと、バッテリーパックの劣化の原因になるおそれがあります。 

• バッテリーパックを2個じ(上お持ちの場合、バッテリーパックごとにバッテリー残量 
表示補正を行ってください。 



バッテリーパック装着後、 AC アダプターを接続する。 

バッテリーパックと AC アダプターを除くすべての周辺機器を取り外してください。 
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すべてのアプリケーションソフトを終了する。 

「バッテリー残量表示補正」 
を実行する 


「バッテリー残量表示補正」を実行する。 

▼充電が 始まる 
▼満 充電になる 
▼放電が 始まる 

▼完全に 放電する 
"►電源が切れる 

▼ 


① [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] -[バッテリー]-[パ'ッテリー残 
量表示補正ユーテイリテイ ] をクリックする。 

② 確認のメッセージが表示されたら[開始]をクリックする。 

前回の実行から約1か月内に実行すると、注意を促すメッセージが表示されま 
す。この場合は、バッテリー残量表示補正を実行しないでください。 

AC アダプターを接続した ' 
ままにしておく。 J 

1 

1 

⑤ Windows を終了するメッセージが表示されたら[はい]をクリックする。 

バッテリー残量表示補正が始まります。 

▼再び 充電が始まる 


満充電状態になった後、バッテリーの放電が始まります。放電が完了するとバッ 


テリー残量表示補正が終了し、自動的に電源が切れます。 
そのまま充電してください。 


お願い 


♦ バッテリー残量表示補正実行中は、 LCD パネルを閉じないでください。また、 AC ア 
ダプターを抜かないでください。 


お知！5せ 

♦ 「バッテリー残量表示補正」は次の手順でち実行でさます。 

① コンピューターを再起動する。 

② コンピューターの起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示されている間に 

【 f 9】 を押す。 

③ バッテリーの残量が表示されたら [Enter] を押す。 
iu 降、画面の指示に従ってください。 
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バッテリーの長寿命/長時間駆動を切り替える（エコノミーモード 
( ECO ) 切り替えユーティリティ） 


バッテリーパックは消耗品で、使用するごとに少しずつ劣化します。 

特に次のような場合は、バッテリーパックの劣化が進みやすく耐义年数が短くなることがあ 
ります。 

- AC アダプターを長時間接続したまま繰り返し満充電にしている場合 
-温度が高くなる場所で使用する場合 

使い方に合わせてエコノミーモード ( ECO ) を切り替え、バッテリーを上手にお使いください。 


おすすめの 
使し、力、た 


駆動時間 


耐久年数 


ェコノミーモード ( ECO ) 


I 

k/WjT 


無》力_ 

持ろ歩いて 
使う 


有効 


デスク派 


ほとんどの時間 AC アダ 
プターに接続して使う 


短！^ 


__ S 

長 


い 


• エコノミーモード （ ECO ) 無効（お買い上げ時の設定）： 

バッテリーの充電を100% (満充電）まで行います。エコノミーモード （ ECO ) 有効に比 
ベ、バッテリー駆動時間は長くなります。 

次のような場合におすすめします。 

-本機をバッテリーパックで使うことが多い 
-バッテリー駆動時間をでさるだけ長くしたい 

• エコノミーモード ( ECO ) 有効： 

バッテリーの充電を満充電の80%までで停止します。100% (満充電）にしないことで 
バッテリーへの負担を軽減して劣化を防ぎ、バッテリーパックの耐义年数を長くします。 
エコノミーモード ( ECO ) 無効に比べ、バッテリー駆動時間は短くなります。 

次のような場合におすすめします。 

- AC アダプターを接続して使用することが多い 
-バッテリーパックの劣化を防ぎたい 
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ェコノミーモード ( ECO ) を切り替える 



画面ち下のタスクトレイの「エコノミーモード ( ECO ) アイコン」 
^1( 無効）または 胃 或 （有効）をちクリックする。 

^1 または I を^が 表示されていない場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]- 

[ Panasonic ]- [バツテリー]-[ェコノミーモード ( ECO ) 切り替えユーテイリテイ]を 
クリックして < ださい。 


1コ/■ミーモード ( ECO ) ち如© 
一1コ/■ミーモード ( ECO ) お如屯) 
バッ刊-單の上手がまいがぶ 
バージョ M ま卽咕） 

が了 ( K ) 


[エコノミーモード ( ECO ) 有効]または[エコノミーモード ( ECO ) 無効] 
をク IJ ックする。 

にコノミーモードに C 0) 有効1に設定した場合 

♦ バッテリー残量が 81%1 U 上のとを 

バッテリー残量が80%じ(下になるまでバッテリーを放電します。 

① 放電開始の確認メッセージが表示されますので、画面の内容をよく読み、 [ OK ] 
をクリックする。 

② バッテリー残量が 80% iU 下になるまで AC アダプターを抜いて放電する。 

バッテリー残量が80%じ(下になったらバッテリーの放電が終了します。 

AC アダプターを抜かなくてもバッテリー残量が80%になるまで放電されます 
が、バッテリー残量が80%になるまで約1日かかる場合があります。 

③ 放電終了の確認メッセージが表示されますので、画面の内容をよく読み、 [ OK ] 
をクリックする。 

④ AC アダプターを接続す る。 

手順 ③で [ OK ] をクリックしなかった場合は、意図せずバッテリー残量が低下す 
るのを防ぐため約3分後に強制的にスタンバイ状態に入ります。 

-アプリケーションソフト使用中やデータ送信中、または八ードディスク 
へのアクセス中でも強制的にスタンバイ状態に入りますので、必ず AC 
アダプターを接続してください。 
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♦ バッテリー残量が80% lU 下のとき 

確認のメッセージが表示されますので、画面の内容をよく読み、 [ OK ] をクリッ 
クしてください。 

[エコノミーモード ( ECO ) 無効1に設定した場合 

確認のメッセージが表示されますので、画面の内容をよく読み、 [ OK ] をクリックし 
て < ださい。 

お知！5せ 


• 「エコノミーモード （ ECO ) アイコン」 心 または上にカーソルを移動させる 

と、エコノミーモード ( ECO ) の設定が表示されます。 

• エコノミーモード ( ECO ) の設定は、コンピューターに取り付けられたバッテリーパッ 
クにも引さ継がれます。 

バッテリーパックを取り外した後、取り付け直したり、別のコンピューターに取り付 
けたりすると、次回、コンピューターの電源を入れるまでは、バッテリーパックの設 
定によって充電/放電が行われます。 
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バッテリーパックを交換する 


バッテリーパックは消耗品です。充電しても、バッテリーによる駆動時間が著しく短い場合 
は、新しいものと交換することをおすすめします。 

バッテリーパックの品番は、付属の『ご使用の前に』の「別売り商品」をご覧ください。 


お願い 


• ご使用にあたってバッテリーパックに関するお願いをよくお読みください。 （今32 
ページ、^ 『取扱説明書』「安全上のご注意」） 

♦ スタンバイ状態のとさ、バッテリーパックの取り付け/取り外しを行わないでくださ 
し、。メモリーに保持されていたデータが失われたり、バッテリーパックが破損したり 
して、正常に動作しなくなります。 



コンピューターの電源を切る。 

『取扱説明書』「電源を入れる/切る」) 





本体を裏返し、バッテリーパックを取り外す。 


① 左側のラッチ（手動： A ) を□ック解除の方向 （ rf ) にスライドする。 

② ち 側のラッチ （ B ) を□ック解除の方向 （ rf ) にスライドした状態で、バッテ 
リーパックの中央付近を本体と平行に外側へ押し出す。 
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可 3 


バッテリーパックを取り付ける。 


① バッ テリーパックの左側のラッチ（手動： A ) を□ック解除の方向（がにス 
ライドする。 

② バッテリーパックの向さに注意して、矢 EP の方向にスライドさせて取り付ける。 

⑤ 左側のラッチ（手動： A ) を□ックの方向（のにスライドし、しっかりと固定 
されていることを確認する。 

(ち側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的に□ック 
されます。） 

お願い 


♦ ラッチが正しく □ックされていることを確認してくださし、ラッチが□ックされてい 
ない状態でコンピューターを持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがありま 
す。 

• ラッチが□ックされた状態で、無理にバッテリーパックを取り外さないでください。 

バッテリーノ くックが破損するおそれがあります。 

• バッテリーパックを取り外しているとき、ディスプレイを閉じた上から必要じ(上の力 
を加えないでください。液晶部分が破損するおそれがあります。 


鎮 

Li-ion 


不要になった充電式電池（バッテリーパック）は、貴重な資源を守るために、 
廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。 

使用済み充電式電池（バッテリーパック）の届け先 
-最寄りの充電式電池リサイクル協力店へ。 

詳しくは、社団法人電池工業会にご確認ください。 

電話： 03-3434-0261 

ホームぺージ： http :// www . baj . or . jp / (2005 年12月1日現在） 
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工場出荷時は、[電源設定]を[パナソニックの電源管理]に設定していますが、次の方法で 
消費電力を節約でさます。 

バッテリーで使用する場合は、より長時間使うことができます。 

AC アダプターを接続しているとさでも省電力の効果があります。 

♦[電源 設定]を変更する 

• [スタート]-[コント□ールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[電源オプション]を 
クリックして、 [ 電源設定 ] を[バッテリの最大利用]に設定します。 

さらに、[モニタの電源を切る]時間を短くするなど、詳細に設定します。 


♦ [Fn] + 【 F1 】 で内部 LCD の明るさを暗くする （今 23ぺ ージ) 


♦使わない ときは電源を切る『取扱説明書』「電源を入れる 
/切る J ) 


♦使って いない周辺機器 （ USB 機器、 PC 力ード、外部マウスな 
ど）は取り外す 


♦無線 LAN を使わないときは無線 LAN の電源を切る （今 140ペ- 
シ） 

♦スタンバイ 状態または休止状態にしてか5席を外す 
(今 55 ページ） 

• 長時間席を外すとさは、なるべくスタンバイ状態または休止状態にし、消費電力を抑え 
ることをおすすめします。 
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♦バッテリー だけで使う場合： 

• CPU に大さな負荷のかかるアプリケーションは使用しないことをおすすめします。 
スクリーンセーバーの種類によっては、コンピューターを操作していないときでも CPU 
に大さな負荷がかかるものがあります。 

スクリーンセーバーは使用しないことをおすすめします。 

♦ あらかじめ満充電にしておくことをおすすめします。 

お知！5せ 

♦ コンピューターを持ち運んで使用する場合でも、 AC アダプターを常に携帯されるこ 
とをおすすめします。 



♦省電力 設定ユーティリティを使う 

• 次の省電力機能を一度にまとめて設定することがでさます。バッテリー駆動時間を長く 
したい場合は有効に設定してください。 

-画面表示の省電力機能 

この機能をサポートしていない機種の場合、グレー表示となり設定でさません。ヴ 
ポートしている機種でも、外部ディスプレイのみに表示しているときは、一時的に 
グレー表示になります。 


バッテリーで使用している場合、内部 LCD の明るさを 20 cd / m 2 (最も暗い状態か5、 
【1=11】+ 【 1=2 】 を4回押した状態）じ(下に設定すると、自動的に内部 LCD のリフレッ 
シュレートを 40 Hz に下げることにより、消費電力を抑えますが、画面がちらつくこ 
とがありますので、状況に応じて設定してください。（工場出荷時は 60 Hz に設定され 
ています。） 

- Intel ビデオドライバ省電力機能（インテル （ R ) ディスプレイ省電テクノ□ジ） 

画像のコントラストや色などを調整することにより、画質をある程度保った状態で内部 
LCD の消費電力を抑えます。画像や色の微妙な表現力が必要な場合や画像編集用アプ 
リケーシヨンソフトで画像編集を行う場合は、無効に設定することをおすすめします。 

- SigmaTel サウンドドライバ省電力機能（この機能は制限ユーザーでは設定できません。） 
サウンド機能を一定時間使わないでいると、自動的に節電モードに入り、消費電力を抑 
えます。節電モードに入るまでの時間を設定することができます。 
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• 次の手順で有効に設定でさます。 


① [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [Panasonic] -[省電力設定ユーティリティ]を 
クリックする。 

② 設定したい各機能の[有効]をクリックする。 

確認画面が表示されたら、内容を確認して [0K] をクリックしてください。 

③ [0K] をクリックする。 

• [初期値に戻す]をクリックすると、工場出荷時の設定に戻すことがでさます。 

お知！5せ 



A 


• [画面表示の省電力機能]を有効にしているとさに、次のような現象が発生する場合が 
ありますが、故障ではありません。そのままお使いください。 

-内部 LCD の明るさを変化させたとさ、または AC アダプターを抜を挿ししたとさ、画 
面が一瞬真っ黒になる。 

-再生ソフトによっては、動画が滑らかに再生でさない。 

-スクリーンセーバーの起動中や「ようこそ」画面の使用中などに、リフレッシュ 
レートが変更されない。 

• 外部ディスプレイを使用する場合は、[画面表示の省電力機能]を無効にしてください。 
• ダームやベンチマークソフトを全画面表示にしている場合は、[画面表示の省電力機 
旨引を無効にすることをおすすめします。 

• 省電力設定ユーティリティ iU 外で内部 LCD のリフレッシュレートを 40Hz に設定しな 
いで < ださい。 

• [Intel ビデオドライバ省電力機能]は、次の方法でも設定できます。 

① [スタート]-[コント□—ルパネル]をクリックして、左側の阀連項目]の[コント □— 
ルパネルのその他のオプション]- [Intel(R) GMA Driver for Mobile] をクリックす 
る。 

② [電源スキーム設定]をクリックする。 

③ [インテル (R) ディスプレイ省電テクノ □ジ]をクリックしてチェックマークを付け、 
スライドバ ー（A) を[バッテリー寿命最大]側に設定して [OK] をクリックする。 
[バッテリー寿命最大]か5[クオリティ最高]まで5段階の調整が巧能です。 
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「スタンバイ」や「休止状態」機能を使って終了すると、アプリケーションソフトを終了す 
ることなく、電源を切ることがでさます。電源を入れると、電源を切る前に使用していた状 
態（アプリケーションソフトやファイル）が画面に表示される（これを「リジューム」とい 
います）ので、すぐに操作を始めることがでさます。 

スタンノ f イ機能と休止状態機能の違い 


機能 

状態の保存先 

U ジユーム 
するまでの 
時間 

AC アダプターまたはバッテリーノ くックの 
接続 

スタン八'イ 

メモリー 

短い 

必要 

(スタンバイ中に電力の供給がなくなると、 
保持されていたデータは失われます。） 

休止状態 

八ードディスク 

やや長い 

不要*1 


休止状態ではデータ保持のために電力は必要ありません。しかし、本体は電力を消費します。 

お知!5せ 


♦ 長時間スタンバイ機能を使う場合は AC アダプターを接続しておいてください。 AC ア 
ダプターが接続でさない場合は、データ保持のためスタンバイ状態の代わりに休止状 
態にしておくことをおすすめします。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[電源オプシヨ 
ン]-[電源設定]で[システム休止状態]の時間を[システムスタンバイ]よりも長く設定 
した場合、持ち運ぶ際はスタンバイ•休止状態機能を使わないで電源を切ってくださ 
い。 

スタンバイ後一定時間が経過して自動的に休止状態へ移行する際、一時的に電源が入 
ります。 

(工場出荷時の設定では、[システム休止状態]は[なし]に設定されています。） 

♦ コンピューターの動作を安定させるため、定期的に （1 週間に1回程度)、スタンバイ • 
休止状態機能を使わないで Windows を終了してください。 
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使用上のお願い 


♦スタンバイ- 休止状態に入る前に 

• 保存していないデータや編集中のファイルを保存してください。 

♦ SD メモリーカード、外付けの CD ドライブ、八ードディスク、 ATA 力ードなどの外部装置 
のファイルを開いているときは、ファイルを閉じてください。 

• リジューム時にはセットアップユーティリティで設定したパスワードの入力は要求され 
ません。 

セキュリティのため、パスワード入力画面を表示したい場合は、 Windows の□グオンパ 
スワードを設定し、 [ スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナン 
ス]- [ 電源オプシヨン]の [ 詳細設定]で [ スタンバイから回復するとさにパスワードの 
入力を求める]にチェックマークを付けてください。（工場出荷時の設定ではチェックマー 
クが付いています。）また、データの盗難防止や機密保護などセキュリティを重視される 
場合は、スタンバイ•休止状態を使用せずに電源を切ることをおすすめします。 

• 次の場合、スタンバイ•休止状態に入らないでください。 

実行中のファイルやデータが壊れたり、これらの機能や周辺機器および Windows が正常 
に動作しなくなることがあります。 

-八ードディスクドライブ賣 、 SD メモリーカードの状態表示ランプ点打中（ドライブや 
カードへのアクセス中） 

• オーディオの録音/再生中や MPEG ファイルの再生中 
• DVD - Video の再生中 
- CD - R / RW ディスクへの書き込み中 

-通信ソフトやネットワーク機能使用時 (LAN Wake Up 機能を使わない場合） 

リジュームした後、ネットワーク接続がでさなかったり、コンピューターが正常に動作 
しなくなることがあります。 

-周辺機器を使っている場合 

スタンバイ•休止状態機能を使ってこれらの機器が正常に動かなくなったときは、コン 
ピューターを再起動してください。 




次回、すぐに操作をおめるために 



BACK 54 NEXT 卡 


♦スタンバイ- 休止状態処理中 

スタンバイの場合：電源状態表示ランプが点滅するまで 

休止状態の場合：電源状態表示ランプが消なするまで 

• 次のことを行わないでください。 

-キーボード、ホイールパッド、電源スイッチの操作 
-外部マウスなど、周辺機器の操作 
- AC アダプターの抜さ挿し 
-ディスプレイの開閉 
• SD メモリーカードの抜き挿し 

• スタンバイ•休止状態に入るとき、1分〜2分程度かかる場合がありますが、そのままお 
待ちください。 

♦スタンバイ- 休止が態のとき 

• 周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。 

• スタンバイ状態のときは、電力が消費されています。特に、通信用の PC カードをセット 
したままの場合、消費電力が増えることがあります。電力の供給がなくなると保持され 
ていた データが 失われますので、 AC アダプターを 接続しておいてください。 


次回、すぐに操作をおめるために 


4r BACK 55 NEXT で 


スタンバイ-休止状態機能を使って操作を終わる 


スタンバイ•休止状態機能を使って操作を終わるには、次の方法があります。 

休止状態機能を使用するには、「休止状態を使用するための設定」（下記）が必要です。 

•【Fn】 + 【F7】 を押してスタンバイ状態 （今 25ぺージ ）、 [fn] + [F10] を押して休止 
状態 （今 26ページ） にする 
• 電源スイッチを使う （今 56ぺージ） 

♦ ディスプレイを閉じる （今 58ぺージ） 

• 終了画面を使う 

-スタンバイ機能の場合 

[ スター ト]- [ 終了オプシ ヨン] をクリックして、 [ スタンバイ]をクリックする。 

-休止状態機能の場合 

[ スタート]- [ 終了オプシ ヨン] をクリックして、 【 Shift 】 を押しながら [ 休止状態]を 
クリックする。 


休止状態を使用するための設定 


工場出荷時は休止状態が使用でさるように設定されています。 



[スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス] 
-[電源オプシヨン]をクリツクする。 





次回、すぐに操作をおめるために 


4r BACK 56 NEXT 卡 


巧巧オプションのブ□バティ 





[ 休止状態]をクリックし、 [ 休止状態を有効にする]をクリックして 
チェックマークを付け、 [ OKI をクリックする。 


電源スイッチを使う 


工場出荷時はスタンバイ状態になるように設定されています。 


♦設定す る 



[スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス] 
-[電源オプション]-[詳細設定]をクリックする。 




[コンピュータの電源ボタンを押したとさ]を[スタンバイ]または[休止 
状態]に設定し、 [0 K ] をクリックする。 














次回、すぐに操作をおめるために 


BACK 57 NEXT 卡 


♦スタンバイ- 休止状態にする 



電源スイッチ （ A ) をスライドし、ビープ音が鳴ったら手を離す。 

設定に従ってスタンバイ状態または休止状態に入ります。 


お願い 


• 電源スイッチか!5手を離した後、電源状態表示ランプが消なまたは点滅するまで電源 
スイッチを操作しないでください。 

• ピッというビープ音鳥ったら、すぐに電源スイッチから手を離してください。電 
源スイッチを4秒上スライドしたままにすると、ピーという長いビープざ^後、ス 
タンバイ•休止状態機能が働かず電源が切れます備制終了）。この場合、保存して 
いない データは 失われます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[電源オプシヨ 
ン]-辟細設定]をクリックして、[コンピュータの電源ボタンを押したとき]を[シャッ 
トダウン]に設定していても、電源スイッチを4秒じ(上スライドしたままにすると、 
ピーという長いビープ音*^が鳴って強制的に電源が切れる場合があります（強制終 
了)。この場合も、保存していないデータは失われます。 


[ Fn ] + 【 f 4】 を押してスピーカーをオフにしている場合、ビープ音は鳴りません。 

[ Fn ] + [ F 5] を押してスピーカーのボリュームをルさくしている場合、ビープ音もルさくなり 
ます。 





次回、すぐに操作をおめるために 
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ディスプレイを閉じる 


工場出荷時はスタンバイ状態になるように設定されています。 

令 設定する 



[スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス] 
-[電源オプション]-[詳細設定]をクリックする。 




r ポータブルコンピュータを閉じたとさ」を[スタンバイ]または[休止 
状態]に設定して、 [0 K ] をクリックする。 


♦スタンバイ- 休止状態にする 



ディスプレイを閉じる。 

設定に従ってスタンバイ状態または休止状態に入ります。 

♦ きちんとディスプレイを閉じてください。ディスプレイを閉じた後すぐにディ 
スプレイを開けた場合など、スタンバイ•休止状態に入らないことがあります。 




次回、すぐに操作をおめるために 
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リジユームする（スタンバイ•休止状態か5の復帰) 


お願い 


♦ Windows の画面が完全に復帰して初期化などが完了するまで個面が復帰して約15秒 
後/ネットワークに接続している場合は約60秒後)、次のことを行わないでください。 
-キーボード（パスワードの入力は除く）、ホイールパッド、電源スイッチの操作 
-外部マウスなど、周辺機器の操作 
- AC アダプターの抜さ挿し 
-ディスプレイの開閉 

• Windows の終了や再起動 

-スタンバイ-休止状態機能の使用 

• SD メモリーカードの抜き挿し 




次回、すぐに操作をおめるために 
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電源スイッチを使う 


スタンバイ•休止状態に入った場合は、次の手順でリジュームしてください。 



ディスプレイを開ける 


「ポータブルコンピュータを閉じたとさ」を[スタンバイ]または[休止状態]に設定してい 
る場合 （今58ぺージ） は、次の手順でリジュームできます。 



ディスプレイを開ける。 

スタンバイ•休止状態に入ってからディスプレイを閉じた場合でも、ディスプレイ 
を開けるとリジュームします。ディスプレイを開けてもリジュームしない場合は、 
電源スイッチをスライドしてください。 




パスワードと八ードディスク保護 

4r BACK 61 NEXT 


♦パスワードを 設定する 

パスワードを設定することで、データの盗難防止や機密を保護することができます。 


こんなとさは 

この機能を使う 

• Windows を無断で使用されたくないとき 
• スタンバイ•休止状態から無断でリジュー 
ムされた<ないとさ 

参ユーザーアカウント/ Windows の□グ 
オンパスワード 

二^ 『セキュリティガイド』 
「ステップ5」 

• コンピューターを無断で使用されたくない 
とさ 

• 起動時のパスワード 

二 ^ 『セキュリティガイド』 
「ステップ10」 

• セットアップユーティリティの設定を無断 
で変更されたくないとさ 
• 変更でさる項目を制限したいとさ 

♦ スーパーバイザーパスワード/ユー 
ザーパスワード 

二 ^ 『セキュリティガイド』 
「ステップ10」 



枕叩側 


• 『セキュリティガイド』では、各種パスワードの設定外に、インターネット接続時のセ 
キュリティやファイルの暗号化などち説明しています。 

デスクトップのをダブルクリックすると表示されます。 


-デスクトップに til , がない場合 


[ スタート]- [ すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [ オンラインマニュアル]- [ セキュ 


リテイガイド]をクリックしてください。 








パスワードと八ードディスク巧護 


* BACK 62 NEXT * 

♦パ スワード入力の代わりに SD メモリーカードを使う 

市販の SD メモリーカードに SD カード設定を行うと、パスワード入力の代わりに、設定し 
た SD メモリーカードをセットすることで]ンピューターを起動したり、 Windows に□グオ 
ンしたりすることができます。 （今72ぺージ） 

♦八ード ディスク保護を使ラ 

八ードディスク保護について詳しくは、 ^ 『セキュリティガイド』「ステップ11」をご 
覧ください。 


PC カードを使う 

す BACK 63 NEXT 卡 

PC Card Standard 規格に準拠した PC 力ードを使うことにより、通信機能を活用したり SCSI 
機器などの周辺機器を接続することができます。 

カードは厚みによってタイプ I (3.3 mm )、 タイプ n (5.0 mm )、 タイプの （10.5 mm ) の3 
つのタイプがあります。本機で取り付けることができるのは、タイプ I またはタイプ n のカー 
ドです。 


お願い 


• PC カードの定格を確認して、動作電流がカードス□ットの許容電流を超えないよう 
にしてください。許容電流を超えると、故障の原因になります。 

許容電流— 3.3 V : 400 mA 、 5 V ： 400 mA 

• SRAM カード、 FLASH カード （ ATA インターフェイスを除く）、 ZV カードおよび動作 
電圧が12 V のカードは使用でさません。 

• PC カードの取り付け/取り出しを繰り返していると、カードによっては、認識され 
なくなることがあります。この場合、コンピューターを再起動してください。 

♦ スタンバイ•休止状態からリジュームした後にコンピューターが動作しなくなったと 
をは、 PC カードを取り出し、取り付け直してください。それでも動作しない場合は、 
コンピューターを再起動してください。 


PC 力ードを ffi う 


辛 BACK 64 NEXT 卡 


PC 力ードの取り付け/取り出し 


取り付ける 



カードの表を上にして、しっかりと奥まで挿し込む。 

取り付け方法については、 PC カードに付属の取扱説明書をお読みください。 





力ードを挿し込んだら、取り出しボタン （ A ) を折り曲げる。 


お願い 


• 周辺機器を接続するタイプの PC 力ード （ SCSI 、 IEEE 1394 など）を使う場合は、次 
の手順で取り付けてください。（一例） 

① カードに周辺機器を接続する。 

② 周辺機器の電源を入れる。 

③ カードをしっかりと奥まで挿し込む。 

♦ 力ードが入りにくい場合は、無理に挿し込まないでください。また力ードの形状によっ 
ては、装着後、外に突き出たままになるものもあります。無理に押さないようま意し 
てください。 PC カードス□ットが破損したり、カードが取り出せなくなったりします。 
♦ 本機を持ち運ぶときは、本機から突き出た PC カードは取り出してください。 





PC 力ードを ffi う 
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取り出す 


お願い 


♦ スタンバイ•休止状態のとき、 PC カードを取り出さないでください。 

♦ SCSI カードを使って八ードディスクを接続している場合など、 PC カードや PC カード 
に接続した機器の状態によっては停止処理が正常に完了しないことがあります。この 
場 S ま、[スタート]メニューを使って電源を切ってか5力ードを取り出してくださし、。 




カードの停止經理を行う。 

(コンピューター本体の電源を切った状態で取り出す場合、この手順は不要です。） 

① 画面ち下のタスクトレイの「八ードウエア取り外し アイコン」® をダブルク 
リックし、取り出すカードをクリックして、[停止]をクリックする。 

② 「八ードウエアデバイスの停止」画面で [0 K ] をクリックする。 





取り出しボタン （ B ) の折れ曲がり部分を起こす。 


ス 


取り出しボタン （ B ) を押し、そのままカードを引さ出す。 










SD メモリーカードを使う 


4r BACK 66 NEXT 卡 



本機の SD メモリーカードス□ットは 、 SD メモリーカード専用です。（セキュア対応（著作 
権保護機能付さ)） 

参 mini SD メモリーカードについて 

必ず専用の mini SD メモリーカードアダプターに装着し、アダプターごと抜さ挿ししてく 
ださい。ス□ット内にアダプターを残さないでください。 

• マルチメディアカードについて 

本機では対応していませんので、取り付けないでください。 

ご利用になる場合は、マルチメディアカードに対応した別売りの PC カードアダプター 
または USB リーダーライターなどが必要です。 


♦活用 方法 

• ファイルなどを保存する。 

• SD メモリーカードのカードス□ット搭載機器（デジタルビデオカメラ、デジタルスチル 
カメラなど）とのデータの交換に使う。 

• 音楽データを書さ込み（チェックアウト)、別売りの SD オーディオプレーヤーで聞く。 

• パスワード入力の代わりに使う。 （今72ページ） 


お知！5せ 


• SD メモリーカードは、インターネットなどのコンテンツ配信サービスに対応してい 
ます。（セキュア対応（著作権保護機能付さ)） 

• 別売りのアプリケーシヨンソフト rSD - JukeboxJ で音楽データを録音した SD メモ 
リーカードをコンピューターにセットしても、直接再生することはできません。詳し 
くはに0-」1|1<6130乂」の説明書をご覧ください。 


♦SD メモリーカードのドライブ文字について 

• ドライブ文字を変更または固定することはできません。はじめて認識されたときに空い 
ている最初のドライブス字に割り当てられます。 




SD メモリーカードを巧う 
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• ドライブ文字とは Windows が記憶装置（ドライブ)に割り当てる A から Z までのアルファ 
ベット1文字です。 

♦フ オーマツ トについて 

参市販の SD メモリーカードはフオーマット済みですが、再フオーマットする場合は 、 SD メ 
モリーカードフオーマットソフトウエアを次のホームぺージからタウン □ ー ドしてお使 
いください。 Windows の「フオーマット」は使わないでください。互換性、性能などで 
問題が生じる場合があります。 

ノ'ドレ乂： http :// panasonic . jp / support / audio / sd / download / sd _ formatter.html 
(2005 年12月1日現在） 

• オーディオプレーヤーやデジタルカメラなど、コンピューター外の周辺機器で SD メモ 
リーカードを使う場合は、周辺機器を使って SD メモリーカードをフオーマットしてくだ 
さい。詳しくは周辺機器の説明書をご覧ください。 

♦転送 速度について 


• 本機の SD メモリーカードス□ットによる転送速度は8 MB / 秒です。高速な転送速度に巧 
応した SD メモリーカードをお使いの場合でも転送速度は8 MB / 秒" ■ になります。 

理論値であり、実効速度とは異なります。 

♦取り 扱い上および保管上のお願い 

• 次のことをしないでください。 

-分解や改造 

-強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水にめらす 
-金属端子部を手や金属で触れる 

-貼られているラベルをはがす、新たにラベルやシールを貼る 
• 次のような場所には置かないでください。 

-温度が高くなるところ（閉めさった車内や直射日光の当たるところなど） 

-湿度の高いところまたはほこりの多いところ 
-腐食性のガスなどが発生するところ 


SD メモリーカードを巧う 



令 BACK 68 NEXT * 

♦Wi ndows の □ グオン時/スタンバイ-休止状態か5のリジュー 
ム時 

• Windows の□グオン画面またはデスクトップ画面が表示されるまで 、 SD メモリーカード 
を抜さ挿ししないでください。 

♦ スタンバイ•休止状態からリジュームした後、約30秒間は SD メモリーカードにアクセス 
しないで < ださい。 

♦データを 保護するために 

• カードの書き込み禁止スイッチ （ A ) を 「 LOCK 」 にします。新たにファイルの保存/編 
集/録音（チェックアウト）をするとさは解除してください。 

• 大切なデータは他のメディアにもバックアップをとっておくことをおすすめします。 
お客様の記録されたデータの損失ならびにその他の直接、間接の障害につさましては、当 
社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 廃棄するときは、個人データなどの流出を防ぐために金植などで物理的に破壊すること 
をおすすめします。 

• rSD メモリーカードの取り付け/取り出し」のお願いもご覧ください。 （今70ぺージ） 








SD メモリーカードを巧う 
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SD メモリーカードの取り付け/取り出し 


取り付ける 


お願い 


♦ カードは向さに注意してセツトしてくださし、間違った方向にセツトすると故障の原 
因になります。 



鱗»觀譜豁縱遠解 ir しを 村る规 

苗 画な 

Windows が実行するれ巧をなんでください。 


1 ^ ] シビュ叫じあるフォルタに画巧を北-する 
Microsoft スキみとカメ：7ウィみ•-ドほ南 

へ 

イタージのスライドシ S '- をま示する 
^ Windows ピクチャと FAX ピュ-ア巧用 


ん 函がを巧刷する 

^写きのげ刷ウィザ-ドほ用 


が]占胜 jjgggi [がまお 


[□苗に涅折しため巧を巧う。 


\ [ キサシたル I 



カードの表を上にして、_角が欠けた方からしつかりと挿し込む。 




Windows が実行する動作をクリックして選び、操作を進める。 

♦ 左の画面は一例です。画面が表示されないときは、に D メモリーカードを挿し 
込んでも、動作を選ぶ画面が表示されない」をご覧ください。 （今235ページ) 
♦ [マイコンピュータ]にに D 記憶装置デバイス」が表示されます。 


















SD メモリーカードを巧う 
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取り出す 


お願い 


♦ 取り出すとさは、必ずカードの停止処理を行ってください。 

♦ 次の場合、カードを取り出さないでください。大切なデータが壊れたり、次回取り付 
けたとをに正しくアクセスでさないことがあります。 

-スタンバイ-休止状態のとき 
- SD メモリーカードからファイルを開いているとき 
ファイルを閉じてから取り出してください。 

-データの読み出し中や書さ込み中 
-書さ込みなどの操作の直後 
しばらく断続的にアクセスすることがあります。 




SD メモリーカード状態表示ランプ （ C ) が完全に消えていることを確 
認する。 

• SD メモリーカードによるセキュリテイ機能を設定しているとき、 （ C ) が点滅し 
ていても取り出せる場合があります。 （今82ページ） 




SD メモリーカードの停止經理を行う。 

(コンピューター本体の電源を切った状態で取り出す場合、この手順は不要です。） 

① 画面ち下のタスクトレイの「八ードウエア取り外しアイコン」 B をダブルク 
U ックする。 

② 「Secure Digital Storage Device 」 をクリックして、[停止]をクリックする。 

③ 「八ードウエアデバイスの停止」画面で [ OK ] をクリックする。 


ス 


カードを押すと、カードが少し出てくるのでそのまま取り出す。 
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♦挿し込んだ状態から無理に取り出すと故障の原因になります。 

♦ 保管するとさは、必ずケースに収納してください。 
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SD メモリーカードによるセキュリティ機能を設定すると… 

• パスワードを入力せずに、]ンピューターを起動したり、 Windows に□グオンできます。 
• パスワードを入力しているところを第兰者に盗み見られることがありません。 

次のような使い方がでさます。 


コンピューターの起動時 Windows の□グオン時/スタンバイ-休止状態 

_やスクリーン セ^バーからの リジューム時_ 

あらかじめ [ コント□ールパネル]で 



Windows の□グオンパスワードを設定して 
<ださい。 

[ Windows の□グオン画面] 



SD メモリーカードをセツトする。 


SD メモリーカードをセツトする。 



Windows の□グオン画面が表示 


Windows のデスクトップ画面が表示 


お願い 


♦ セキュリティ機能が設定されている SD メモリーカードを使う場合 
-カードを紛失しないでください。紛失した場合： 今82ページ 
-コンピューターから離れるときは、ス□ット内にカードをセットしたままにしない 
で < ださい。 
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お知！5せ 



— 曾 fa 


• フオーマットされた SD メモリーカードをお使いください （今67ページ)。 

• このセキュリティ機能は、内蔵 SD メモリーカードス□ットのみで使用でさます 。 USB 
リーダーライターなどでは、この機能は使用でさません。 

• セキュリティ機能の設定を行った SD メモリーカードは、通常のメモリーカードとし 
て他の機器でも使用でさます。 

• 複数のコンピューターで1枚の SD メモリーカードを使う場合、 CF - R 4/ CF - T 4/ CF - W 4 / 
CF - Y 4 の各モデルで利用可能です。 Windows の□グオン時に使う場合は、ユーザー名 
とノくスワードの組み合わせを同じにしてください。 


♦登録で きる SD メモリーカードの枚数 


コンピューターの 
起動時に使う場合 

Windows の□グオン時/スタンバイ.休止状態やスクリーンセー 
バーか 5 の リジューム時に使う場合 



ザー名： AAA ) 合_ザ_名: bbB^ 

レくスワード ：•••>/ 1 パスワード : AAA ； 

霞^ 资 f 

2 枚までコン 
ピューターに登録 
でさます。 

尸^-^^^^ な為 

/ -- 、 （ 

枚数に制限はありません。 

1 台のコンピューターに複数のユーザー名とパスワードが登録されて 
いるとさち、 1 枚 1 枚の力ードにそれぞれのユーヴー名とパスワード 
が登録でさます。また、複数のカードに同じユーザー名とパスワード 
を登録することもでさます。 

はじめて SD メモリーカードのセキュリティ設定を行う： 今 74 ページ 
設定内容を変更する/他の SD メモリーカードを設定する： 今 79 ページ 
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はじめて SD メモリーカードのセキュリティ設定を行う 



コンピューターの管理者の権限で□グオンする。 




SD メモリーカードを SD メモリーカードス□ットにセットする。 

rsD 記憶装置デバイス」画面が表示された場合は、[何もしない]をクリックして、 
[0 K ] をクリックしてください。 





SD カード設定プ□グラムを起動する。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [ SD 力ード設定]をクリックする。 
• 左の画面が表示された場合： 

SD メモリーカードをセットして、[再試行]をクリックしてください。 





rsD カード-スターターへようこそ」画面で[次へ]をクリックする。 



A 


可5 


カードのセット方法 （ A ) を選ぶ。 

• [セットしたまま] 

SD メモリーカードをセットして取り出さずにおくと、パスワード入力の代わり 
になります。 

(コンピューターや Windows 起動繳こ、力ードを取り出すことができます。） 
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• [セットして抜く] 

SD メモリーカードをセットした後、取り出すと、パスワード入力の代わりにな 
ります。 

• コンピューターの起動時と Windows の□グオン時で、セット方法を別にする場合: 
この設定画面では Windows の□グオン時のセット方法を設定します。コンピュー 
夕一 起動時のセッ 卜方法は、 SD 力ード設定終了後、セットアップユーティリティ 
を起動し、「セキュリティ」メニューの rSD のセット方法」で変更してくださ 
し、。 （今186ぺージ） 


コンピューターの起動時に 
使う場合：ここをクリック 



文ン ピュ-々-のお細寺に使巧お偕！ 
^ Windows の□クオソみこほ用するが 

Windows のログオン時に 
使う場合：ここをクリック 



カードを使用する場面を選ぶ。 

♦ コンピューターの起動時に使う場合 

① [コンピューターの 起動時に使用する]をクリックしてチェックマークを付け、 
[次へ]をクリックする。 

SD メモリーカードをコンピューターに登録します。 

• Windows の□グオン時に使う場合 

設定すると、次の機能が使えなくなります。 

• 「よ5こそ」画面の表示 
• ユーザーの簡易切り替え機能 
• リモートデスクトップの機能 

① [ Windows の□グオン時に使用する]をクリックしてチ I ックマークを付け、[次へ] 
をクリックする。 

[コント□—ルパネル]で設定した Windows の□グオン時に使用するユーザー名 
とパスワードを SD メモリーカードに登録します。 


• コンピユーターの起動時と Windows の□グオン時の両方に使う場合 
① [コンピユーターの起動時に使用する]と [ Windows の□グオン時に使用する]を 
クリックしてチエックマークを付け、[次へ]をクリックする。 
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^SD カード•スター々一 


院了]をクリックすると、設ミ巧をを]ンビュ-夕-や SD 力-ドに巧巧します。 
設定をち細こする[こは、 ] ンビュ-夕-を再起かするぶ要びあります。 

(が） 锭馈コンビューさ一を再おおお； 

广 設定谢コシビューターを再起れしねい 

院了]を如リクしてください。 




[設定後にコンピューターを再起動する]をクリックして、[完了]をク 
U ックする。 


く戻る(巨 ） 0 


C 完リ 


可8 


画面に従ってパスワードを入力する。 

• 手順 6 で[コンピューターの起動時に使用する]と [Windows の□グオン時に使用 
する]の両方に設定している場合 

Windows の□グオン時に使用するユーザー名とパスワードを入力した後、スー 
パーバイヴーパスワー ドを入力します。 

• 手順 6 で [ コンピューターの起動時に使用する]に設定している場合 
スーパーバイザーパスワードを入力してください。 

• スーパーバイザーパスワードを設定している場合 

スーパーバイザーパスワードを入力して [OK] をクリックする。 



スーパーバイザーパスワードを設定していない場合 

ここで、スーパーバイザーパスワードを設定します。 

パスワードに使える文字は、半角の英数字とスペースで最大32文字です。 
スーパーバイザーパスワードを入力して 【 Tab 】 を押す。 

本 

再度スーパーバイザーパスワードを入力して [OK] をクリックする。 

本 

確認の画面で [ はい]をクリックする。 

セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューのスーパーバイ 
ザーパスワード （今 186ぺ ージ) が設定され、眶動時のパスワード] (今 185 
ペー シ） が[有効]に設定されます。 
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ロヴオン•ユーザーるわすスワードを試ちします。 

Windows へのロヴオン1こほ用するユーザーをとバスワードを入力してぐ 
ユーザーる(ぶ： （[ユーザー 1 5 

} すスワードの： りが 林が* 3 

) くスヮードの桂詔入力を)： ( F ****** ] 

厂ユーザーるをチ X ックしないり 


【ぃ也) _ 

し 0K 


キドノセル 


SD カード-スターター 


〇 , SD カード(ユーザーるとパスワードをを録します。 
Jy ユーザーをとバスワードはぶすブモしても'いてください。 
y よろしいですかマ 

Q , はいだ）… 3 _いいま(が」 


• 手順 6 で [ Windows の□グオン時に使用する]に設定している場合 

Windows の□グオン時に使用するユーザー名とパスワードを設定してください。 
ユーザー名を入力して 【 Tab 】 を押す。 

パスワードを入力して 【 Tab 】 を押す。 

本 

再度パスワードを入力する。 

• [ユーザー名をチェックしない] 

チェックマークを付けていない場合（工場出荷時の設定)、入力したユーザー 
名が本機に設定されているかどうか確認してか5 SD メモリーカードに登録 
されます。 

チェックマークを付けている場合、ユーザー名を確認せずに SD メモリー 
カードに登録されます。 

例えば、会社など、複数のコンピューターにそれぞれ異なるユーザー名を設 
定している場合、コンピューターごとに1枚1枚 SD メモリーカードに登録 
していくのは大変な作業です。 

チェックマークを付けていれば、他のコンピューターのユーザー名でち 、 SD 
メモリーカードに登録でさます。 

• 他のコンピューターのユーザー名を登録した場合： 

設定終了後の再起動時には 、 SD メモリーカードを使わずに、本機に設定 
されている Windows のユーザー名とパスワードを入力して□グオンして 
<ださい。 

本 

[ OK ] をクリックする。 

本 

確認の画面で[はい]をクリックする。 
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广 「 PRIVATE 」 フォルダー 

/- V _ 

V 



1バス ワード] 


SD メモリーカードに 「 PRIVATE 」 フオルダーが作成され、 Windows のューザー名 
とパスワードが暗号化された状態で登録されます。 

この 「 PRIVATE 」 フオルダーは削除しないでください。 Windows の□グオン時に 
使用でさなくなります。 


♦Windows の□グオン時/スタンバイ-休止状態やスクリーン 
セーバーからのリジューム時 

• セット方法を[セットして抜く]に設定した場合 

SD メモリーカードをセットした後、「ピッ」というカードを認識する音が鳴ってから取 
り外してください。 （ [Fn] + 【 M 】 を押すなどしてスピーカーをオフにしている場合、 
音は鳴りません。 [Fn] + [F5] を押してスピーカーのボリュームをルさくしている場 
合、音もルさくなります。） 

• セット方法を[セットしたまま]に設定した場合 

SD メモリーカードをセットしてください。 Windows へ□グオンした後に、力ードを取 
り出すことができます。 （今 70 ページ） 
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設定内容を変更ずる/他の SD メモリーカードを設定ずる 



rSD カード設定」画面を表示する。 （今 74ペーシ 手順 ブ〜夕 

現在の設定内容が表示されます。 


このつンビューターの設定 


f 反;) □ンビュ 
^l^Windows 


ビューターの起勒時Iこ SD ぞほ巧する 
ののログスン時Iこ SD をほ巧する 



設定を変更する/他の SD メモリーカードを設定する。 

A . このコンピューターの設定 

コンピューターに登録されている設定を変更でさます。 

セット方法は、コンピューターごとに設定でさます。1台のコンピューターに巧 
しては SD メモリーカードごとにセット方法を変更することはでさません。 

• コンピューターの起動時に SD を使用する 

この設定は、セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューでも変 
要することができます。 （今 185 ページ） 

- チェックマークを 付ける と 

コンピューター起動時に SD メモリーカードが使用でさるようになります。 

- チェックマークを 外す と 

現在コンピューターに登録されているすべての力ードがコンピューター 
の起動時に使えなくなります。カードを紛失した場合など、他人にカード 
を悪用される可能性がある場合は、チェックマークを外してください。 
(今 82ぺ ージ） 

再度、 SD メモリーカードを使用する場合は、[この SD の設定]の[この 
コンピューターの起動時に使用する]にチェックマークを付けてください。 
コンピューターに再登録されます。 

• Windows の□グオン時に SD を使用する 
- チェックマークを 付ける と 

Windows の□グオン時に SD メモリーカードが使用でさるようになります。 

- チェックマークを 外す と 

パスワードが設定済みの SD メモリーカードをセットしても、 Windows に 
□グオンでさな< な0ます。 
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B . この SD の設定 

現在セットしている SD メモリーカードにセキュリティ機能を設定したり、設定 
を変更したりできます。 SD メモリーカードがセットされていない場合には選択 
でさません。 

• このコンピューターの起動時に使用する 
-チェックマークを付けると 

コンピューター起動時にこの SD メモリーカードが使用でさるようになり 
ます。 

[コンピューターの起動時に SD を使用する]にも自動的にチェックマーク 
が付さます。 

-チェックマークを外すと 

現在登録されているすべての SD メモリーカードが、このコンピューター 
の起動時に使用でさなくなります。 

参 Windows の□グオン時に使用する 
-チェックマークを付けると 

Windows の□グオン時にこの SD メモリーカードが使用できるようになり 
On 9 〇 

-チェックマークを外すと 

ユーザー名とパスワードが SD メモリーカードから消去され、 Windows の 
□グオン時に使用でさなくなります。 

• ユーザー名とパスワードの設定 

• SD メモリーカードに設定されている Windows □グオン時のユーヴー名 
とパスワードを変更することがでさます。 

-メニューを選ぶと設定済みのユーザー名が表示されます。パスワードを入 
力して [ OK ] をクリックし、その後新しいユーザー名とパスワードを設定 
します。 

- [Windows の□グオン時に使用する]にチェックマークを付けていない場 
合は選択でさません。 
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[ OK ] をクリックする。 

設定した内容により、降の手順が異なります。 

•[ コンピューターの起動時に SD を使用する]にチェックマークを付けた場合： 
画面に従ってスーパーバイザーパスワードを入力します。 （今 76 ページ） 

•[ コンピューターの起動時に SD を使用する]のチェックマークを外した場合： 

① パスワードを入力して [ OK ] をクリックする。 

② 「 BIOS セットアップに登録されている SD 力ード情報を消去します…」という 
画面が表示されるので、[はい]をクリックする。 

• [ Windows の□グオン時に使用する]にチェックマークを付けた場合： 

画面に従ってユーザー名とパスワードを入力します。 （今 77 ページ） 

• [ Windows の□グオン時に使用する]のチェックマークを外した場合： 

① パスワードを入力して [ OK ] をクリックする。 

② rSD カードに登録されているユーザー名とパスワードを消去します...」という 
画面が表示されるので、[はい]をクリックする。 


ス 


コンピューターを再起動する。 
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こんなとをは... 


参 SD メモリーカードをセットしても正常に動作しない。 

一度取り出して数秒待った後、 SD メモリーカードをセットし直すか、キーボードでパス 
ワードを入力してください。 

• SD メモリーカード状態表示ランプが点滅している。 

SD メモリーカードを抜かず、キーボードでパスワードを入力してください。 
アプリケーションソフトなどが SD メモリーカードにアクセスしている場合があります。 
• セット方法で [ セットして抜く]に設定した場合、 SD メモリーカードをセットした後、 
「ピッ」というカードを認識する音が鳴ってから、一定間隔で SD メモリーカード状態表 
示ランプが点滅する。 

点滅間隔が一定であることを確認してからカードを抜いてください。 

• セット方法を[セットしたまま]に設定した場合、パスワード入力画面や Windows の□グ 
オン画面が表示されたり、表示されなかったりする。 

-コンピューター起動時、すでに SD メモリーカードをセットしているとパスワード入力 
画面や Windows の□グオン画面は表示されません。 

-スタンバイ•休止状態やスクリーンセーバーからのリジューム時、すでに SD メモリー 
カードをセットしているときは、パスワード入力画面が表示されます。パスワードを入 
力して < ださい。 

•[セットしたまま]に設定していても、コンピューターか5離れるときは、ス□ット内 
にカードをセットしたままにしないでください。 


セキュリティ機能を設定した SD メモリーカードを紛失した5 


紛失した力ードがコンピューターの起動時または Windows の□グオン時に使われないよう 
に、次の手順を行ってください。 

• コンピューターの起動時にカードが使われないようにする 

① rSD カード設定」画面を表示する。 （今 74ページ 手順 ブ〜ぶ 


② [コンピューターの 起動時に SD を使用する] の チェックマークを外す。 


⑤ [ OK ] をクリックし、画面の指示に従う。 

現在コンピューターに登録されているすべてのカードがコンピューターの起動 
時に使えなくなります。 
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[コンピューターの起動時に SD を使用する]に再度チェックマークを付けても、 
紛失したカードでコンピューターを起動することはでさません。 

• Windows の□グオン時に力ードが使われないようにする 

① Windows の□グオンパスワードを変更する。 

紛失した力ードが Windows の□グオン時に使えなくなります。 


メモリーを増設ずる 


* BACK 84 NEXT * 

別売りの RAM モジュールを増設し、メモリーを増やすことによって Windows やアプリケー 

シヨンソフトの処理速度を上げることがでをます。（お使いの使用条件により効果は異なり 

ます。） 

• RAM モジュールは CF - BAV 0256 U などの推奨品をお使いくださし、それ iU 外は使用しない 
でください。正常に動作しないだけでなく故障の原因になる場合があります。また、推奨 
品 iU 外の RAM モジュールによっては、発熱して、カバーが変形する場合があります。本 
機の拡張メモリース□ットに増設可能な RAM モジュールの仕様については、『取扱説明 
書』の「仕様」をご覧ください。推奨品については弊社の最新のカタ□グやホームペー 
ジでご確認ください。 

• 推奨品外の RAM モジュールを使用した場合や誤った方法で装着または取り外した場合 
の故障や損害について、辭社では責任を負うことはでさません。 RAM モジュールの種類 
や装着方法をご確認のうえ、正しい方法で装着してください。 


お願い 


• RAM モジュールは、静電気に巧して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった静電 
気により破壊される場合があります。取り付けおよび取り外しのときは、本体内部の 
部品や端テなどに触れないでください。 

♦ クリップなどの異物を入れないでください。機器が破損したり、火災•感電の原因に 
なります。 


RAM モジユー J レの取り付け/取り外し 


取り付ける 



コンピューターの電源を切る。 

『取扱説明書』「電源を入れる/切る」） 

♦ スタンバイ•休止状態のとさ、取り付け/取り外しを行わないでください。 
♦ AC アダプターを 取り外してください。 




メモリーを増設する 
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本体を裏返し、バッテリーパックとネジ （ A ) を取り外してカバー 
( B ) を①持ち上げ、②カバーを引き抜く。 

『取扱説明書』 r 各部の名称と働さ」） 

♦ ネジ山をつぶさないように、ネジの大ささに合ったドライバーを使用してくだ 
さい。 




RAM モジュールを取り付ける。 




① RAM モジュール （ C ) の向さを確認する。 

ス□ットの凸部 （ D ) と RAM モジュールの切り欠き部 （ E ) の向きを合わせて 
持ってください。 

③ ス□ットと平行に RAM モジュールを軽く合わせる。 

(金属の端テ （ F ) が見えている状態） 
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⑤ 金属の端子が見えなくなるまで、平行にしっかりと挿し込む。 

• 挿し込みにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向きを確認し 
て < ださい。 

♦ しっかりと挿し込まずに次の手順を行うと、ス□ットが破損する場合があり 
ます。 


④左 ちのフック （ G ) で□ックされるまで倒す。 

• RAM モジュールを倒すとさ、左ちのフックが少し開さ、□ックされると元に 
戻ります。 

• 倒しにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向さや挿し込み具 
合を確認してください。 



ス 


カバーとバッテリーパックを取り付ける。 


① カバーを斜めから挿し込み、取り付ける。 

② ネジで固定する。 

⑤ バッテリーパックを取り付ける。 


お知!5せ 


♦ RAM モジュールの挿し方を間違えたり、推奨品 iU 外の RAM モジュールを取り付けた 
りすると、コンピューターの電源を入れたとさにビープ音が鳴り、「増設 RAM モ 
ジュールエラーです」というメッセージが表示される場合があります。その場合は、 
コンピューターの電源を切り、 RAM モジュールが推奨品であることを確認して、正 
しく取り付け直してください。 
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• 増設したメモリーサイスま、セットアップユーティリティの「情報」メニュ ー（今 182 
ページ） で確認でさます。工場出荷時のメモリーサイズは『取扱説明書』などの「仕 
様」のメインメモリーをご覧ください。 


取り外す 


「取り付ける」の手順 ブ〜 2 の後、次の手順で取り外してください。 


H 



①左 ちのフック （ H ) を外側にゆっくりと広げる。 
RAM モジュールが斜めに持ち上がります。 



② ゆっくりとス□ットから取り外す。 


⑤ カバーを取り付ける。 （今 86 ページ) 







か部デイスプレイを接続ずる 
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外部ディスプレイを接続して大さな画面で使ったり、液晶プ□ジェクターを接続してプレ 
ゼンテーシヨンを行うことがでさます。 

ディスプレイ（表示モード）の用語については、「ディスプレイ（表示モード）について」を 
ご覧ください。 （今 3 ページ） 


接続ずる 




コンピューターの電源を切る。 

『取扱説明書』「電源を入れる/切る」） 

♦ スタンバイ•休止状態のとさ、取り付け/取り外しを行わないでください。 




外部ディスプレイを本機の外部ディスプレイコネクター （ A ) に接続 
する。 




外部ディスプレイ、本機の順に電源を入れる。 
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表示巧を切り替える 


次の2つの方法があります。 

他の方法（画面のプ□パティなど）では切り替えないでください。 


♦ [Fn] + [F3] を押す （今 24ぺ ージ） 

• 拡張デスクトップモードには切り替えられません。 

• 表示先が完全に切り替わるまでキーを押したり、電源スイッチをスライドしたりしない 
で < ださい。 

令 [Mobile Intel ( R ) 915 GM / GMS . 910 GML Express Chipset Family 
のプ□パティ J 画面を使う （今 91 ページ） 


お知！5せ 


Mobile InteKR) 915QM/GMS.910GML Express Chipset Family のブ □...巧 ij 



内部 LCD のみに表示していると 
きに[色]や[画面領域]を変更する 
と、[リフッシユレート]が自動 
的に 40 Hz に設定されます。 60 Hz 
に設定していた場合は、設定し 
直してください。 


♦ 休止状態からリジュームしたとさや再起動後の表示先は、休止状態に入る前や再起動 
前とは表示先が異なる場合があります。 

♦ Windows が起動するまで（セットアップユーティリティなど）は、同時表示にするこ 
とができません。 [Fn] + [F3] を押すと、外部ディスプレイまたは内部 LCD に切り 
替わります。 

• [コマンドプ□ンプト]を全画面表示しているときは、同時表示および表示先の切り曾 
えはでさません。 

•「Mobile Intel ( R ) 915 GM / GMS . 910 GML Express Chipset Family のプ□パテイ」画面 
で色数、画面領域（解像度）、リフレッシュレートを設定してください。同時表示ま 
たは拡張デスクトップモードを使用しているときは、[デバイス設定]をクリックして、 
表示先ごとに設定してください。ただし、お使いの外部ディスプレイによっては設定 
により画面が乱れたり、マウスカーソルが正しく表示されない場合があります。その 
場合は、色数や画面領域などをルさめに設定してみてください。 
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h Intel (巧 Graphics Media Accelerator Driver 


全お I アジブタ r モニタ I ト ラブ; レシ: L-T ィシむ1をの昔巧 


留 




•、ホを設定すると、ディスプレイ巧法の 


，ハード〇ェ了 了ク t ラレータ 


ヴラフィックハードウIアで提化されるアクたラレータとバフォーマンスレベルをキかで調 
装してください。をちするじは[トラブルシューティンヴの表示]を使用してください。 

，、ードたアアウセラレーがゆ ^ ル1^ - Q] 最 X, 

アウセラレータを!てち細；:しま才。 ] シビ： L— 功こ面密がなけれはこ偏旋をほ田 


• 内部 LCD と外部ディスプレイに同時表示しているとさ、 MPEG ファイルなどの動画を 
再生すると、スムーズに再生されない場合があります。 

• イメージが外部ディスプレイに焼さ付くことを避けるため、外部ディスプレイを使わ 
ないとさはディスプレイの電源を切ってください。 

• 外部ディスプレイに付属の取扱説明書も、よくお読みください。 

• プラグアンドプレイに対応していないディスプレイを接続している場合は、お使いの 
ディスプレイ用のドライバーに変更してください。 

① 「画面のプ□パティ」画面を表示する。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[デスクトップの表示とテーマ]-[画面]をク 
リックします。 

② [設定]-[詳細設定]-[モニタ]-[プ□パティ]- [ ドライバ]- [ ドライバの更新]をク 
U ックする。 

• 画像が正しく表示されない場合： 

① 「画面のプ□パティ」画面を表示する（上記手順 ①)。 

② [設定]-[詳細設定]- [ トラブルシューティング]をクリックし、[八ードウエアアクセ 
ラレータ]の値を下げる。 
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[Mobile Intel(R) 915GM/GMS. 910GML Express Chipset Family のプ□パテイ J 画面を使う 




[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックし、左側の[関連項目]の 
[コント□ールノくネルのその他のオプシヨン]をクリックする。 


公 


コシト□ールバネルのその化のオブシ3ン 


直’ 


トロ-ルパネルを透んで I 

Intel(R) GMA Driver for Mobile 




[ Intel ( R ) GMA Driver for Mobile ]- [デバイス]をクリックする。 



15GM/GMS. 



デパイス I をI配をIホットキ-1 OpenGL I ,店報I 


i 

PC モニタ 


ノートブック 



Intel(R) Dual 
Display Clone 


-設定--- 

を [High Color 


画面領巧 ド日24 X 768 


リフレッシュレート |6〇 Hz 

r デスクトッブの中央化え 
f を画面ま示(巧なし） 

广縦が比の巧持 


ii 

化巧デスクトッブ 


を源スキーム設定 




表示先をクリックし、[適用]をクリックする。 

• 外部ディスプレイに表示する場合： [ PC モニタ] 

• 内部 LCD に表示する場合：[ノートブック] 

• 内部 LCD と外部ディスプレイに同時表示する場合: [ Intel ( R ) Dual Display Clone ] 
• 拡張デスクトップモードにする場合：[拡張デスクトップ](「拡張デスクトップ 
モードについて」もご覧ください。 今92ぺ ーソ） 




確認の画面で [0 K ] をクリックする。 
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拡張デスクトップモードについて 



「「Mobile Intel ( R ) 915 GM / GMS . 910 GML Express Chipset Family のプ□パティ」画面を使う」 
の手順 3 ( 今91ぺ ーシ） で [ 拡張デスクトップ]をクリックした後、「プライマリデノくイス」 
と「セカンダリデバイス」の設定が変更できます。 

d をクリックして、メニューか5ディスプレイを選び、 [ OK ] をクリックします。 

• [Fn] との組み合わせによる操作で表示されるポップアップウィンドウは、プライマリデ 
バイス側に表示されます。 

• 拡張デスクトップモード使用時は、 【 fn 】 + 【 f3 】 を押して画面の表示先の切り替えを行 
わないで < ださい。 

• 他の方法（画面のプ□パティなど）ではこの設定を変更しないでください。ウィンドウ 
が正しく表示されない場合があります。 


お知！5せ 


• アプリケーションソフトによっては、拡張デスクトップモードを使用でさない場合が 
あります。 

♦ 最大化ボタンを選ぶと、どちらか一方のディスプレイに最大表示されます。 

• 最大化したウィンドウをもう一方のディスプレイに移動することはでさません。 
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使用上のお願い 


♦起動した アプリケーションソフトび画面に表/示されないとき 

• アプリケーションソフトが外部ディスプレイにある状態、または外部ディスプレイでそ 
のアプリケーションソフトを終了した後で、拡張表示位置を変更したり拡張デスクトッ 
プモードを終了したりすると、次に起動したときにアプリケーションソフトが画面に表 
示されない場合があります。 

この場合は、拡張表示位置を変更前の状態に戻すか、再度拡張デスクトップモードに設 
定するなどして、アプリケーションソフトを内部 LCD に移動した後、拡張表示位置を変 
要、または拡張デスクトップモードを終了してください。 


♦壁紙、 アイコン位置びずれるとき 


織のお が 

る誦 

サイズ留 
巧類。 

を巧日巧姐） 

目より巧けを） 

'み-卜打:,ミふ貼り巧けこ 

目祀とし口呆巧… 

ヴラフィックオプション ► 

ディスプレイモード ► 

* 辜間おに楚列 (L) 

巧視巧ぶ地） ► 

* デスクトップアイ]ンのまで屯） 

デスクトップの Web 巧目の固定@ 

デスクトップクリ-ンアッブウィザ- RD 実行お） 

プ山巧ィ(垃 


壁紙 

壁紙を設定し直してください。 

アイコン 

デスクトップ上でちクリックし、[アイコンの整列い[アイコンの自動整列 ] をクリック 
して、アイコンを整列してください。 



♦マウス ポインターにアニメーシヨンポインターを使うとき 

• スタンバイ•休止状態からリジュームしたとさにエラーが発生することがあります。こ 
の場合は、次の手順でマウスポインターを標準のポインターに変更してください。 

① 「マウスのプ□パティ」画面を表示する。 

[スター h - [コント □ —ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[マウ 
ス]をクリックしてください。 

② [ポインタ]をクリックする。 

③ [デザイン]の中から [ (なし） ] をクリックして、 [0 K ] をクリックする。 
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フ□ッピーディスクドライブや外部マウス、プリンター、イメージスキャナーなど USB 巧 
応のいろいろな周辺機器を使用することがでさます。 


USB 機器の取り付け/取りがし 


取り付ける 




USB 機器を本機の USB コネクター ( A ) に接続する。 


USB 機器について、詳しくは USB 機器に付属の取扱説明書をお読みください。 


お知!5せ 


• USB 機器に付属のドライバーのインス I -ールが必要な場合があります。画面に表示さ 
れるメッセージまたは USB 機器に付属の取扱説明書に従って操作してください。 

-一方のコネクターに USB 機器を接続してドライバーをインス!-ールした後、もう一 
方のコネクターに接続し直すと、再度ドライバーのインス I -ールが必要になる場合 
があります。 

• USB 機器は本体の電源を切らなくても取り付け/取り外しがでさます。 

• USB 機器を接続した状態では、スタンバイ•休止状態機能が正常に動作しない場合が 
あります。 

-「電源オプションのプ□パテイ」画面の[電源設定]でシステムスタンバイ-システム 
休止状態を[なし]に設定してください。 

.【 Fn 】 + 【 F 7】 （スタンバイ状態）や 【 fn 】 + [ F 10] (休止状態）を押して設定す 
る場合は、 USB 機器を取り外してか5行ってください。 
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]ンピューターが正常に起動しなくなった場合は、 USB 機器を取り外し、再起動し 
て < ださい。 

• 接続する USB 機器によっては、 USB 八ブ佈販）に接続するのではなく、本機の USB 
コネクターに直接接続しないと動作しないちのがあります。 

• USB 機器を抜き挿しすると、デバイスマネージャに！が表示されて、正しく認識され 
ないことがあります。その場合は、再度抜き挿ししてください。 

• USB 機器を接続していると、電力の消費が多くなります。特にバッテリーのみで操作 
する場合は、使用していない USB 機器を取り外してください。 


取り外す 


お願い 


♦ スタンバイ•休止状態のとさ、 USB 機器を取り外さないでください。 

• 開いている重要なファイルは保存し、すべてのアプリケーシヨンソフトを閉じてください。 




デノ くイスの停止処理を行う。 

(コンピューター本体の電源を切った状態で取り外す場合 や^ I が表示されてい 

ない場合、または手順 ①で 取り外すデバイス（機器）が一覧にない場合、この手順 
は不要です。） 

① 画面ち下のタスクトレイの「八ードウエア取り外しアイコン」 1^1 をダブルク 
リックし、取り外すデバイス（機器）をクリックして、[停止]をクリックする。 

② 「八ードウエアデバイスの停止」画面で、取り外す機器を確認して [0 K ] をクリッ 
クする。 




USB 機器を取り外す。 
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外部マウスを使うと 


外部マウスによっては、ドライバーのインス!-ールが必要な場合があります。次の手順で 
内蔵ホイールパッドのドライバーをアンインス I -ールしてから外部マウスのドライバーを 
インス!-ールしてください。この場合、内蔵ホイールパッドのスク□ール機能は使えなく 
な0ます。 


お願い 


• ドライバーをアンインス!-ールする前に、開いている重要なファイルは保存し、すべ 
てのアプリケーシヨンソフトを閉じて<ださい。 



画面ち下のタスクトレイの「スク□ール アイコン」^ をクリックし、 
[終了]をクリックする。 




[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除]をク 
リックし、[ホイールパッドユーティリティ]をクリックした後、[変 
要と削除]をクリックしてプ□グラムを削除する。 

• iU 降、画面に従って操作してください。 

• [□ックされたファイルの検出]のメッセージが表示された場合は、[再起動]をク 
リックしてください。 




[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ□グラムの追加と削除]をク 
リックし、に ynaptics Pointing Device Driver 」 をクリックした後、 
[変更と削除]をクリックしてドライバーを削除する。 
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ス 

% 

ス 


画面のメッセージに従って削除を行った後、[スタート]-[終了オプ 
シヨン]-[電源を切る]をクリックしてコンピューターの電源を切る。 

コンピューターの電源を入れ、 Windows を起動する。 

マウスに付属の説明書に従ってマウスドライバーをインス I -ール 
す々。 


お知！5せ 


• 前ページからの手順を行うと、内蔵ホイールパツドのスク□ール機能が使えなくなり 
ます。外部マウスを使用せず、内蔵ホイールパツドのスク□ール機能を使用する場合 
は、次の「内蔵ホイールパッドをお使いになる場合」の手順で元に戻してくださし、。 


♦内蔵 ホイールパッドをお使いになる場合 



[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除]をク 

リックし、外付けのマウスドライバーを削除する。 

• お使いの外付けのマウスドライバーによっては方法が異なる場合があります。 
詳しくは、マウスドライバーに付属の取扱説明書をご覧ください。 




削除後、 Windows を終了し〕ンピューターの電源を切る。 

• 外部マウスを接続している場合は、電源が切れた状態でマウスを取り外してく 
ださい。 




コンピューターの電源を入れ、 Windows を起動する。 
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ス 


[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックし、 

[ c :¥ u 川 ¥ drivers ¥ mouse ¥ setup . exe ] と入力して [0 K ] をクリックする。 

♦ iU 降、画面に従って操作してください。 

♦ 「セットアップ完了」画面が表示された5 [はい、今すぐコンピュータを再起動 
します]が選択されていることを確認して[完了]をクリックしてください。 




Windows の再起動後 「 Synaptics ポインティングデバイスの設定」画 
面が表示されたら、[起動時にこの画面を表示]のチェックマークを外 
して[閉じる]をク IJ ックする。 




[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックし、 

[ c :¥ u 川 ¥ wheelpad ¥ setup . exe ] と入力して [ OK ] をクリックする。 

• iU 降、画面に従って操作してください。 

• インス!-ール完了後、「ホイールパッド機能と、フラットパッド独自のスク 
□ール機能を、同時に使用することはでさません。」が表示された場合は、 
[はい]をクリックしてください。 
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USB フ□ッピーディスクドライブを使うとき 




書き込み禁止の状態 


別売りのフ□ッピーディスクドライブ（品番： CF - VFDU 03 J ) を使うときは、次のことに注 
意してください。 

• フ□ッピーディスクドライブのアクセスランプが点な中は、次のことを行わないでくだ 
さい。フ□ッピーディスクの破損の原因になり、データやアプリケーションソフトが使 
えなくなることがあります。 

-電源を切る 

-フ□ッピーディスクドライブを取り外す 
-フ□ッピーディスクドライブの取り出しボタンに触れる 
• フ□ッピーディスクの取り扱いにはま意してください。 

データの破損やフ□ッピーディスクがドライブから取り出せなくなるようなトラブルを 
避けるために次の点に注意してください。 

• シャッターを手で開けない 
-磁気を帯びたものを近づけない 

-高温•低温になりやすいところ、湿気やほこりの多いところに保管しない 
• ラベルを重ねて貼らない 

• 一度使用したフ□ッピーディスクをフォーマットする場合はその前に内容を確認してく 
ださい。 

フォーマットを行うとそのフ□ッピーディスクに保存されていた情報はすべて消えてし 
まいます。あらかじめ必要なデータがないか確認することをおすすめします。 

• 必要に応じて、書き込み禁止タブ（ライトプ□テクトタブ： A ) を使うことをおすすめし 
よ9 〇 

書き込み禁止の状態にすると、データの削除や上書き保存を禁止することがでさます。重 
要なデータを保存している場合におすすめします。 

• 他のフ□ッピーディスクドライブと同時に使用することはでさません。 

• フ□ッピーディスクに保存している Microsoft Word や Microsoft Excel などのファイルは、 
フ□ッピーディスクから直接開かないでください。 

ファイルを八ードディスクにコピーし、コピーしたファイルを開くようにしてください。 
• フ□ッピーディスクドライブに付属の「外部 FDD 用ドライバーディスク」は 、 Windows 
98用です。本機では使用しないでください。 
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プリンターを使うとき 


• プリンタードライバーのインストール方法や各種設定、操作方法などの詳細は、プリン 
ターに付属の取扱説明書をご覧ください。 

• 『操作マニュアル』の EP 刷方法： 今7ページ 



プリンターおよびコンピューターの電源を切る。 

(コンピューターの電源^『取扱説明書』「電源を入れる/切る」） 

• スタンバイ•休止状態のとさ、取り付け/取り外しを行わないでください。 




プリンターに USB ケーブル（プリンターに付属または別途購入）を 
接続し、ケーブルのもう一方を本機の USB コネクターに接続する。 


ス 


プリンターと本機の電源を入れる。 
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インターネットとは？ 


インターネットは、世界的な規模でコンピューターどうしがつながったネットワークです。 
世界中のさまざまな情報の中から、知りたい情報を探し出したり、情報をやり取りしたりす 
ることがでさます。 

♦インター ネットでできること 

• 欲しい情報を手に入れる。 

明日の天気やニュース、話題のお店など、インターネットにはたくさんの情報がありま 
す。画像やプ□グラムなどをダウン□ー ドして利用することちでさます。*^ 

♦ 予約や買い物をずる。 

電車やホテルの空さ状況を確認して予約したり、オンラインショッピングを巧ったりす 
ることがでさます。 

• コミュニケーションの場として活用ずる。 

電子メールなどで、遠くのち人や海外の人といろいろな情報をやり取りすることができます。 
♦ 自分び情報の発信源になる。 

ホームページ（掲示板など）に投稿したり、自分でホームページを開設したりでさます。 
サービスによっては、会員登録や会費など別途料金が必要になる場合があります。 

*2 別途アプリケーションソフトおよび手続きなどが必要です。 
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インターネットに接続するには 


インターネットに接続するには、いくつかの準備が必要です。 

ここでは、一般の家庭からインターネットに接続する場合の一例を紹介します。 


♦インター ネットに接続するまでの大きな流れ 



Step 1 

インターネットに接続する回線とプ□バイダー （今 269ぺ ージ） を 
決める（料金やサービスなどを検討)。 

今 103ページ 


Step 2 

回線の契約とプ□バイダーへの入会手続さを行う。 

(回線によっては工事が必要です。） 

今 109ページ 

本 

steps 

回線/機器（専用モデムなど）/本機を接続する。 

今 110ページ 

本 

Step 4 

インターネットに接続する。 

今 111ページ 
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Step 1 インターネットに接続ずる回線とプ□パイダーをミ夫める 


インターネットに接続するためには、インターネットへの接続□を提供しているプ□バイ 
ダーと、プ□バイダーへ接続するための回線を決める必要があります。回線の接続会社に 
よって、契約できるプ□バイダーが決められている場合があります。また、同じ回線を利用 
しても、プ□バイダーによって料金体系やサービス内容などが違ってきます。 

インターネットに接続する目的や頻度などを寿え、最適な回線とプ□バイダーを選びましよ 

う。 

♦ブ □—ドバンドとは 

大量の情報を高速で送受信でさるインターネット回線のことです。 

ブ□ードバンドを利用すると、容量の大さな動画や音楽なども快適にインターネットで楽し 
むことがでさます。また、ほとんどが定額制なので、長時間利用しても料金を気にする必要 
がありません。 

• ブ□ー ドバンドの代表的なものとして、 ADSL 、 光ファイバー、ケーブルテレビがありま 
す。 （今 104ペー シの 緑色の項目） 


回線の種類 


種類 

説明 

通信速度 

必要な機器 

一般電話回線 

一般電話回線（アナ□グ電話回線）を使います。 

• インターネットに接続中は、同じ回線に接続された電 
話やファクスが使えません。 

• アクセスポイントが遠いと、電話代が高くなることが 
あります。 

低速 

• モデム（本機に内蔵） 
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種類 

説明 

通信速度 

必要な機器 

に DN 

NTT のデジタル通信網を使って、容量の大きい情報をデジ 
タル信号でやり取りします。 

• 電話やファクスと同時に使えます。 

• アクセスポイントが遠いと、電話代が高くなることが 
あります。 

• に DN 回線の契約と導入工事が必要です。 

♦ サービス対応エリア内であることを確認してください。 

• 詳しくは、 NTT のサポート窓□にご相談ください。 

一般電話回線よ 
りち高速 

♦ DSU 

• TA 

Windows XP 対応のも 
のをご用意ください。 

ADSL 

一般電話回線を利用し、電話では使わない高い周波数で 
データ通信を行います。常時接続したい方に適していま 
す。 

• 電話やファクスと同時に使えます。 

• 回線の契約と工事 （ NTT 交換機の設定）が必要です。 

• サービス対応エリア内であること、プ□バイダーが巧 
応していることを確認してください。 

• 電話の収容局からの距離によって通信速度が異なりま 
す。（回線提供会社にご確認ください） 

• 詳しくは、 ADSL ヴービス会社のヴポート窓□にご相談 
<ださい。 

一般電話回線 
やに DN よ0ち 

高速 

• ADSL モデム 
• スプリッター（必要な 
場合のみ） 

ケーブルテレビ 
( CATV ) 

ケーブルテレビの専用回線を利用します。常時接続したい 
方に適しています。 

• 回線の契約と工事が必要です。 

• 詳しくは、お住まいの地域で加入可能なケーブルテレ 
ビまたはすでに加入されているケーブルテレビのヴ 
ポート窓□にご相談ください。 

(ケーブルテレビ会社によっては、インターネットをヴ 
ポートしていない場合もあります。） 

一般電話回線 
やに DN よ0ち 

高速 

• 専用モデム 
• 分配器 
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種類 

説明 

通信速度 

必要な機器 

光フアイバー 
( FTTH ) 

光ファイバーケーブルの中に光信号を流します。常時接続 
したい方に適しています。 

• 光ファイバーを家庭に引さ込む工事と契約が必要です。 
マンションなどの場合、管理組合（またはマンションの 
所有者）などにご相談ください。 

• サービス対応エリア内であること、プ□バイダーが巧 
応していることを確認してください。 

• 詳しくは、光ファイバーサービス会社のヴポート窓 □ 
にご相談ください。 

ADSL やヶーブ 
ルテレビよりも 
局速 

• 専用モデム 

携帯電話 

PHS 電話 
データ通信専用 
端末 

お手持ちの携帯電話や PHS 電話を利用し、外出先でもイ 
ンターネットに接続したり、電子メールを送受信したりで 
さます。 

また、データ通信専用端末 （ PC カードタイプや USB タイ 
プなど）の場合は、本機のス□ットに端末を直接つないで 
通信することがでさます。 

携帯/ PHS 電話 
や端末によって 
異なります。 

• 専用通信アダプターや 
データ通信専用端末 
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回線接続のイメージ図（一例） 


• ケーブルや接続機器は本機に付属していません。別途、購入する必要があります。 
(機器によってはレンタルされている場合があります。） 

機器の名称は、機器のメーカーにより異なる場合があります。 

• 回線工事や設置方法については、回線接続会社の各窓□などにお問い合わせください。 


♦一般 電話回線 




♦ほ DN 

( TA と DSU が一緒になった TA の場合） 




プ 


電話会社 


イダ I 


電話会社 
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♦ADSL 




♦ケー ブルテレビ ( CATV ) 




プ 


ケ—ブルテレビ会社 


イダ I 


電話会社 
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♦光ファイバー ( FTTH ) 




(図は戸建住宅などの場合の一例です。マンションなどの集合住宅では接続ち法が異なる場 
合があります。） 


♦携帯電話/ PHS / データ通信専用端末 


■携帯電話 /PHS 電話の場合 
USB コネクターなどへ 

- 



I データ通信専用端末の場合 
PC 力ードスロットや 
USB コネクターなどへ 



ブ 


プ 


イダ I 
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Step 2 回線の契約とプ□バイダーへの入会手続きを行う 



回線の契約とプ □バイダーへの 入会は、別々に申し込みをする場合と、同時に申し込みをす 
る場合があります。申し込み時に十分ご確認ください。 

プ□バイダーに入会する方法は、主に次の2とおりがあります。 

• 書類に必要事項を記入して申し込む。 

• オンラインサインアップで申し込む（下記は電話回線を使用する場合の一例）。 

-オンラインサインアップは、書類を送ってもらう必要がないので便利ですが、オンライ 
ンヴインアップを始める前に次のものを用意しておく必要があります。 

• モジュラーケーブル（別売り） 

-クレジットカード 
-筆記道具 

オンラインサインアップの途中で登録情報が表示されますので、必ずメモ 
して < ださい。 

-オンラインサインアップの方法（一例） 

次の手順は、デスクトップにオンラインサインアップ用のアイコンが用意されているモ 
デルの場合のものです。アイコンがない場合は、各プ□バイダーに書類などを請求して 
<ださい。 

① モデムカバーを開け、モジュラーケーブル（市販品）の突起部をモデムコネク 
ター （ D ) の向きに合わせて挿し込む。 （今 127 ページ） 

② モジュラーケーブルのもう一方を電話コンセントに挿し込む。 

③ デスクトップに表示されている各プ□バイダーのアイコンから入会するプ□バ 
イターのアイコンをダブルクリックする。 

④ 画面に従って必要事項を入力し、入会する。 

(操作は各プ□バイダーによって異なります。） 
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steps 回線/機器（専用モデムなど）/本機を接続ずる 



卜 






使用する回線によって、コンピューターと回線の間に、専用モデムや ADSL モデム、ターミ 
ナルアダプターなどが必要となります。 

また、コンピューターをプ□バイダーに接続するとさに必要な情報を設定する必要がありま 
す。必要な情報は、プ□バイダーによって異なります。 

回線への接続方法、ドライバーやユーティリティのインス!-ール、必要な情報の設定は機器 
やプ□バイダーによって異なりますので、機器やプ□バイダーへの接続についての説明書を 
ご覧ください。 

無線 LAN を使って接続する場合は、「無線 LAN で通信する」 （今 138ぺ ージ） も参照してく 
ださい。 
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Step 4 インターネットに接続ずる 



♦セキ ュリティ対策 


インターネットに接続すると、さまざまなコンピューターと情報がやり取りできる代わり 
に、悪質なウィルスがあなたのコンピューターに侵入することがあります。 

Windows ファイアウォールの設定を確認した後、 Windows Update を実行して Windows を 
最新の状態にしたり、ウィルス巧策ソフトを使用したりするなど、セキュリティ巧策を行つ 
て < ださい。 

セキュリティ対策について詳しくは、 ^ 『セキュリティガイド』「ステップ1〜ステップ3」 
をご覧ください。 

デスクトップの tS かをダブルクリックすると表示されます。 

• デスクトップにがない場合は、[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ]- [才 
ンラインマニュアル]-[セキュリティガイド]をクリックしてください。 


♦インター ネットによるトラブル 

世界につながるインターネットが便利になる一方で、個人情報の流出によるプライバシーの 
侵害や悪用など、さまざまなトラブルが発生しています。 

送信する電子メールの内容、ダウン□ー ドするソフトウェア、オンラインショッピング業者 
の信用度など、十分に注意して快適なインターネットライフを楽しむようにしてください。 
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Web ページを見る 



Internet 

Explorer 



1 デスクトップのをダブルクリックし 、 Internet Explorer を起動す 

Explorer 

る。 

• 一般電話回線を使用している場合： 

ダイヤルアップ接続の画面が表示されます。ユーザー名やパスワードを入力し 
て < ださい。 

♦ ご使用の設定や環境によっては、ユーザー名やパスワードの入力が必要となる 
場合があります。 

参 Internet Exolorer を終了するには、画面ち上の 0 をクリックします。 


♦ Web ページを活用する 


「Internet Explorer 」 を起動して、他のホームぺージにアクセスしてみましよう。 

• Web ページを見るとを、インターネットへ情報を送信しますので、いくつかの警告メッ 
セージが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。 

• Web ぺージを見ているとき、 「 Windows セキュリティセンター」機能のひとつである「ポッ 
プアップブ□ック」機能が働いて、 Web ぺージが表示されなくなる場合があります。「ポッ 
プアップブ□ック」機能については「使用中の操作に関する Q & A 」 （今 210 ページ） を 
ご覧ください。 

• 降に記載の Web ページ画面は一例です。内容は変更される場合があります。 

♦雑誌で 見つけた Web ページを見る 

① URL を入力し、[移動]をク U ックする。 
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3バリ]ン（旧人向け） 一- 



一い J 


ファイル(り 漏集(白まモ M わ気こ入口曲ツールの 

©戻る， 因 固 ft I 户 なま] 乾 


アドレス屯) I 谊- http：/ / panasonic.jp/pc/ 
なま X 


な巧结汹> が，’- 


Panason 

ideas for I ホ 


おまのためのカテゴリぞぷ巧する： 
0Web ページの技ま Qi り 
OW おのがまを件(ぶ 
みの文す列を含•む Web の巧 




指が： 

[ ウI ブ検ま 1 


♦ Web ページを探す 

① [検索]をクリックする。 

② キーワードを入力して、[ウェブ検索]をクリックする。 


♦よく 見る Web ページを登録する（お気に入りに追カロ) 


ツールのヘル 
わ気に入口の對里(曲.. 



ッ-ルのヘル 
わ気に入口に追加(が... 

わ気に入口の些巧町)... 


tSi バナ V ニッウわ勧めのサイト ► 
む リシゥ ► 

愛 ) MSN.co.jp 



爱1 マイゥ□ソ7卜 
愛） マイウ□ソ7卜旧本） 

胃 ラジオ ステーシヨシ ガイド 


① 登録する Web ページを表示する。 

③ [お気に入り]をクリックする。 

③ [お気に入りに追加]をクリックする。 

④ 名前を入力し、 [0 K ] をクリックする。 

• 登録した Web ページの表示 

① [お気に入り]をクリックする。 

② 登録した名前をクリックする。 
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電子メールを送受信する 


電子メールを使うには、メールアカウントとパスワード（メール用）の設定が必要です。ま 
た、オンラインサインアップで入会申し込みをした場合、入会手続き後、メールが使用でさ 
るようになるまでに数時間かかる場合があります。 

ここでは、メールソフト 「Outlook Express 」 を使って電子メールを送る方法を紹介します。 



[スタート]-[すべてのプ□グラム ]- [Outlook Express ] をクリツクする。 


送信形式を設定する。 

コンピューターウィルスなどから守るため、または受信する相手が一般電話回線を 
使用していて、画像などがたくさん含まれている HTML メールを受信すると時間が 
かかったりするのを防ぐために、次の設定を行うことをおすすめします。 

① [ツール]-[オプシヨン]をクリックする。 

② [送信]をクリックする。 

⑤ [受信したメッセージと同じ形式で返信する]をクリックしてチェックマークを 
外す。 

④ [メール送信の形式]の[テキスト形式]をクリックし、 [0 K ] をクリックする。 




メールを作成する。 


① [メールの作成]をクリックする。 

② 宛先/件名/本文を入力する。 


ス 


[送信]をクリックする。 




インターネツトに接続する 
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♦メールを 受信するには 

① [送受信]をクリックする。 

② [受信トレイ]をクリックする。 

⑤ 読みたいメールをダブルクリックする。 

お知!5せ 

• コンピューターウイルスによっては、メールを表示しただけでウイルスに感染してし 
まうものもあります。差し出し人や件名などを確認するようにしましよう。 


♦Outlook Express を終了するには 

① 画面ち上の 0 をクリックする。 


Internet Explorer/Outlook Express のデータをバックアップずる 


再インストールを行うと、八ードディスクの内容は消去され、工場出荷時の状態に戻ります。 
(二『取扱説明書』「再インストールする（八ードディスクリカバリー)」） 

次の手順で Internet Explorer のお気に入りやメールデータのバックアップをとっておくと、 
再インストール後に、再インストール前の状態に戻すことがでさます。 

• CD - R にバックアップをとっているときは、バックアップファイル上でちクリックして[プ 
□パティ]をクリックし、[読み取り専用]のチェックマークを外してから復元してくだ 
さい。 
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Internet Explorer のお気に入りをバックアツプ/復元する 

♦バックアップを とる 


デスクトツプのをダブルクリックし 、 Internet Explorer を起動する c 


Explorer 


儒を (E) 奉元 W 

わ気に入 t 

巧視巧成 (N) 

叫 1 

開く (が... 

Notepad で漏集 (D) 

州 1+0 > 

上まき巧な 6) 

をおを巧けてな巧(互)... 

加 I+S 

t パ-つ i 滿(曲. 1 

1 En 刷を)... 

1 En 面けレピュー地... 

加 I+P 

1 送指の 

► 

:イシポートわよ U1 ウスポートの... 



ス 


[ファイル]-[インポートおよびエクスポート]をクリックする。 





r インポート/エクスポートウィザードへようこそ」画面で、[次へ] 
をク IJ ックする。 


インボートまたはエクスボートするものを逆巧で•きます。 
実巧するが巧を巧巧してください。 


ス 


[お気に入りのエクスポー h をクリックし、[次へ]をクリックする。 


わ琴に入りのインポート 
Cookiej^^ ン ポ^ 

I み讲 1 T 六下 I ん " 


S りのブラウザまをはファイル A わ就ジ 


わ\(が > |) I 








































インターネツトに接続する 


4r BACK 117 NEXT 卡 





「 Favorites 」 フォルダーをクリックして選び、[次へ]をクリックする。 





[参照]をクリックする。 


f) 这巧 


よ so 紀.脱遇デバイス化:) 


因 因 






バックアップファイルの保存先を SD メモリーカードなどに指定して 
[保存]をクリックする。 （ bookmark ファイルが作成されます。） 



ねちに入〇のエウス ポート ホ 

お寅に入りの王クスポートホを遇がします。 


わ尉こ入口を Web ブラウザまをはファイルじエクスポートできます。 


ス 


[次へ]をクリックする。 


0 ファイルまたはアドレスにエ。スポ-卜するの 
|E：¥bookmark.htm 













































































インターネツトに接続する 


4r BACK 118 NEXT 卡 


ス 

可 10 


[完了]をクリックする。 

「お気に入りのエクスポートに成功しました」というメッセージが表 
示されますので、 [0 K ] をクリックする。 


インターネツトに接続する 
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♦ノ 〇ックアツプしたお気に入りを復元する 



「バックアップをとる」 （今 116ぺ ーシ） の手順 ブ〜 3 を行う。 





[お気に入りのインポート]をクリックし、[次へ]をクリックする。 



わミに入りのインポート元 

te ちに入りのイシポート元を遽巧できます。 


わをに入りをがの Web プラウザまたはファイルからイシボ—卜できます。 


ス 


[参照]をクリックする。 


的 アイ ルまたはアトレスからわボートお城 



|0：¥ Documents and Settings 糾 dministrato 巧 My Documents¥b| 


く戻る(が 


;れ跑い 





バックアップファイル （ bookmark ファイル）が保存されているフォ 
ルターを選び、 [ bookmark ] をクリックして、[保存]をクリックする。 
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わちに乂〇のインボートホのフォルタ 

インポートしたわち[こ入りを得なするフォルタを进巧します。 

な 巧两^ 


i …も s ir ' 巧 


) (\ 放へ(が > り n 

I < 戻る电） II み夕化い I 




[次へ]をクリックする。 




「 Favorites 」 フォルダーをクリックして選び、[次へ]をクリックする。 




[完了]をクリックする。 

r お気に入りのインポートに成功しました」というメッセージが表示 
されますので、 [ OK ] をクリックする。 
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Outlook Express のメールデータをバックアツプ/復元する 


♦バックアップを とる 



[ スタート ]-[ すべてのプ □ グラム ]- [Outlook Express] をクリツクする。 


) ゾッセージ ( M ) ヘルプな 1) 


をを信を） 


すぺて同巧の 
フォルグの同期做 
オフラん用し 


アドレス帳(昼)… 

を；二をアドレス順こお力□する 


火: y セージルール(巧 


Windows Messenger 

自分の才'乃-レが幾が 


でが、ノトか )… 


をお i , 読み耽 J II 巧 i 忍メッむ—ジ I ;掛き II 巧ぶミる 

かセージのかーシアッブ - 


1 


か t -ジをち姐ヒする： 

□ニ ュ—スクル—： 

囚 Za -ス如 t -ジ拙 


^ンテナンス)! 


: U ほ巧ワン日—ド胁ち 


I ックすると、タウン□-ド巧みのプッたージ [ 


圃ま趾 

[欄？フサル巧]を如ッウすな、如たづストアの巧所を 广 


トラブルシューティンヴ 

^離腐 

□ゴール(凹; 


ななつオル巧町. 


[ 0 K J [キヤンたル] 


调人如た-ジストアは下のフオルタに巧巧されています做 


化 : I が拉 lumaagMMij リ迂口 it ぶが rj 江 I が化 jflifggm 化か J り …« 巧 JI はお ) 

I をを岛 .. I ( 0 K |) I キサンセル I 




[ ツール ]-[ オプション ] をクリックする。 




[ メンテナンス ] をクリックし、 [ 保存フォルダ ] をクリックする。 




r 保存場所」画面で 【 Tab 】 を 2 回押してフオルダー名（例： 
C:¥Docuinents and Settings...) を選び、 【 Ctrl 】 + 【 C 】 を押してコ 
ピーしてから [ 0 K] をクリックする。 
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「オプション」画面で [0 K ] をクリックする。 



ス 


[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックし、「ファイル名 
を指定して実行」画面で 【 Ctrl 】 +【 V 】を押す。 




手順 4 でコピーしたフオルダー名が表示されたことを確認し、 [0 K ] を 
クリックする。 


8 フォルダーの画面が表示されるのでをクリックし、表示される 

フォ ルタ' -覧 から 「Outlook Express 」 フ ォルダーを SD メモ リー 

力ードなどにコピーする。 

• データの容量に合ったメディアにコピーしてください。 
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♦バックアップした メール データを復元する 



[スタート]-[すべてのプ□グラム ]- [Outlook Express ] をクリツクする。 


漏集のま示がツ-ルのか•トジ ( M ) 


巧視巧ぶ(が 

閲くむ 

をおをなけて巧な(が. 
ホ巧ファイルの巧巧が 
ひなお H .口呆巧の… 


な 倉 



I クスボートを） 

en 刷を). " tri+p 

ユーザーの 切り替えを） 


ブールパでワン h の巧 
ニュースアカウントの i 


み… mA ……… Mdafilujy ■甲 


、、I Microsoft Internet Mail for Wi 
Microsoft Outlook 
^Microsoft Outlook E が ress 4 
で I,"- w ぶで,ホ. 1-. 


Microsoft Windows Messagi 
Netscape Communicator _ 



リり 

ぶ W 邸'苗 


巧巧のお定 

〇 Outlook Express 6 ユーザーからタールをイシボートするの 


をり utlook Express 6ストアディレクトリからタールをイシポートする 城う 


V 

6スト T ; ィ I ! 


©Cut 脚 k —— E — 如 e — SS 6 ストアもレクトリから夕-ルをインポ-卜おな） 

イシポートがショシ 

6 で巧巧または巧りン□ードされたゴ ー j レのみをイシポートすミ 


Outlook Expre ミ 

□詔説 r 



- r 

( 

0に 'た 


>0 K 






みホ—ジ抓たの祝怖こ兄〕かりましを。 


ほかの巧巧か%インポートする巧さは、巧しいフォルダを涅巧し 


(£ 韋暖昭. 


〇 




[ファイル]-[インポート]-[メッセージ]をクリックする。 




r プ□グラムの選択」画面で一覧から [Microsoft Outlook Express 6 j 
をクリックして[次へ]をクリックする。 




r 場所の指定」画面で [Outlook Express 6ストアディレクトリから 
メールをインポートする]をクリックし、 [ OK ] をクリックする。 


可5 


「メッセージの場所」画面で[参照]をクリックする。 
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ス 


「バックアップをとる」 （今 121ペー ソ） の手順 8 でバックアップした 
「Outlook Express 」 フォルダーを選んで [ OK ] をクリックする。 




プ'搭ッびみの巧怖こ見っ师ま L / こ。 


ほかの巧所からインポートする巧さは、巧しいフオルタ’を涅巧し 


T 放へ (N) > I) I 


放彻 > ] I 




[次へ]をクリックする。 



ス 


r フオルダの選択」画面で[すべてのフ オルダ] をクリックするか、[選 
択されたフ オルダ] をクリックして読み込ませたいフオルダーを選ん 
で[次へ]をクリックする。 


r インポートの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックする。 

























































インターネツトに接続する 

4r BACK 125 NEXT 卡 

Outlook Express のアドレス帳をバックアップ/復元する 


♦バックアップを とる 



[スタート]-[すべてのプ□グラム ]- [Outlook Express ] をクリツクする。 


阿^】 イッセージ ( M )_ ヘルプ ( H ) _ 


さま信を） 


すべて同期の 


かセージルール(を 


Windows Messenger 

白みりたう1’; .1 けお_ 


アカ〇ント(か... 
オプションり)... 


jsll 夕ぉ 集のまちがッ' 

巧しい巧なモ(を.. Ctrl+N 
巧しいヴループを)...ひ rl+G 
フォル巧の巧前り…ひか R 

-ルのヘルプ(ぶ 

P 曇卷 

>巧巧 sr ち ’アウシ 

、力するか、一覧から遇が 

プ□バティ(巧 A わ Enter 

刖 r 子が 


インポートの ► 


ふも" - .. J 口 n \ 




| *SD 記ほ装きデバイス(巳） 

V 〇ホ ロ 巧’ 








(\ 巧な 域り 




\\ 

乃ィルを(が: 


v | 1 巧 6) ~1 

コ7イルの桂類の：1アドレス巧ファイルか. wab) 

V 1 I キ松むレ 1 






[ツール]-[アドレス帳]をクリックする。 




[ファイル]-[エクスポー h - [アドレス帳 （ WAB )] をクリックする。 


ス 


バックアップデータの保存先を SD メモリーカードなどに指定し、 
ファイル名（例： 123) を入力して[保存]をクリックする。 


可5 


「アドレス帳が次の場所にエクスポートされました」というメッセー 
ジが表示されたら、 [0 K ] をクリックする。 
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♦バックアップした アドレス帳を復元する 



前ぺージ「バックアップをとる」の手順 ブ〜 2 を行う。 


ス 


[ファイル]-[インポー h- [アドレス帳 （WAB)] をクリックする。 

前ぺージ「バックアップをとる」の手順 4 でバックアップしたファイ 

ルが保存されているフォルターに移って、バックアップしたファイル 
をクリックし、[開 <] をクリックする。 


ス 


r インポートは完了しました」が表示されたら、 [0K] をクリックする。 


電話回線にち続ずる 
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♦ モデムコネクターであることを確認して挿し込んでください。 

モジュラーケーブルは、 LAN コネクターには接続しないでくださし、。 


亡> モデムコネクター 







コネクターカバー（量己）を開け、モジュラーケーブル（市販品： 
B ) の突起部 ( C ) をモデムコネクター ( D ) の向きに合わせて挿し込む。 




モジュラーケーブルのもう一方を電話コンセント （ A ) に挿し込む。 

電話コンセントの種類や使用上の注意については、次のページをご覧ください。 




モデムの設定を行う。 


① [スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[電話 
とモデムのオプシヨン]をクリックする。 

• 国や回線を入力する画面が表示された場合は、入力して [0K] をクリックして 
<ださい。 

② [ダイヤル情報]をクリックし、[編集]をクリックする。 

⑤ ダイヤル発信する場所や回線に合わせて、所在地情報を設定し、 [0K] をクリッ 
クする。 
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• 日本国内でお使いになる場 S ま、[国/地域]を[日本]に設定してください。（ェ 
場出荷時は曰本に設定されています。） 


お知！5せ 





♦ モジュラーケーブルを取り外すとさは、突起部を押さえなが5引を抜いてください。 
• 通信中は、スタンバイ•休止状態機能を使用しないでください。 

• モデムは、一般電話回線で使用してください。 

-会社、事務所等の内線電話回線等には、接続しないでください。 

. 特性が異なる次の回線に接続すると、本機が故障するおそれがあります。 

NTT のピンク電話の回線 
ホームテレホン（接続ボックス） 

玄関ドアホン等 

• 電話コンセントの種類は、モジュラージャック、□ーゼット、3端子（または4端子） 
ジャックなどがあります。電話回線とのつなぎ方は、端子の種類によって異なりま 
す。モジュラージャックの場合、モジュラーケーブルをそのままつなざます。 

□ーゼット （ A ) の場合 

最寄りの NTT に連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼してください。 
資格のない方が工事をすることは認め5れていません。 

3端子 （ B ) (または4端子に)）ジャックの場合 
次の2とおりの方法があります。 

-最寄りの NTT に連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼してくださ 
し、。資格のない方が工事をすることは認められていません。 

-一方がモジュラープラグで、他方が3端子（または4端子）プラグのケーブル（市販 
品で）を用意し、図のようにつなぎます。 

• 本機のご使用にあたって、 NTT のレンタル電話機が不要となる場合は、 NTT へご連絡 
ください。ご連絡いただいた曰をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しく 
は、局番無しの116番（無料）へお問い合わせください。 
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モデムによるリジューム機能（モデムリングリジューム機能) 


スタンバイ状態のときに内蔵モデムに接続した回線に電話がかかると、リジュームする機能 
のことです。 

不在時のファクス自動受信などを活用する際に便利です。 

この機能を使用する場合は、電話の待ち受け状態を保持でさるソフトウェアを起動し、待ち 
受け状態にしておく必要があります。 

モデムリングリジューム機能を有効にする 


① [スタート]-[プリンタと FAX ] をクリックする。 


② 左側の[プリンタのタスク]の [ FAX のセット アップ] をクリックする。 

♦ 「コンポーネントの構成」画面が表示された後、 FAX のアイコンが表示され 
9 〇 

• 2回目 iU 降は、この操作は不要です。 

⑤ FAX のアイコンをちクリックし、[プ□パテイ ] をクリックする。 


EP 刷設走(む.. 

一時巧止た） 

共ちお)… 

プリ如をわライ:/で If ま用する山) 


ショ-トカツトの巧巧喧) 
肖 IJ 瞄屯） 

を前の変を ( M ) 


プ□バティ(垃 




应 巧。が 
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④ [デバイス]-[プ□パテイ ] をクリックする。 


擇 El 喫言ス ウ リー シアップ I 


(BL ；： 

呼喘ホ瑜自 I 


FAX 费 ft の記ミのおち 


巧能だ号蜀昭 


瓣置溫^1»親 



⑥ [受信]をクリックし、[デバイスを受信巧能にする]をクリックしてチェックマー 
クを付け、 [ OK ] をクリックする。 

⑥ [スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[システ 
ム]- [ A - ドウェア]-[デバイスマネージャ ] をクリックする。 

⑦ [モデム]をダブルクリックして、内蔵のモデムをダブルクリックする。 

⑧ [電源の管理]をクリックし、[このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態 
を解除できるようにする]をクリックしてチェックマークを付け、 [ OK ] をクリツ 
クする。 


上記手順 ①〜⑥ を設定した場合、バッテリーでの駆動時間が多少短くなります。モ 
デムリングリジューム機能を使用しない場合は、手順 ⑥の 設定で、[デバイスを受 
信可能にする]のチェックマークを外しておくことをおすすめします。 


お願い 


• この機能を使用する場合は、 AC アダプターを接続しておくことをおすすめします。 

• [システムスタンバイ]*^の設定について 

-[システムスタンバイ]は、おおよその通信時間を考慮して設定してください。 

通信中でも設定時間になるとスタンバイ状態に入り、通信が中断されることがあり 
ます。 
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-[なし]に設定しておくと、通信の途中でスタンバイ状態に入ることはありませんが、 
リジュームした後、長期不在の場合でも電源が入ったままになります。 

• モデムリングリジューム機能を使用している場合、電話がつながるまでに時間がかか 
ります（リジュームで起動する時間相当）。リジュームを行うには通常の電話呼び出 
しよりも長く呼び出しを行ってください。 

送信側の呼び出しを長く設定でさない場合は、電話の待ち受け状態を保持でさるソフ 
トウエアで着信までのベル回数を少なく設定してください。 

[ システムスタンバイ]の設定画面を表示するには： 

[ スタート]-[コント□ールパネル]-[パフ オー マンスとメンテナンス]- [ 電源オプシ ヨン]- [電 
源設定]をクリックする。 


お知！5せ 

♦ 電源オフ時および休止状態からはリジュームでさません。 

• スタンバイ状態からリジュームした後は、画面は消えたままです。キーボードまたは 
ホイールパッドを操作すると元の画面が表示されます。 

• 内蔵モデム iU 外のモデム （ PC カードモデムなど）の回線に電話がかかってもリジュー 
ムしません。 
































電話回線に接続する 
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AT コマンドでモデムの設定を変更ずる 


通信を行う際に、毎回、 AT コマンドでモデムの設定をする必要がある場合は、次の手順で設 
定できます。 

① [スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[電話 
とモデムのオプション]-[モデム]をクリックし、変更したいモデムをクリック 
して、[プ□パテイ]をクリックする。 

③ [詳細設定]をクリックする。 

③ 植加設定]に AT コマンドを入力する。 

(例）スピーカーを常時オフにするには、 fATMOj と入力する。（「0」は数字） 

④ [ OK ] をクリックして、再度 [ OK ] をクリックする。 


お知！5せ 


• AT コマンドについては、次の手順で ^ 『内蔵モデムコマンドー覧』をご覧ください。 
[スタート]-[すべての プ □グラム]- [ Panasonic ]- [オンラインマニュアル]- [内蔵モデ 
ムコマンドー覧]をクリックする。 






LAN でネットワークに接続する 
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ケーブルテレビ、 ADSL 、 光ファイバーなどを利用してインターネット接続を行う場合には、 
LAN を使用します。ここでは、接続サービス会社（プ□バイダー）に申し込んで回線工事な 
どが終わった後、必要となる設定について説明します。 

また、家庭や会社にある複数のコンピューターや周辺機器などをネットワークで結ぶと、複 
数のコンピューター間でファイルやプリンターなどを共有することがでさます。 



♦ ネットワークを正常に動作させるために100 m 未満でカテゴリー5じ(上のツイストぺ 
アケーブルを使用してください。 

♦ コネクター部分にカバーが付いている LAN ケーブルは、接続でさない場合がありま 
す。事前にご確認ください。 




コンピューターの電源を切る。 

『取扱説明書』「電源を入れる/切る」） 

♦ スタンバイ•休止状態のとさ、取り付け/取り外しを行わないでください。 




ケーブルを接続する。 


コネクターカバー（福凸）を開け、市販の LAN ケーブルで本機の LAN コネクター 
( A ) とネットワークシステム（ヴーバ ー 、八ブ、 ADSL モデム、ブ□—ドバンド 
ルーターなど）を接続します。 























LAN でネツトワークに接続ずる 
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可3 


コンピューターの電源を入れる。 


ス 


プ〇トコル等の各種設定を行う。 


LAN または髙まイシターネタト 



ワイサレスネットワ-ク巧続 


が 

こ 立 


□一カルエリア巧待 


接続サービス会社（プ□バイダー）または、会社などでのネットワーク担当のシス 
テム管理者におたずねください。 

① [スタート]-[接続]-[すべての接続の表示]をクリックする。 

② [□—カルエリア接続]をダブルクリックする。 


ローカルIリア巧沒のブロ/{ティ l^ixi 



⑤ [インターネットプ □ トコル （ TCP / IP )] をクリックして、口□パテイ]をクリツ 
クする。 


④ 接続サービス会社（プ□バイダー）またはネットワーク担当のシステム管理者 
の指示に従って設定し、 [0 K ] をクリックする。 


お願い 


• LAN Wake Up 機能を使用せずにネットワーク機能をお使いになる場合は、スタンパ' 
イ•休止状態機能を使用しないでください。データが正しく送受信でさないことがあ 
ります。データの転送中などでも[システムスタンバイ]や[システム休止状態]が働き、 
自動的にスタンバイまたは休止状態に入ることがありますので 、 LAN Wake Up 機能 
を使用しないとさは、次の項目で各機能を[なし]に設定しておくことをおすすめしま 
す。（工場出荷時、[システム休止状態]は[なし]に設定されています。） 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[電源オプシヨ 
ン]-[電源設定] 



















LAN でネツトワークに接続ずる 
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• ネットワークコンピューターとして使う場合、用途に応じてその他いくつかの設定が 
必要となります。詳しくはネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。 


ネットワーク (LAIN 

r - ' c \ r * — " XN /' 

1) 

へ 


1- 



来术米朱。 

山— 

ハブュニット 己 


お知!5せ 


♦ 八ブユニットのリンクランプが点'月せず、ネットワーク機能が使えない場合： 

① 「デバイスマネージャ」画面を表示する。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[システム] 
- [ A - ドウエア]-[デバイスマネージャ ] をクリックしてください。 

② [ネットワークアダプタ]をダブルクリックして、お使いの LAN アダプターをダブル 
クリックする。 

③ [詳細設定]をクリックする。 

④ [プ□パテイ ] の [Link Speed/Duplex Mode ] をクリックして、[値]をお使いのネット 
ワーク環境にあった通信速度に設定する。 

⑥ [ OK ] をクリックし、「デバイスマネージャ」画面でち上の a をクリックして閉じる。 


/ /二, ••111;. • : •三 
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辛 BACK 136 NEXT 卡 


LAN Wake Up 機能を有効にずる 


内蔵 LAN の LAN Wake Up 機能により、ネットワーク上のコンピューターを使ってスタンパ' 
イ-休止状態からリジュームすることができます。 



① [スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[システ 
ム]-[八ードウェア]-[デバイスマネージャ ] をクリックする。 

② [ネットワークアダプタ]をダブルクリックして、内蔵の LAN アダプターをダブル 
クリックする。 

⑤ [電源の管理]をクリックし、[電力の節約のために、コンピュータでこのデバイ 
スの電源をオフにでさるようにする]および[このデバイスで、コンピュータのス 
タンバイ状態を解除でさるようにする]をクリックしてチェックマークを付け、 
[0 K ] をクリックし、「デバイスマネージャ」画面でち上の a をクリックして閉じ 
る。 


お願い 


♦ 必ず AC アダプターを接続して電力の供給が可能な状態にしてください。 


お知！5せ 


• セットアップユーテイリテイでパスワードを設定して唯動時のパスワード]を[有効] 
に設定している場合でも、スタンバイ•休止状態からリジュームする際は、セット 
アップユーテイリテイで設定したパスワードの入力は必要ありません。 

• LAN Wake Up 機能は、次の場合は動作しません。 

• Windows の終了画面から電源を切った場合 

-電源スイッチを4秒 iU 上スライドして電源を切った場合（コンピューターが八ング 
アップしたとさなど） 

- AC アダプターとバッテリーパックを本体か5取り外し、取り付け直した場合 
• スタンバイ状態からリジュームした後は、画面は消えたままです。キーボードまたは 
ホイールパッドを操作すると元の画面が表示されます。 











LAN でネツトワークに接続ずる 
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♦ ネットワーク上の意図しないコンピューターからアクセスがあると起動する場合が 
あります。 

次の手順で、意図しないコンピューターからのアクセスによる起動を防ぐことができ 
よ9 〇 

① [スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[システ 
ム]-[八ードウェア]-[デバイスマネージャ ] をクリックする。 

② [ネットワークアダプタ]をダブルクリックし、内蔵の LAN アダプターをダブルク 
リックして、[電源の管理]をクリックする。 

③ [管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除でさるように 
する]をクリックしてチェックマークを付け、 [ OK ] をクリックし、「デバイスマ 
ネージャ」画面でち上の a をクリックして閉じる。 



無線 LAN で通信ずる 
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無線 LAN を使うと、ケーブル配線の/こ准日なくネットワークが利用できます。例えば、無線 
LAN アクセスポイントまたは無線 LAN 対応のブ □- ドバンドルーター aU 降、無線 LAN ア 
クセスポイントと表記）を設置している部屋から離れた場所でも、本機でホームページの閲 
覧や、メールのチェックがでをます。また、無線 LAN 内蔵のコンピューターどうしでデー 
夕のやり取りを行ったり （今 157 ページ)、 プリンターを共用したりでさます。 

• 通信モードの種類 

• インフラストラクチャ通信モード 

無線 LAN アクセスポイントを使って無線 LAN 機能を持った2台 iU 上のコンピューター 
でデータのやり取りを行うモード。無線 LAN アクセスポイントを通じてインターネッ 
卜に接続する場合は、この通信モードを使用します。 

• ad hoc 通信モード 

無線 LAN 機能を持った2台のコンピューターが、無線 LAN アクセスポイントを使わず 
に直接データのやり取りを行うモード。 

• 本機では、 IEEE 802.11 a / IEEE 802.11 b / IEEE 802.1 1 g の3種類の規格に対応しています。 
本機で使える IEEE 802.11 b / IEEE 802.1 1 g のチャンネルは、1〜13チャンネルです。14 
チャンネルには設定できません。 

- IEEE 802.11 a : 5 GHz 帯の電波を使用している高速無線 LAN 規格。 

- IEEE 802.11 b : 2.4 GHz 帯の電波を使用している無線 LAN 規格。 

- IEEE 802.11 g : IEEE 802.1化の高速無線 LAN 規格で、互換性が高い規格。 



お願い 


• 無線 LAN 用アンテナ （ A ) を経由して通信が行われます。 

アンテナ部を手でふさぐなど、電波の巧げになるようなことはしないでください。 

• ユーザーの簡易切り替え機能は使用しないでください。この機能を使ってユーザーを 
切り替えた後、無線 LAN が使えなくなる場合があります。 


A 






無線 LAN で通信する 
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お知！5せ 

♦ 通信速度や通信距離は、無線 LAN 対応機器や設置する環境などの周囲条件によって異 
なります。 

♦ 電波の性質上、通信距離が長くなるに従って通信速度が低下する傾向があります。無 
線 LAN 対応の機器どうしは近い距離で使用することをおすすめします。 

♦ 電子レンジなどを使用中に、通信速度が低下する場合があります。 

• IEEE 802.1 1g と IEEE 802.1 化が混在する環境で使用した場合、 IEEE 802.1 1g での通信 
速度が低下する場合があります。 


使用上のお願い 


♦航空機 内や病院内、その他の場所で無線 LAN の電源を切るお要 
びある場合 

•あ 5 かじめ無線 LAN 切り替えユーティリティで無線 LAN の電源を切っておいてください。 
また、無線 LAN 機能を使わないとさは、無線 LAN の電源を切ることをおすすめします。 
無線 LAN の電源が入っていると、バッテリーでの駆動時間が短くなります。 

無線 LAN の電源を切る方法： 今 140 ページ 

♦屋外で 使用できない無線 LAN の規格 

• IEEE 802.1 1a (5 GHz の無線 LAN) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止され 
ています。無線 LAN の電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめ 
IEEE 802.1 1a を無効に設定しておいてください。 （今 141 ページ） 






無線 LAN で通信ずる 
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♦無線 LAN によるデータの盜聴や八ードディスク内への侵入を防 
止するために 

• 無線 LAN 機能をお使いの場合、ネットワークを経由して、八ードディスク内のデータを 
盗聴されたり、共有しているファイルなどにアクセスされるおそれがあります。 

無線 LAN 機能をお使いになる際は、セキュリティに関する設定を行ってからお使いいた 
だくことをおすすめします。 （今 147 ページ） 


無線 LAN の電源を入れる/切る 


無線 LAN の電源状態 
オン ► オフ 


因 幽 



無線 LAN 切り替えユーティリティを使って、無線 LAN の電源のオン/オフを切り替えます。 



画面ち下のタスクトレイの「無線 LAN アイコン」オン時）または 

@( オフ時）をクリックし、撫線 LAN の電源オスまたは撫線 LAN の 
電源オン]をクリックする。 


お知！ 5 せ 


• 無線 LAN をお使いになる前に、無線 LAN の電源を入れてください。（工場出荷時は、無 
線 LAN の電源がオンになっています。） 

• 無線 LAN の電源を入れる/切るの操作をしてから、「ワイヤレスネットワーク接続」画 
面の表示が更新されるまで、多少時間がかかる場合があります。 



















無線 LAN で通信する 
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無線 LAN の規樹 EEE802.11a の有効/無効を切り替える 


無線 LAN の規格 IEEE 802.1 1 a (5 GHz の無線 LAN ) を使って屋外で通信を行うことは、電 
波法で禁止されています。無線 LAN の電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あ 
らかじめ IEEE 802.1 1 a を無効に設定しておいてください。 



コンピューターの管理者の権限で□グオンする。 

制限ユーザーでは、 IEEE 802.1 1 a の有効/無効を切り替えることがでをません。 


一無悚 LAN の電源わ(が 
無棟 LAN の宅源: 17( F ) 


一日日 Zlla ちが] ( E ) 
802 . 1 la 無如屯) 


パージョン博卽咕) 


が了 M 




ス 


画面ち下のタスクトレイの「無線 LAN アイコン」 少 または @ をク 
U ックする。 

IEEE 802.1 1 a を無効にする場合： 

• [802.11 a 無効]をクリックする。 


IEEE 802.1 1 a を有効にする場合： 

• [802.11 a 有効]をクリックする。 

• IEEE 802.1 1 a を有効または無効に設定しても、「無線 LAN アイコン」 タピ または 
@ は変わりません。 

• IEEE 802.11 b/g の無線 LAN アクセスポイントに接続中、 IEEE 802.1 1 a の有効/無 
効を切り替えると、無線 LAN アクセスポイントとの接続が一時的に切断されま 
す。 
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お知！ 5 せ 


• 「デバイスマネージャ」やセットアップユーティリティで無線 LAN を無効にしている 
場合や、「ネットセレクター」 （今 162ぺ ージ） で LAN を選択している場却ま、 y およ 
びぶ は表示されません。 

また、セットアップユーティリティをデフォルト設定にする （【 f 9】 を押すなどする） 
と、連動して無線 LAN の電源が入ります。 

なお、 IEEE 802.1 1 a の設定は変更されません。 IEEE 802.1 1 a を無効の設定にしていた 
場合は、 IEEE 802.1 1 a は無効の設定が保持されます。 

• 「デバイスマネージャ」で IEEE 802.11 b/g の設定を変えている場合、タスクトレイの 
「無線 LAN アイコン」で IEEE 802.1 1 a の有効/無効を切り替えると、次の規格での通 
信が巧能になります。 


デノ くイスマネージャでの設定 

「無線 LAN アイコン」での設定 

IEEE 802.1 1 a が有効の 
とさ 

IEEE 802.1 1 a が無効の 
とさ 

[802.11 a 、802.11 b 、 802.11 g ] 
または [802.11 b および802.11 g ] 

a + b+g が有効 

b+g が有効 

[802.11 g のみ]または 
[802.11 a および802.11 g ] 

a+g が有効 

g が有効 

[802.11 a のみ]または 
[802.11 b のみ] 

a が有効 

b が有効 


-「デバイスマネージャ」で IEEE 802.11 b/g の設定を変える場合： 

① [スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[システ 
ム]- [ A - ドウエア]-[デバイスマネージャ ] をクリックする。 

② [ネットワークアダプタ]をダブルクリックして、 [ Intel ( R ) PRO / Wireless ...] をダ 
ブルクリックする。 

⑤ [詳細設定]をクリックし、口□パティ]の中の[ワイヤレスモード]をクリックす 
る。 










無線 LAN で通信する 
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④ [デフォルト値使用]のチェックマークを外し、設定内容を選ぶ。 （[802.11 a およ 
び802.11 g ] など） 

⑥ [ OK ] をクリックする。 

• IEEE 802.1 1 a を有効に設定していても、無線 LAN の電源をオフに設定しているとき 
は、 IEEE 802.1 1 a は使用できません。 

♦ 無線 LAN 切り替えユーティリティをアンインス!-ールする場合： 

-無線 LAN 切り替えユーティリティで無線 LAN の電源が入っていることを確認して 
<ださい。 

-アンインストールすると、ネットセレクターのタスクトレイのメニュー（画面ち下 

のタスクトレイのをちクリックすると表示）に[無線 LAN を無効にする]または 

撫線 LAN を有効にする]という項目が表示され、無線 LAN の有効/無効を切り替え 
ることがでさます。（コンピューターの管理者の権限で□グオンした場合のみ） 

• 画面ち下のタスクトレイの;^または @ 上にカーソルを移動させると、無線 LAN と 
IEEE 802.1 1 a の状態が表示されます。 


通信の状態を確認する 



本機で無線 LAN アクセスポイントに接続でさるか、次の操作で確認します。 

詳しくは、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。 

• 無線 LAN アクセスポイントの電源を入れて設定する。 

I 

• 画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続 アイコン」^!! >>1 をクリックして 
確認する。 












無線 LAN で通信する 
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無線 LAN アクセスポイントに接続する 


♦無線 LAN を使うまでの大きな流れ 

コンピューター1台をはじめて無線 LAN アクセスポイントに接続する場合の流れです。無 
線 LAN アクセスポイントにセキュリティなどの設定をすでに行っている場合や複数のコン 
ピューターを接続する場合は手順が異なります。お使いの無線 LAN アクセスポイントの説 
明書をご覧になり、接続してください。 


Step 1 準備 

-必要な機器を準備する 
-無線 LAN のセキュリティについて検討する 

今 145ページ 

-インターネットに接続する場合は、回線の契約とプ 
□バイダーへの入会手続さを行う 

今 103ぺージ 
今 109ページ 

本 

Step 2 無線 LAN アクセスポイントのセ丰ュリティの設を 

今147ページ または無線 
LAN アクセスポイントに付属 
の説明書をご覧ください。 



steps 本機のセ丰ユリテイの設定 

-無線 LAN を有効にする 
-本機に暗号化を設定する 

今 149ページ 


Step 4 無線 LAN アクセスポイントの榜続 

今152ペーシ または無線 
LAN アクセスポイントに付属 
の説明書をご覧ください。 

• インターネットに接続する 

今 156ページ 
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Step 1 準備 


♦お 要な機器を準備する 

• 無線 LAN アクセスポイント 

推奨品:株式会社ノ くッファ □ -製品番: WHR - AMG 54 ( IEEE 802.1 1 a 準拠 W 52/ W 53 対応) 
本機は、 AOSS には対応していません。 

• ADSL モデムや専用モデムなど、回線に接続するための機器： 今103ページ 

♦無線 LAN のセキュリティについて検討する 

• 無線 LAN は配線の手間がい5ない反面、電波が届く範囲内であれば通信内容を傍受、あ 
るいはネットワークに侵入されるおそれがあります。無線 LAN には有線 LAN iU 上にセ 
キュリティ対策が必要です。セキュリティ機能には第兰者が簡単に盗聴-侵入でさない 
ようにする効果があります。 

無線 LAN 機能をお使いになる際は、セキュリティに関する設定を行ってお使いいただく 
ことをおすすめします。 （今 147 ページ） 

セキュリティ機能については用語集 （今 254 ページ） の中でも紹介しています。 

• 無線 LAN で使われるセキュリティ機能 

• WEP : 今 261ぺーソ 

• TKIP *] : 今 260ぺージ 
- AES *^ : 今 255ぺージ 

- MAC アドレスフィルタリング 
- ESS-ID ( SSID ) のステルス機能*^ 

- ANY 接続拒否機能: 今255ぺージ 

• WPA ' : 今 262ぺージ 

無線 LAN アクセスポイントの種類によっては、設定できない場合があります。 
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♦本 機の MAC アドレスについて 

• 無線 LAN アクセスポイントの機種や設定によっては、あらかじめ本機の MAC アドレスを 
登録しておかないとアクセスを受け付けない場合があります。 

この場合は、次の手順で本機の MAC アドレスを確認し、無線 LAN アクセスポイントに 
付属の説明書に従ってアクセスを受け付けるように登録してください。 

- MAC アドレスの確認方法 

① 「コマンドプ□ンプト」画面を表示する。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]をク 
リックしてください。 

② Hpconfig / allj と入力し 【 Enter 】 を押す。 

ワイヤレスネットワーク接続側の 「Physical Address 」 と表示された行の12お 
の英数字が MAC アドレスです。 

⑤ MAC アドレスをメモしてか5、 「 exit 」 と入力し、 【 Enter 】 を押す。 


準備が終わったら、 「 Step 2 無線 LAN アクセスポイントのセキュリティの設定」を行って 
<ださい。 



無線 LAN で通信する 


令 BACK 147 NEXT ネ 


Step 2 無線 LAN アクセスポイントのセキュリティの設定 


使用する無線 LAN アクセスポイントによって異なります。無線 LAN アクセスポイントに付 
属の説明書をご覧ください。 

推奨無線 LAN アクセスポイント（品番： WHR - AMG 54) をお使いの場合は、セキュリティ 
のために、次の手順で無線 LAN アクセスポイントにデータの暗号化 （ WEP / TKIP / AES ) を 
設定してください。 

本機は、 AOSS には対応していません。 



無線 LAN アクセスポイントとコンピューターを LAN ケーブルでつな 


ぐ。 

無線 LAN アクセスポイントに付属の LAN ケーブルの一方を本機の LAN コネクター 
に、もう一方を無線 LAN アクセスポイントの LAN ポートに接続します。 


Internet 

Explorer 




デスクトップの 接 をダブルクリックし 、 Internet Explorer を起動する。 

Internet 

Explorer 

無線 LAN アクセスポイントの接続画面が表示されますが、何も入力せず、[キャン 
セル]をクリックして画面を閉じてください。 


UNAUTHORIZED - 


7ァイル(已編集© 表示咕 ） J 

な 戻る’ 因 固 

アドレス屯） 


りの. 16日.11.1 





アドレスに、無線 LAN アクセスポイントの LAN 側 IP アドレスを入力 

し、 【 Enter 】 を押す。 

LAN 働 P アドレスは、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に記載されていま 
すのでそちらをご覧ください。 （ LAN 側 IP アドレスは、「192.168.11.1」のような数 
字の組み合わせです。） 


ス 


無線 LAN アクセスポイントの接続画面でユーザー名とパスワードを 
入力し、 [0 K ] をクリックする。 

• 初期設定時は 「 root 」 と入力し、パスワードは空欄にします。 
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職能設定]の[無線 LAN の暗号化を設定する ( WEP / TKIP / AES )] をク 
U ックする。 

① 暗号化方式を [ WEP ]、[ TKIP ]、[ AES ] の中から選んでクリックする。 

② 手順 ①で [ WEP ] を選んだ場合： 

入力形式を設定し、 [ WEP 暗号化キー ] を入力して[設定]をクリックする。 

手順 ①で [ TKIP ] または [ AES ] を選んだ場合： 

[ WPA-PSK (事前共有キー） ] を入力して[設定]をクリックする。 


③ [設定]をクリックする。 
暗号化の設定が登録されます。 

④ [設定完了]をクリックする。 




LAN ケー ブルを本機の LAN コネクターから 取り外す。 


お知！5せ 


• 設定する SSID や WEP などは、本機に暗号化を設定するとさにも使用しますので、必 
ずメモをとってください。また、設定内容は、第兰者に見られたりしないよう大切に 
保管してください。 


Step 2 の設定はこれで完了です。 rstep 3 本機のセキュリティの設定」を行ってください。 

















無線 LAN で通信する 



BACK 149 NEXT 


steps 本機のセキュリティの設定 


無線 LAN アクセスポイントの暗号化を設定した場合、コンピューター側も同じ暗号化を設 
定する必要があります。 

暗号化の設定は、後で変更することもできます。無線 LAN アクセスポイントの暗号化の設 
定を変更した場合は、必ずコンピューター側も同じ設定になるように変更してください。 
(今 153ぺ ージ） 


無線 LAN の電源状態 
オン ► オフ 


幽 幽 



一無悚 LAN の電源わ(が 
無棟 LAN の宅源: 17( F ) 


一日日 Zlla ちが] ( E ) 
802 . 1 la 無如屯) 


パージョン博卽咕) 


が了 M 



画面ち下のタスクトレイに r 無線 LAN アイコン」 y が表示されている 
ことを確認する。 

グ^が表示されている場合： 

• 無線 LAN の電源が入っています*^ので、手順 2 に進んでください。 

@ が表示されている場合： 

• 無線 LAN の電源が切れています。 

@ をクリックし、 [ 無線 LAN の電源オン]をクリックしてください。無線 LAN 
の電源が入りが;^に変わります。手順 2 に進んでください。 


無線 LAN の電源が入っていても IEEE 802.1 1 a が無効に設定されている場合があります。 

IEEE 802.1 1 a を使う場合：;または @ をクリックし、 [802.11 a 有効]をクリックしてく 
ださい。 


@ およびグ^が表示されていない場合： 

♦ 次の設定を確認してください。 

•[ワイヤレスネットワーク接続]が撫効にする]に設定されている場合がありま 
す。次の手順で、[有効にする]に設定してください。 

① [スタート]-[接続]-[すべての接続の表示]をクリックする。 
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② [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックし、[有効にする]をクリックする。 
♦セットアップユーティリティの「詳細」メニューの [ 無線 LAN ] が[無効]に設定 
されている場合があります。次の手順で、[有効]に設定してください。 

① Windows を終了し、コンピューターを再起動する。 

② コンピューターの起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示されている間 
に【1=2】を押す。 

パスワードを設定している場合は「パスワードを入力してください」と表 
示されますので、スーパーバイザーパスワードを入力してください。 

⑤ 「詳細」メニューで[無線 LAN ] を選んで [Enter] を押し、表示されたメニュ ー 
か! 5 [有効]を選んで [Enter] を押す。 

④ 【 no 】 を押し、確認のメッセージが表示された5、「はしりを選び、 [Enter] 
を押す。 

セツトアップユーティリティが終了し、コンピューターが再起動します。 
手順 2 から始めてください。 


ワイヤレスネットワーク 
接続アイコン 


ザ) または 嫂 





画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 
または'をクリックする。 

• I 啤叫を クリックして「ワイヤレスネットワーク接続の状態」画面が表示された 
場合は、[ワイヤレスネットワークの表示]をクリックしてください。 



ス 


無線 LAN アクセスポイントに接続する。 


① [ワイヤレスネットワークの選択]から接続する無線 LAN アクセスポイントをク 
リックする。 

• 推奨の無線 LAN アクセスポイント（品番： WHR-AMG54) をお使いの場合 
初期設定では無線 LAN アクセスポイント名が、無線 LAN アクセスポイント側 
面のカバーをスライドさせて取り外したところに記載されている番号（例え 
ば、000740や000 DOB で始まる文字）で表示されます。 
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• 接続する無線 LAN アクセスポイント名び表示されない場合 

[ネットワークの一覧を最新の情報に更新]をクリックしてください。 
それでも表示されない場合は、「無線 LAN の Q&A」 （今 238ぺ ージ） をご覧 
<ださい。 

② [接続]をクリックする。 

• すでに暗号化が設定されている無線 LAN アクセスポイントに接続する場合 
は、ネットワークキーの入力画面が表示されます。ネットワークキーを入力 
して[接続]をクリックしてください。 

• 「セキュリティで保護されていない...」と表示された場合は、セキュリティ 
が設定されていませんので、必ず設定してください。無線 LAN アクセスポ 
イントによっては表示されない場合もあります。 

• 接続でさると、選択した無線 LAN アクセスポイントの枠のち上に「接続な」 
と表示されます。 

お知！5せ 


• 1，3 が表示されているときは、接続中です。そのまましばらくお待ちください。 

> 3 の表示が長く続く場 S ま、「無線 LAN の Q&A」 （今 242ベー ジ） をご覧ください。 




Step3 の設定はこれで完了です。 rstep4 無線 LAN アクセスポイントの接続」を行ってく 
ださい。 
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Step 4 無線 LAN アクセスポイントの接続 



無線 LAN アクセスポイントと ADSL モデムなどの機器を接続します。無線 LAN アクセスポ 
イントに付属の説明書をご覧ください。 

推奨無線 LAN アクセスポイント（品番： WHR - AMG 54) をお使いの場合は、次の手順でプ 
□バイダーの設定を行つてください。 


無線 LAN ADSL モデム 

アクセスポイント などの機器 

I_ _I 

一体型もあります。 


Internet 

Explorer 


而イルの 

漏集(巨） 

亲元.たを わ気に入 

戻る 

- 〇 

囚图新 

アドレス也) < 

^192.1 68.117 






ス 


デスクトップの 接 をダブルクリックし、 Internet Explorer を起動する C 


Internet 

Explorer 


アドレスに、無線 LAN アクセスポイントの LAN 側 IP アドレスを入力 

し、 【 Enter 】 を押す。 

LAN 働 P アドレスは、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に記載されていま 
すのでそち 5 をご覧ください。 （ LAN 側 IP アドレスは、「192.168.11.1」のような数 
字の組み合わせです。） 

無線 LAN アクセスポイントの接続画面でユーザー名とパスワードを 
入力し、 [0K] をクリックする。 

♦ 初期設定時は 「 root 」 と入力し、パスワードは空欄にします。 


プ 


サー—げを〕か口ません- 



イダ I 
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ス 


必要な情報を入力し、設定する。 


無線 LAN の設定はこれで完了です。 


本機の暗号化の設定を変える 



画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 

ザ I またはがをちクリックして、刷用できるワイヤレスネットワー 
クの表示] をクリ ックする。 


面ました タスウ 

レ つイ中レス ネットワ-ウの i 封田の 
表示 

2 [ワイヤレスネットワーク接続]の「関連したタスク」から[優先ネット 
ワークの順位の変更]をクリックする。 

(な 惕あ扣卜つ-加)川目位の 変を^ 

V ノ 

^ 詳祂設定の変を 

3 [優先ネットワーク]から無線 LAN アクセスポイントのネットワーク 
名をクリックし、[プ □パティ] をクリックする。 
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無線 LAN アクセスポイントに設定した内容に従って暗号化などを設 



定する。 

A . [ネットワーク認証] 

[才ープンシステム]、[共有キー]、 [ WPA ]、[ WPA - PSK ] から、無線 LAN アクセス 
ポイントに設定されている認証を選択します。 

B . [データの暗号化] 

[無効]、 [ WEP ]、[ TKIP ]、[ AES ] から、無線 LAN アクセスポイントに設定されてい 
る暗号化を設定します。 

C . [ネットワークキー] 

無線 LAN アクセスポイントに設定されているネットワークキーを入力します。グ 
レー表示となり入力でさない場合は、[キーは自動的に提供される]のチェック 
マークをクリックして外してください。 

•[ データの暗号化]が WEP の場合： 

文字入力 （5 文字または13文字）か16進数 （10 おまたは26お） 

•[ データの暗号化]が TKIP / AES の場合： 

文字入力 （8 文字から63文字）か16進数 （64 お） 


D . [キーのインデックス](データの暗号化が [ WEP ] に設定されているとさのみ設定） 
無線 LAN アクセスポイントに設定されているインデックスを1〜4の範囲で指定 
します。 (通常は1を指定します。） グレー表示となり入力でをない場合は、[キー 
は自動的に提供される]をクリックしてチェックマークを外してください。 

E . [キーは自動的に提供される] 

ネットワークキーが提供される環境の場合、クリックしてチェックマークを付け 
よ9 〇 

推奨無線 LAN アクセスポイント（品番： WHR - AMG 54) の場合は、チェックマー 
クを外します。 

t [これはコンピュータ相互 （ad hoc ) のネットワークで、ワイヤレスアクセスポ 
イントを使用しない] 

コンピューターどうしで接続する場合、クリックしてチェックマークを付けま 
す。無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、チェックマークを外します。 
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G 



G . [このネットワークで IEEE 802 .1 X 認証を有効にする] 

IEEE 802 .1 X 規格の認証システムを採用されている無線 LAN アクセスポイント 
で、 IEEE 802 .1 X 規格の認証システムを設定した場合は、クリックしてチェック 
マークを付けます。 

IEEE 802 .1 X 規格の認証システムを採用していない無線 LAN アクセスポイントの 
場合、チェックマークを付けると、無線 LAN アクセスポイントに正しく接続でき 
ないことがあります。 

使用する無線 LAN アクセスポイントの仕様と設定をよくお確かめください。 


V 


ワイヤレス^‘クトワークのブロパティ 



H . [このネットワークが範囲内にあるとさ接続する] 

このネットワークが検出されたとき、常に自動的に接続する場合、クリックして 
チェックマークを 付けます。 




[ OK ] をクリックする。 






























無線 LAN で通信する 


ホ BACK 156 NEXT 卡 


インターネットに接続ずる 


Internet 

Explorer 


無線 LAN を使って、無線 LAN アクセスポイント経由でインターネットに接続するように設 
定します。 



「インターネットのプ□パティ」画面を表示する。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[イン 
ターネットオプション]をクリックします。 


ス 


[接続]をクリックして、[ダイヤルしない]をクリックする。 

[ダイヤルしない]がグレー表示になっているとさは、次の手順に進みます。 

[ LAN の設定]をクリックし、プ□バイダーなどの指示に従って設定し 
て、 [0 K ] をクリックする。 


ス 


[0 K ] をクリックする。 




デスクトップの 這を ダブルクリックし、インターネットに接続する。 

Internet 

Explorer 
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無,線 LAN 巧応のコンピューター間でデータをやり取りずる 


無線 LAN アクセスポイントを経由しないでコンピューターどうしで無線 LAN を使って通信 
をするときは、それぞれのコンピューターで次の設定を巧ってください。 

• IP アドレスとサブネットマスクの設定 

• アクセスするネットワークを[コンピュータ相互 (ad hoc ) のネットワークのみ]に設定 
• ネットワーク名 （ SSID ) を同じ名前に設定 
• ネットワークの認証と同じ認証に設定 

• 暗号化する場合は、同じ暗号化、同じネットワークキーを設定 




画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 

ザ) I または |5 苗を ちクリックして、[ネットワーク接続を開く]をク 
リックする。 




[ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックし、メニューから[プ□パ 
ティ ] をクリックして選び、[ワイヤレスネットワーク]をクリックす 



ス 


[ Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する]にチェック 
マークが付いていることを確認し、[追加]をクリックする。 
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必要に応じて設定する。 

① [これはコンピュータ相互 (ad hoc ) のネットワークで、ワイヤレスアクセスポ 
イントを使用しない]をクリックしてチェックマークを付ける。 

② 同じネットワーク名 （ SSID ) を入力する。 

③ 同じネットワーク認証を選ぶ。（オープンシステムのみサポート） 

④ [データの暗号化]で、同じ暗号化を選ぶ。（暗号化は WEP のみサポート） 

⑥ [キーは自動的に提供される]をクリックしてチェックマークを外し、同じネット 
ワークキーを入力して、ネットワークキーの確認入力を行う。 

• ネットワークキー： 

文字入力 （5 文字または13文字）か16進数 （10 おまたは26お） 

[ OK ] をクリックする。 


FREESPOT で使う 


FREESPOT とは、無線 LAN でインターネットにアクセスできる環境を開放し、誰でもメー 
ルやインターネットを利用でさるエリア-サービスのことです。 

FREESPOT を利用するためには、無線 LAN の設定を FREESPOT 用に設定する必要があり 
ます。本機では、 FREESPOT を簡単に利用できるようあらかじめ FREESPOT 用の設定が 
登録されています。 

FREESPOT の設定場所や設定方法については、 http :// www . freespot . com / をご覧ください。 


お願い 


• FREESPOT の設定場所に移動し、電波を受信できる環境で設定してください。 

• 「ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ」画面の[ワイヤレスネットワーク]の[プ 
□パティ]では、[キーは自動的に提供される]のチェックマークを外し、[データの暗 
号化]、[ネットワーク認証]は設定しないでください。 
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• 屋外で FREESPOT を利用する場合は、 IEEE 802.1 1 a を無効に設定してください。 

(今 141ぺージ） 



可 1 




FREESPOT の設定を選択する。 


— )) 


また 


① 画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 

はち g をちクリックして、[ネットワーク接続を開く]をクリックする。 

② [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックし、メニューから[プ□パティ]をク 
リックして選び、[ワイヤレスネットワーク]をクリックする。 

⑤ [ Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する]をクリックしてチエッ 
クマークを付ける。 

④ [ワイヤレスネットワークの表示]をクリックし、[ワイヤレスネットワークの選 
択]の中から [ FREESPOT ] をクリックする。 

⑥ [接続]をクリックする。 


画面ち下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン」藤をちク 
リックしてネットセレクターのメニューを表示させ、 [ FREESPOT ] を 
クリックする。 

お知！5せ 


• [ FREESPOT ] をクリックすると、自動的に Windows ファイアウォールが有効になります。 
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プ□ジェクターとワイヤレス接続する 


ノくナソニック液晶プロジェクター TH 丄 B10NT/TH 丄 B20NT/TH 丄 B30NT とワイヤレス接続し 
て使う場合、プ□ジェクターに付属の CD-ROM を使わずに、ワイヤレス投写用アプリケー 
ションソフト Wireless Manager mobile edition 2.0 を使うことができます。 

Wireless Manager mobile edition 2.0 は、無線 LAN でコン ピュー ターからプ □ジエ クターに 
画面を送るためのアプリケーションソフトです。 

• アプリケーションソフトの使い方については「オンラインマニュアルの見かた」 （今 161 
ぺージ） の手順で、本機の八ードディスクにインス!ルされている Wireless Manager 
mobile edition 2.0 のオンラインマニュアルをご覧ください。 


♦起動の しかた 



プ□ジェクターの電源を入れる。 


ス 


コンピューターの管理者の権限で□グオンする。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム ]- [Panasonic Wireless Display ] - 


[Wireless Manager mobile edition 2.0] をクリックする。 


ス 


「 Windows セ丰ュリティの重要な警告」画面で[ブ □ ックを解除する] 


Windows F irwa I脚 i 是ちされています。 

!:!!臟臟踊!辭 SL るプ□僅除 

[ はい (Y)]: 本アプリケーンヨンのみ一時时こ酷除する 
[いいえ (N)]: 巧もせすそのまま続ける 


可5 


をク IJ ックする。 

「ネットワーク接続」画面が表示されたら[はい]をクリックしてくださし、。 

接続するプ□ジェクターを選んで [ OK ] をクリックする。 


表示された画面から、使用したい機能を選択してください。 
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♦オンライン マニュアルの見かた 



[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 




rc :¥ u 川 ¥ wlprjct ¥ jpn _ network . pdf 」 と入力して、 [0 K ] をクリックする。 

合わせて rc :¥ util ¥ wlprjct ¥ hosoku.pdfJ (補足説明）もご覧ください。 


♦ワイ ヤレスプ□ジェクターヴポートセンター 

ノ くナソニック液晶プロジェクターおよび Wireless Manager mobile edition に関するお問い合 
わせは下記 E - mail アドレスをご利用ください。 

ワイヤレスプ□ジェクターヴポートセンター 
projector . support (の ml . jp . painasonic.com 


2005年12月1日現在 




いろいろな場巧でネットワークに巧続 
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自宅や会社、出張先など、いろいろな場所でネットワークに接続する場合、本機にインス 
卜ールされているネットセレクターが便利です。 

♦ネッ トセレクターはこんなとをに使う 

• ネットワークの接続方法を頻繁に切り替える 

例えば、自宅では ADSL 、 会社では LAN 、 出張先では別の LAN を使っている場合でち、 
ネットワークの設定（ネットワークプリンターを含む）を簡単に切り替えられます。 


自宅 ADSL 会社 サ - バ - 支店 FREESPOT 



• プ□バイダーやアクセスポイントなどの接続先を頻繁に切り替える 

例えば、プ□バイダーは1つだが、出張が多くてその都度アクセスポイントを選択する 
場合でも、簡単にアクセスポイントの選択がでさます。 



東京 大阪 名古屋 ネットワ—ク 

03 - XXXX-XXXX 06 - XXXX-XXXX 052- XXX-XXXX で使用 
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♦ネッ トセレクターでできること 


ダイヤルアップ 

♦ ダイヤルアップ登録したインターネット接続設定などがネット 
セレクターの画面から使えます。 

ネットワーク設定 

• 会社などで使われているネットワークの設定を9件まで登録する 
ことがでさます。 

-現在使用中の設定内容をそのまま登録することができます。 

-通常使うプリンターに設定されているプリンターも、そのまま 
登録することがでさます。 

• ネットセレクターの画面からネットワークの設定や登録もでさ 

On 9 〇 

接続方法 

• LAN 、 無線 LAN、LAN +無線 LAN の3種類から選ぶことができま 
す。 


ネツトワークへの接続方法や接続先を切り替える 


あらかじめ、モデム、 LAN または無線 LAN など、ネットワークに接続できる設定にしてお 
いて < ださい。 

• モデム： 今127ぺージ 
♦ LAN : 今 133ぺージ 
参無線 LAN : 今138ぺージ 
• 通常使うプリンター：二 『 Windows ヘルプ』 



ネットセレクターを表示する。 


画面ち下のタスクトレイの「ネットセレクター 


アイコンん‘ iJp をクリックします。 


♦ ネットワーク関係の情報を収集するのに時間がかかり、ネットセレクターの起 
動が遅くなることがあります。 
















し、ろいろな場巧でネットワークに接続 


t 


BACK 164 NEXT 




「ネットワーク設定」画面 



「接続方法」画面 





♦ コンピューターを起動した後、はじめてネットセレクターを起動した場合は、 
「ネットワーク設定」の画面が表示されます。2回目 iU 降は、前回使用していた 
画面（[接続方法]または[ネットワーク設定])が表示されます。 

[接続方法]または[ネットワーク設定]をクリックする。 

• クリックすると画面が切り替わります。 

• 左の画面は、ネットワークの接続設定をネットセレクターに登録した後の画面 
(一例）です。登録していない場合、 A の項目と [ FREESPOT ] のみ表示されま 
す。接続設定の登録方法は、「ネットワークへの接続設定を登録する」 （今170 
ペー シ） をご覧ください。 

• 接続アイテムについて 

有線 LAN / 無線 LAN を有効にします。 

クリックすると、背景が青色で表示されます。 


A 


をクリックすると、有線 LAN のみが有効になります。 


をクリックすると、無線 LAN のみが有効になります。 


肯 をクリックすると、有線 LAN と無線 LAN の両方が有効になります。 


B 接続を切り替スます。 

接続でさるアイテムをクリックすると、背景がオレンジ色で表示されます。 

をクリックすると、 FREESPOT へ接続します。 （今158ぺージ） 


I て UVN 

I Reaitek RTL8139... 

\H 無線 LAN 
っ 三！ InteKFO PRO/Wire... 

\~^ UVNH ■無線 UVN 

か X>00<1 

ィ— Panasorrtc V.92 M. 

夕 XXXX2 

1 —'し Panasonic V92 M". | 

み XXXX3 
心 Pandsorrfe V.92 村… 

み XXXX4 

，し Panasonic V.92 M … 




イりメを！ 口 ; It 


□/ 


，/卢 I ①口 ) t 


讀兰 I ， 


[ V 聰皿 I をダブルクリックすると、ネットセレクターに登録されている接続 
方法が切り替わります。 
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接続アイテム （ C ) を クリックし、® をクリックする。 

接続（または切り替え）が始まります。 

♦ 接続でさるアイテムをクリックした場合は、背景がオレンジ色で表示されます。 
(指定されたネットワークの接続方法が有効になります。） 

接続でさないアイテムを選択した場合は、背景が青色で表示されます。 

• 接続アイテムをダブルクリックしても、接続（または切り替え）を始めること 
がでさます。 

• ダイヤルアップ接続の場合 

-[ダイヤル](または[接続])をクリックすると接続中の画面が表示された 
後、接続されます。 



- ADSL でダイヤルアップする場合は、ダイヤルアップ時に使用する有線 
LAN または無線 LAN をあらかじめ有効にしておく必要があります。 

「接続方法」画面で、有効にする接続 （[ LAN ]、 [無線 LAN ]、[ LAN + 無線 
LAN ] のいずれか）をクリックしてから、ダイヤルアップの接続アイテム 
(電話機のアイテム）をクリックしてください。 

♦ ネットワーク接続の場合 

「ネットワーク設定を更新しています...」が表示された後、接続されます。 

参 iU 降 、 Internet Explorer や Outlook Express で通信を行う場合、ここで選択した 
接続アイテムを使って接続されます。 
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ス 


インターネットやメール、ネットワークなどを利用する。 

• ダイヤルアップ接続を切断するとさは 


① 画面ち下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン」 


醒 


をクリックす 




る。 


② 


r 接続方法」画面のメニューボタンから 


をクリックする。 


お知！5せ 


• 全機能を利用できるのは 、 Internet Explorer 5. 5/6.0 、 Outlook Express 5.5/6.0 に限り 
ます。 

参 Internet Explorer や Outlook Express でダイヤルアツプ接続の既定値を変更した場合は、 
その設定が有効になります。 

♦ ネットセレクターのウィンドウサイズを変更することはでさません。 

• Outlook Express の[ツール]-[アカウント]-[メール]-[プ□パティ]をクリックし、胺 
続]の[このアカウントには次の接続を使用する]にチェックマークを付けている場合 
は、その接続が有効になります。 

♦ コンピューターの管理者の権限 iU 外で□グオンした場合 
. 「ネットワーク設定」画面は表示されません。 

-「接続方法」画面の場合： 

- [ LAN ] と [ 無線 LAN ] を統一して [ LAN ] と表示されます。 [ LAN ] と [ 無線 
LAN ] を切り替えることはでさません。また、 LAN のデバイス名は表示さ 
れません。 

-ドメインの設定を行っていない場合、ダイヤルアップ接続の既定の接続ア 
イテムを切り替えることはでさません。 
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画面各部の名称と機能 


接続方法画面 



(左の画面は、登録済み画面の一例です。） 

♦接続 方法画面 

A . [新しい接続]:新しいダイヤルアップネットワークを作成します。 
コンピューターの管理者の権限 iU 外で□グオンした場合、この機能は使用でさま 
せん。 

B . [接続のプ □パティ]: 選択している接続アイテムのプ□パティを表示します。 

C . [接続の コピー]: 接続アイテムを コピーし ます。 

D . [ダイヤルアップを接続する]:選択した接続アイテムによる接続開始画面を表示し 
ます。（ダイヤルアップの接続アイテムをダブルクリックしてち接続開始画面を表 
示することがでさます。） 

E . [ダイヤルアップをすべて切断する]:すべてのダイヤルアップ接続を切断します。 

F . [ネットワーク接続ウィンドウを開く]:ネットワーク接続画面を表示します。 

G . [閉じる]:ネットセレクター画面を閉じます。 

H . 現在規定の接続に設定されている接続アイテムにこのマークが付さます。 

I . ダイヤルアップ名を表示します。 

丄モデム名を表示します。（内蔵モデムまたは外付けのモデム） 

K . 登録されている接続アイテムが8個を超える場合に表示されます。 

□を 選ぶと次の画面が表示され、 □が 表示されます。 

巧を 選ぶと前の画面が表示されます。 
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ネットワーク設定画面 
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♦ネッ トワーク設定画面 

コンピューターの管理者の権限外で□グオンした場合、ネットワーク設定画面は表示 
されません。 

L [ネットワーク設定を登録する]:新しいネットワーク設定を登録します。 

M . [ネットワーク設定のバックアップとリストア]:登録済みのネットワーク設定内容 
をバックアップ/リストアします。 （今176ぺージ） 

N . [ネットワークアイテムを編集する]:登録済みのネットワーク設定の複写/削除や 
ネットワーク設定名の変更を行います。 （今176ぺーシ） 

O. [ネットワーク接続を切り替える]:選択した接続アイテムによる接続に切り替えま 
す。（ネットワークの接続アイテムをダブルクリックしても接続を切り替えること 
がでさます。） 

P . [バージョン情報を表示する]:ネットセレクターのバージョン情報を表示します。 

Q . [ネットワーク接続ウィンドウを開く]:ネットワーク接続画面を表示します。 

R . [閉じる]:ネットセレクターの画面を閉じます。 

S . 現在設定されている接続アイテムにこのマークが付きます。 

T . ネットワーク名 （ SSID ) を表示します。 

U . 接続可能なデバイス名を表示します。 


♦タスク トレイか5のメニュー 

画面ち下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン」をちクリックすると、 
ニューが表示されます。 


メ 


(左の画面は、ネットワークの接続設定をネットセレクターに登録した後の画面の一例で 
す。） 

A . ダイヤルアップ接続を選びます。（ネットセレクター画面から選んだ場合と同じで 
す） 

B . 有効になっている LAN の設定にチェックマークが付きます。*^ 

C . あらかじめ登録した LAN などのネットワーク設定を切り替えるときに選びます c / 2 


3 幻-て-- 
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D. FREESPOT へ接続します。* 2 ( 今 ^58 ぺージ） 

E. ネットセレクター画面を表示します。 

戸現在のネットワーク設定を登録（最大9件）します。 

G . 登録済みのネットワーク設定内容を複写します。つ （今176ページ） 

H. ネットワーク設定名を変更します。* 2 

I . 登録済みのネットワーク設定内容を削除します。* 2 

丄登録済みのネットワーク設定内容をバックアップ/リストアします。つ （今176 
ぺージ） 

K. ネットセレクターのバージョン情報を表示します。 

L ネットセレクターを終了します。 

ネットセレクターで LAN 環境を切り替えた後、 TCP/IP や LAN の接続設定を個別に変更した場合で 
ちチェック マークは 消えません。 

*2 コンピューターの管理者の権限で□グオンした場合のみ表示されます。 
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ネットワークへの接続設定を登録する 


会社では LAN 、 出張先では別の LAN を使うなど、ネットワークの接続ち法を頻繁に切り替 
える必要がある場合、各ネットワークの接続方法をネットセレクターに登録しておくことが 
でさます。 

登録しておけば、接続アイテムを選ぶだけで設定が切り替わります。 

お知！5せ 


• モデムによるダイヤルアップの場合、 Windows で新しい接続を追加すれば、ネットセ 
レクターで接続先を切り替えることがでさます。 

♦ネットワークへの接続設定の登録/変更/削除は、コンピューターの管理者の権限で 
□グオンして、行ってください。 

♦ ネットセレクターに登録される設定内容は次のとおりです。これ iU 外の設定が必要な 
ネットワークの場合は、「ネットセレクターに登録される項目/されない項目」 
(今173ぺージ） を参考に設定してください。 

- IP アドレス 
- DNS ァド'レス 
- WINS アドレス 
•ゲートウェイ 

-□—カルエリアネットワーク （ LAN ) の設定 
- LAN および無線 LAN の有効/無効 
-通常使うプリンターの設定 
• Windows ファイアウォールの状態 
-通常使5接続の設定 

• ネットワーク設定には、ネットワークに関する高度な知識が必要です。 Windows の 
ネットワークに関する用語や意昧を十分理解したうえで本機能を使用してください。 
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♦未 接続のネットワークを新規登録する場合 


画面ち下のタスクトレイの「ネットセレクター アイコン」^ 
リックし、[ネットワーク設定]をクリックする。 


をク 


2 iJ をクリックし、[入力した設定を登録する]をクリックする。 

「ネットセレクター（ネットワーク簡易設定)」画面が表示されます。 




画面に従ってネットワーク設定を登録する C 
お知！5せ 


• このネットワーク簡易設定では、 LAN のプ□キシ設定や TCP / IP など、画面に表示され 
る項目のみ設定でさます。ネットワークによっては、この簡易設定で設定でさる項目 
iU 外に別途設定が必要になる場合があります（例： DNS や WINS などの詳細設定)。 
その場合は、設定できない項目のうちどの項目が必要かをご利用のネットワークのシ 
ステム管理者に確認し、[コント□—ルパネル]などで設定してください。 
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♦接続 設定済みのネットワークを登録する場合 



ネットワークに接続する。 


2 画面ち下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン」 
リックし、[ネットワーク設定]をクリックする。 


おを ク 


3 iJ をクリックし、[現在の設定を登録する]をクリックする。 


記ミが巨写の)... 

記ちちを蛮を (M)... 

訪走を肖 ij 陆屯)... 

J 似りアップヒリスト'ア昭 ... 


4 ネットワーク設定の名前を入力し、 [0 K ] をクリックする。 

LAN または無線 LAN で設定されている現在の設定内容が登録されます。 

登録された設定内容は、接続アイテムに表示されます。 

お知！ 5 せ 

• タスクトレイのメニューからでも、現在のネットワーク設定を登録することがでさま 
す。 

① 画面ち下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン」をちクリックする。 

② [現在の設定を登録する]をクリックする。 

iU 降の手順は上記手順 4 と同じです。登録された設定内容は、メニューの[ネットワー 
ク設定]の下に表示されます。 

♦ ネットセレクターに登録される項目、されない項目があります。 （今173ページ） 
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ネットセレクターに登録される項目/されない項目 

ネットワークによっては、ネットセレクターに登録されない項目の設定が必要になる場合が 
あります。ネットセレクターに登録される項目と登録されない項目は次のとおりです。登録 
されない項目のうちのどの設定が必要かは、ご利用のネットワークのシステム管理者にお問 
い合わせください。 

各画面の表示手順： 今174ページ 


囲回 

登録される項目 

登録されない項目 

「□一カルエリアネット 
ワーク （ LAN ) の設定」画面 

• [自動構成]のすベての項目 
• [プ□キシサーバー]のすベ 
ての項目 

無し 

「インターネットプ □ トコ 
ル ( TCP / IP ) のプ□パティ」 
画面 

• [詳細設定]外のすべての 
項目 

• [代替の構成]のすベての項 
巨 

「 TCP / IP 詳細設定」画面： 

•「 IP 設定」 

• IP アドレス （ DHCP 有効/ 
無効、ヴブネツトマスク） 

• デフオルトゲートウェイ 
(ダートウェイ、メトリツ 
ク） 

• [自動メトリック] 

参[インターフェイスメト 

U ック] 

「 TCP / IP 詳細設定」画面： 

• [" DNS 」 

• DNS サーバーアドレス 
• [この接続のアドレスを 
DNS に登録する] 

• [この接続の DNS サフィツ 
クスを DNS 登録に使う] 

• [プライマリおよび接続専 
用の DNS ヴフィックスを 
追加する]および[プライ 
マリ DNS サフィックスの 
親サフィックスを追加す 
る] 

• [じ(下の DNS ヴフィックス 
を順に追加する] 

参[この接続の DNS サフィッ 
クス] 
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囲面 

登録される項目 

登録されない項目 

「 TCP / IP 詳細設定」画面： 

•「 WINS 」 

• WINS アドレス 

• WINS アドレスじ(外のすべ 
ての項目 

「 TCP / IP 詳細設定」画面： 

• 「オプション」 

無し 

♦ すべての項目が登録され 
ません。 

「プリンタと FAX 」 画面 

♦ 通常使うプリンタの設定 

♦ 通常使うプリンタ iU 外の 

ミ/ 1| み 
巧疋 

「 Windows フ アイ アウ オー 
ル」 画面 

• [全般]のすベての項目 

• [例外]のすベての項目 
• [詳細設定]のすベての項目 



■自わ巧巧 - 

體觀離織溜^^^謎 f が。復肪 


囚 SIMlSiffill 離 
□自わ巧ぶスクリプトをほ用するを） 


プロキシサーバ'- - 

巧する匿畑がか,レアがまたは VPN 



• 「□—カルエリアネットワーク ( LAN ) の設定」画面 

① [スタート]-[コント□ールパネル]- [ネッ トワークとインターネット 接続]- [イン 
ターネット オプション] をクリックする。 

② 腾続]- [ LAN の設定]をクリックする。 


I キサンセル 



「インタ—ネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パティ」 画面 

① [スタート]-[接続]-[すべての接続の表示]をクリックする。 

② [□—カルエリア接続]をダブルクリックして、[インターネットプ □ トコル ( TCP / 
IP )]- [プ□パ ティ] をクリックする。 
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•「 TCP / IP 詳細設定」画面 

① [スタート]-[接続]-[すべての接続の表示]をクリックする。 

③ 口ーカルエリア接続]をダブルクリックして、[インターネットプ □ トコル ( TCP / 
IP )]- [プ□パティ]-[全般]-[詳細設定]をクリックする。 



• 「プリンタと FAX 」 画面 

① [スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] をクリックする。 

(通常使うプリンターに設定するときは、プリンターのアイコンをちクリック 
し、[通常使うプリンタに設定]をクリックして©を表示させます。） 



をが 綱試ミ- 


トネリ巧たはわトローウほ 

@乐 南み雜数が 

" この設定では、 [ mm タブで进巧されをらのを除くすべての外が y— スからのこの： D 

ピュ-夕巧倚をプ0タルます。 


□ « 外をホ巧しね〇(が 



嚇 C 無劝（巧姿されません)の 

ると、この]ンピュー 


•「 Windows ファイアウォール」画面 

① [スタート]-[コント□ールパネル]-[セキユリティセンター ] をクリックする。 

② [ Windows ファイアウォール]をクリックする。 


Windows 听イアりォールのぞの術の i な iffl ホ杂元しホす。 

[ OK 1 [ キサシかレ I 
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ネットセレクターのその他の機能 


♦ネッ トワーク設定内容のバックアップ/リストア 



rg をクリックし、[ネットワーク設定をバックアップする]または[ネットワーク設定をリ 
ストアする]をクリックして<ださい。 

バックアップ/リストアしたデータは、本機 iu 外では使用しないでください。 

• バックアップ 

• 現在登録されているネットワーク設定の内容は、 C:¥Program Files¥Panasonic 
¥NSelect¥Backup (フオルター内）に保存されます。ここで保存したバックアップ用 
データじ(外の Program Files 内にあるフオルタ'一およびファイルを移動したり削除し 
た0しないで< ださい。 

- Backup フオルターには TCP/IP 設定ファイル、 LAN 設定ファイルが作成されます。 
Backup フオルダーにバックアップファイルがある場合は、現在登録されているネット 
ワーク設定の内容で上書きされます。 

• リストァ 

. バックアップ時の内容を取り込みます。 

-リストアすると、現在登録されているネットワーク設定の内容は上書きされ、バック 
アップしたとさの状態になります。 



♦ネッ トワーク設定の編集 

をクリックし、表示されるメニューから編集項目をクリックしてください。 

• ネットワーク設定を複写する 

-登録済みのネットワークの設定内容を複写します。 

• ネットワーク設定名を変更する 

-登録済みのネットワークの設定名を変更します。 

• ネットワーク設定を削除する 

-登録したネットワークの設定を削除します。 

-ネットセレクターへの登録だけが削除されます。他のソフトウエアによる接続や通信に 
は影響ありません。 
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【タイヤルアップ】 

け、ツトワ-ク設ミ】 

XXXX6 

XXXX5 

XXXX7W 

汾汾 8(1) 

XXXX4 

xxxxgG) 

XXXX3 

XXXX2 

* XXXI〇〇) 

XXX1 1(4) 

XXXXI 

FREESP0T©) 


現なの設ミをを緑する化)… 

設ちを巧写の)... ► 

設定ををま!更 ►' 
設ミを肖 1 臓(か'' ► 

"ッ肺ップとリストアを)… ►, 


お知！5せ 


• タスクトレイのメニューからでも、バックアップ/リストアやネットワーク設定の編 
集がでをます。 （今 168 ページ） 

メニューの項目をクリックしてください。 
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セットアップユーティリティは、コンピューターの動作環境（パスワードや起動ドライブな 
ど）を設定するためのユーティリティです。次の6 メニューがあります。 

「情報」、「メイン」、「詳細」、「セキュリティ」、「起動」、「終了」 


リテイを起動ずる 




コンピューターの電源を入れる。または、 Windows を終了して再起 
動する。 




コンピューターの起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示されて 
いる間に【1=2】を押す。 


パスワードを設定している場合は、左の画面が表示されます。パスワードを入力 
し、 【 Enter 】 を押してください。 

スーパーバイザーパスワードを入力すると 

•セツトアップユーテイリテイのすべての項目が設定でさます。 


(パスワード設定:時のみ) 



PhoenixBIOS セツトアツプユーテイリテイ 

I 情報 


S 鼓ち: 


Xxxxx ( R ) Xxxxxxx ( X ) X xxxxx 0. OOGHz 


ヘルプ 項目の選が 値のをを デフオルトの設定 

お了 メニユーの遇が ►サブメニユーの選が 保存して格了 


ザーパ乂ワートを入力9のと 
• 「詳細」メニューと「起動」メニューでは： 

-設定を参照することはでさますが、変更はでさません。 

• 「セキュリティ」メニューでは： 

-[登録された SD の解除]、[スーパーバイザーパスワード設定]、[八ード 
ディスク保護]、[内蔵セキュリティ （ TPM ) 設定]([設定ヴブメニュー保 
護]を [ 保護する]に設定している場合）は表示されません。 

-[データ実行防止機能]、[起動時のパスワード]、 [ SD による起動]、 [ SD の 
セット方法 ]、 [Setup U 川 ity 表示 ]、 [Boot First Menu ]、 [ユーザーパスワー 
ド保護]は表示されますが、設定はでさません。 
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•[ ユーザーパスワード保護]が [ 保護しない]に設定されている場合のみ、 
ユーザーパスワードの変更がでをます。ただし、ユーザーパスワードを削 
除することはでさません。 

• 「終了」メニューでは： 

•[デフオルト設定 ] と[八ードデイスクリカバリ ー/ 消去]が表示されません。 
♦ 【1=9】は使えません。 

お知！5せ 


•セットアップユーティリティの画面を内部 LCD と外部ディスプレイの両方に同時表 
示にすることはできません。 

【 Hi 】 + 【 f 3】 を押して表示先を切り替えると、外部ディスプレイまたは内部 LCD の 
どちらかに表示されます。 

• パスワードを設定していて[起動時のパスワード]が[無効]になっている場合 
-コンピューター起動時：パスワードの入力は不要 

. セットアップユーティリティ起動時：パスワードの入力が必要。これにより、セッ 
トアップユーティリティの内容が変更されるのを防ぐことがでさます。 

♦【 f 2】 を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティは起動しません。その 
場合、 Windows を終了して起動し直してください。 

• セットアップユーティリティを終了するとき 

① [ Esc ] を押す。 

② 終了方法の項目を選んで 【 Enter 】 を押す。 

③ [はい]を選んで [ Enter ] を押す。 
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リテイを操作ずる 



A 


B 


C 


D 


A . 【争】【今】を押して力ーソルを移動させ、メニューを選ぶことがでさます。 

B . 選択でさる項目が複数ある場合は【个】【み】を押して項目を選ぶことがでさま 
す。選択された項目は色が変わります。 

C . 反転表示されている項目は [ Enter ] を押してサブメニューを表示させることが 
でさます。 

D . サブメニューが表示されているときは【♦】【み】を押して項目を選ぶことがで 
さます。 

E . セットアップユーティリティの画面で、設定に使えるキーを表示しています。 
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設定に使ラキー 

♦【 FI 】 ：ヘルプを表示。 （【个】【み】 でヘルプの画面を1行ずつスク□—ルする。 【 FI 】 を再 
度押すと元の画面に戻る） 

•【 ESC 】 ：「終了」メニューを表示。 

•【个】【み】：力ーソルを上下に移動。頒目を選ぶときに使用） 

•【争】【今】：力ーソルを左ちに移動。（「情報」「メイン」「詳細」「セキュリティ」「起動」 
「終了」の各メニューを選ぶとさに使用） 

• 【1=5】 ：各項目の前候補を選択。（設定値の変更時に使用） 

• [ F 6] :各項目の次候補を選択。（設定値の変更時に使用） 

• 【 Enter 】 ：各設定項目のヴブメニューを表示。 （【♦】【み】 で項目を選んだ後に使用。 
【 Esc 】 でヴブメニューを閉じる） 

• [ F 9] :各項目の設定値を工場出荷時の値（パスワード、システム時間、システム日付を 
除く）に戻す。 

• [ F 10] :設定を保存して終了。 
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(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


己苗 ( Language ) 

. セットアップユーティリティの言語を選択します。 

English 

日本語 ( Japanese ) 

機種品番 

情報の表示-確認用 

製造番号 

です。項目を選択し 

CPU タイプ 

たり変更することは 

CPU スピード 

でさません。 

BIOS 


電源コント□—ラー 


メモリーサイズ 


プライマリーマスター 
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(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


システム時間 

• 24時間制です。 

. 【 Tab 】 で力ーソルを時、分、秒に移動できます。キーボードから直接入力するか、 [ F 5] [ F 6] 
で数値の修正がでさます。 

[ xx : xx : xx ] 

システム曰付 

- 【 Tab 】 でカーソルを年、月、曰に移動でさます。キーボードから直接入力するか、 【1=5】【1=6】 
で数値の修正がでさます。 

[ xxxx / xx / xx ] 

フラットパッド 

無効 

-ホイールパッドを使う（有効）/使わない（無効）を設定します。 

有効 

Fn / 左 Ctrl キー 

標準 

-内部キーボードの 【 fn 】 と 【 Ctrt 】 （左側）の機能を入れ換えず工場出荷時のまま使う（標準） 
/入れ換えて使う（入れ換え）を設定します。 

-入れ換えた場合、 【 fn 】 （「 Ctrl 」 と EP 刷されている左側のキー）と 【 Ctrt 】 （ち側）のキーを押 
しながらもう1つのキーを押す操作はでさません。 

-キー表面の EP 刷やキーそのものを入れ換えることはできません。 

入れ換え 

ディスプレイ 

外部ディスプレイ 

- Windows が起動するまでの表示先を設定します。 

•外部ディスプレイを接続していないとさは、[外部ディスプレイ]を選んでいても、すべての情報 
が内部 LCD に表示されます。 Windows 起動繳ま、次の項目で設定した内容が有効になります。 

[ スタート]-[コント□—ルパネルい[コント□—ルパネルのその他のオプシヨン]- [ Intel ( R ) 
GMA Driver for Mobile ]- [デバイス] 

内部 LCD 

拡張表示 

無効 

• Windows が起動するまでの表示を拡張表示にする（有効）/しない（無効）を設定します。 

有効 

充電中バッテリー状態表示 

点好 

-バッテリーパックの充電中にバッテリー状態表示ランプを点' 月する/明滅するを設定します。 

明滅 
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は変更でさません。 


(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


モ： T ム 

-内蔵モデムの機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。（外付けのモデムに 
は働さません。） 

無効 

有効 

LAN 

無効 

-内蔵 LAN の機能を使用する馆効）/使用しない（無効）を設定します。（外付けの LAN 力一 

有効 

ドには働さません。） 


無線 LAN 

無効 

-内蔵無線 LAN の機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。（外付けの無線 

有効 

LAN カードには働さません。） 


レ ガシー USB 

無効 

- Windows が起動する前に、 USB キーボード、 USB CD/DVD ドライブおよび USB フ□ッピ ー 

有効 

ディスクドライブをコンピューターに認識させる機能を使用する（有効）/使用しない（無効） 
を設定します。 
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できる項目が制限されます。 （今 178ペー ン） 

• [ SD による起動]、 [ SD のセット方法]、[登録された SD の解除]は、 SD メモリーカード 
が登録されているとさのみ表示されます。 （今 74 ページ） 

♦ コンピューター起動時、「八ードディスク保護により、アクセスが禁止されています」 
が表示された場合、セツトアップユーティリティを起動し、設定内容を八ードデイス 
ク保護を設定したとさと同じ内容に設定し直してください。 


(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


データ実行防止機能 

-データ実行防止機能（プ□グラムのメモリー（バッファー）を悪用した不正プ□グラムの実行 
を阻止する機能）を使う（有効）/使わない（無効）を設定します。 

-通常は[有効]に設定しておいてください。 

.詳しくは、^ 『セキュリティガイド』「ステップ7」をご覧ください。 

P 

デスクトップのが呼げ^をダブルクリックすると表示されます。 

P 

デスクトップにが叩け W がない場合は、 [ スタート]- [ すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [ オン 
ラインマニュアル]-[セキュリティガイド]をクリックしてください。 

無効 

有効 

起動時のパスワード 

無効 

• コンピューター起動時にスーパーバイヴーパスワードまたはユーヴーパスワードの入力を必要 

有効 

とする（有効）/必要としない（無効）を設定します。 
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ホ BACK 186 NEXT 卡 

(アンダーラインは工場出荷時の設定） 


SD による起動 

-コンピューター起動時のパスワード入力の代わりに SD メモリーカードを使う（許可）/使わ 
ない（禁止）を設定します。 

- SD メモリーカードを登録すると、[許可]に設定されます。 

•[ 起動時のノ くスワード]が [ 無効]に設定されているときは設定できません。 

禁止 

許可 

SD のセット方法 

-コンピューター起動時のパスワード入力の代わりに SD メモリーカードを使う場合 、力ードの 
セット方法を[セットしたまま]または[セットして抜く]に設定します。 

• [ SD による起動]が [ 許可]に設定されているときのみ設定でさます。 

-[起動時のパスワード]が[無効]に設定されているときは設定でさません。 

セツトしたまま 

セツトして抜く 

登録された SD の解除 

-現在登録されているすべての SD メモリーカードが、コンピューター起動時のパスワード入力 
の代わりに使えなくなるよう登録を解除します。 

サブメニュー表示 

スーパーバイザーパスワード設定 

. セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定します。また、コン 
ピューターも起動されたくない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した後、[起動時 
のパスワード]を [ 有効]に設定してください。 

サブメニュー表示 

Setup Utility 表示 

• コンピューター起動後すぐに表示される 「 Panasonic 」 起動画面の下に [Press F 2 for Setup / F 12 
for LAN ] というメッセージを表示させる（有効）/表示させない（無効）を設定します。 

無効 

有効 

Boot First Menu 

-「起動時のメニュー」を表示させる(有効)/表示させない(無効)を設定します。 （今 190 ページ） 

無効 

有効 
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(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


八ードディスク保護 

-八ードディスクを別のコンピューターに取り付けた際に、八ードディスクのデータが読み書さ 
でさないように保護する（有効）/保護しない（無効）を設定します。 

-「八ードディスク保護」が有効のままスーパーバイザーパスワードを忘れてしまうと、「八ード 
ディスク保護」を無効にすることができません。保護がかかったままになり、アクセスでさな 
くなります。八ードディスク保護がかかった状態で修理を依頼された場合、八ードディスクの 
データが読み書さできず、八ードディスクドライブを修理することができません。また、修理 
で八ードディスク保護を解除することもでをません。あらかじめご了承ください。 

-スーパーバイザーパスワードが設定されているとさのみ設定でさます。 

無効 

有効 

ユーザーパスワード保護 

-ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、ユーザーパスワードの 
変更を許巧する（保護しない）/許可しない（保護する）を設定します。 

保護しない 

保護する 

ユーザーパスワード設定 

-本機を複数の人でお使いになるとさなどに設定します。 

例えば、コンピューターを管理する人がスーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを 
設定し、他の利用者へはユーザーパスワードだけを知らせておくようにします。こうすること 
により、他の利用者に巧して、セットアップユーティリティの変更を制限することができます。 
(今 178ペー シ） 

-スーパーバイザーパスワードが設定されているとをのみ設定でさます。 

サブメニュー表示 
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(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


内蔵セキュリティ （ TPM ) 設定 

-内蔵セキュリティチップ （ TPM ) に関するサブメニューを表示します。 

設定サブメニュー保護： 

ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、 [ 内蔵セキュリティ 
( TPM ) 設定]を表示する（保護しない）/表示しない（保護する）を設定します。 

内蔵セキュリティチップ （ TPM ) : 

内蔵セキュリティチップ （ TPM ) を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。 


サブメニュー表示 


所有者情報の初期化： 

内蔵セキュリティチップ （ TPM ) 内に保持された所有者情報を初期化することで内蔵セキュリ 
テイチップ （ TPM ) により保護されたデータを利用でをないようにします。コンピューターを 


廃棄-譲渡する際に使用してください。 

- 【 Esc 】 を押すと、設定を保存してサブメニューを閉じます。 

-スーパーバイザーパスワードが設定されているとをのみ設定でさます。 


.詳しくは、『セキュリティガイド』「ステップ16」をご覧ください。 

P 

デスクトップのをダブルクリックすると表示されます。 

講 

デスクトップにが叩けィがない場合は、 [ スタート]- [ すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [ オン 
ラインマニュアル]-[セキュリティガイド]をクリックしてください。 
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「起動」メニューには、接続されている機器（内蔵を含む）の名称が表示されます。 


次の手順でオペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位を設定します。 

• 優先順位を1つ上げる場合は、【♦】【少】で「起動順位」内のデバイスを選択して [ F 6] 
を押す。 

• 優先順位を1つ下げる場合は、【个】【み】で「起動順位」内のデバイスを選択して [ F 5] 
を押す。 

• 起動順位をデフオルト設定に戻す場合は、【1】を押す。 

(デフオルト設定の優先順位 ： USB FDD —IDE HDD — USB CDD — PCI LAN ) 

• 「起動対象外」のデバイスを「起動順位」に移動する場合（またはその逆）： 

【个】【み】でデバイスを選択して 【 K 】 を押す。「起動対象外」から「起動順位」へ移動 
した場合は、移動したデバイスは最後尾に表示されます。必要に応じて、起動順位を設 
定してください。 


り]と [ i ] でデバイスを 
選んで[ X ]を押す 


PhoenixBIOS セットアップユーティリ 

起重 


イン 詳細 セキュリティ 


顧が I 頁位： 

\ 

1 

USB FDD : 


2 

IDE HDD : 

xxxxxxxxxx 

3 

USB CDD : 

MATSHITA XXXXXXXXXX 

4 

5 

PCI LAN : 

XXXXXXXXXX 

0 

7 



い 


y 


f 起動 対象外： 

USB KEY : 
USB HDD : 
USB LSI 20: 


優先順位の変移 
り]と [ i ] でデバイスを選ぶ 
[ F 6] を押すと優先順位が1つ上がる 
[巧]を押すと優先順位が1つ下がる 


F 1 ヘルプ T i 項目の選択 
Esc 終了 一ー メニューの選択 


巧/防値のを更 

Enter ►サブメニューの選択 
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お知！5せ 


• USB コネクターに接続している機器から起動する場合 

-「詳細」メニューの[レガシ ー USB ] が南効]になっていることを確認してくださし、。 

• ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動した場合、「起動」メニュー 
は変更でさません。 

• 同一の機器が複数接続されている場合、1つの機器の名称だけが表示されます。 

• オペレーティングシステムを起動するデバイスは、コンピューター起動時にも選択す 
ることができます。電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示されたらすぐに 【 ESC 】 
を押すと、デバイスを選択する「起動時のメニュー」が表示されます。（実際に起動 
可能なデバイスのみ表示されます。）セットアップユーティリティの「起動」メニュー 
の設定を変更すると、「起動時のメニュー」の表示も変更されます。 

「起動時のメニュー」は、「セキュリティ」メニューの [Boot First Menu ] が苗効]に設 
定されているとさのみ表示させることがでさます。 

♦ 起動できる別売りのフ□ッピーディスクドライブおよび CD / DVD ドライブについて 
は、付属の『ご使用の前に』をご覧ください。 

• 「起動対象外」に表示されているデバイスからは起動でさません。このため、優先順 
位ち変更でさません。 
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設定を保存して終了 

設定内容を保存して終了します。 

設定を保存しないで終了 

設定内容を保存しないで終了します。 

デフォルト設定 

セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻し 
よ 9 〇 

-工場出荷時の設定に戻すと、連動して無線 LAN の電源 
が入ります。無線 LAN の電源を切る必要がある場合は、 
Windows を起動して、無線 LAN 切り替えユーティリ 
ティで電源を切ってください （今 140 ページ)。 なお、 
IEEE 802.1 1 a の設定は変更されません。 IEEE 802.1 1 a を 
無効に設定していた場合は、 IEEE 802.1 1 a は無効の設 
定が保持されます。 

. ユーザーパスワードでセットアップユーティリティ 
を起動した場合、この項目は表示されません。 

設定を戻す 

変更前の設定に戻します。 

設定を保存する 

設定内容を保存します。 

八ードディスクリカバリー/ 
消去 

工場出荷時の状態に戻します。または八ードディスクの内 
容を消去します。 

-実巧する前に、必ず『取扱説明書』や 『ご 使用の前 
に』に記載されている「再インス!-ールする（八ード 
ディスクリカバリー)」または「本機の廃棄•譲渡時 
にデータを消去する」をお読み< ださい。 

. ユーザーパスワードでセットアップユーティリティ 
を起動した場合、この項目は表示されません。 










画面を化のアイコンなどを拡大表示ずる 
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画面上の文字やアイコン、タイトルバ ー、 マウスカーソルなどが小さくて見えにくいときは、 
「フオントサイズ拡大」を使って、画面表示を切り替えることがでさます。 

• Internet Explorer *^ でインターネット接続中に表示される画面"^^の文字や 、 Outlook 
Express で送受信したメールの文字*\ メール作成中の夕字*^も、「フオントサイズ拡 
大」の設定に応じて切り替わります。 

• 工場出荷時は、[通常のサイズ]に設定されています。 

ホームぺージや HTML メールによっては、夕字の大きさが変わらない場合があります。 

お知!5せ 

• ディスプレイの解像度を 1024 x 768 ドットよりも低く設定している場合は、「フオン 
トサイズ拡大」が起動しません。 

• 拡大表示すると、メニューなどの一部が隠れて見えなくなることがあります。その場 
合は、カーソルをメニュー上に移動させてポップアップを表示させたり、画面をスク 
□ールするなどしてください。 

♦ サイズを変更するときは、「フオントサイズ拡大」じ(外のアプリケーションソフトは 
すべて閉じてください。 


特大のサイズ 
大きいサイズ 
通常のサイズ 




[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] -[フオントサイズ拡 
大]をクリックする。 


ス 


表示するサイズをクリックする。 

確認のメッセージが表示されたら [0 K ] をクリックする。 

設定した画面表示になります。 






























画面の一部を拡大表巧ずる 


令 BACK 193 NEXT A 

画面上の文字や画像などが小さくて見えにくいとさ、虫めがねを使うように画面の見たい部 
分を拡大表示することがでをます。 

また、別途マイク□ソフト社のアプリケーシヨンソフト Microsoft ® Office Excel がインストー 
ルされている場合、 Excel のセルの内容を大きく表示することができます。 （今195ページ） 
♦ ズームビューアーをはじめて操作するとさは、スタートメニューから起動する必要があ 
ります。 


ズームビユーアーを起動ずる 




[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] -[ズームビューア ー] 
をク IJ ックする。 

参 [ Panasonic ] の中に[ズームビューアー ] が表示されない場合： 

① [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 

② 「 C :¥ u 川 ¥ loupe ¥ setup . exe 」 と入力して、 [0 K ] をクリックする。 

降、画面の指示に従ってください。 

• 次回、 Windows を起動したとき、自動的にズームビューアーを起動させたい場合： 
[スタートアップに登録する]にチェックマークを付ける。 

登録するかしないかは、後で設定を変えることがでさます。 

♦ 次回、ズームビューアーを起動したとさ、説明を表示させたくない場合： 
[次回からこのダイア□グを表示しない]にチェックマークを付ける。 

説明を表示するかしないかは、後で設定を変えることがでさます。 







[0 K ] をクリックする。 

• 画面ち下のタスクトレイに「ズームビューアーアイコン」 @ が表示されます。 

















画面の一部を拡大表巧する 
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拡大表示ずる 



画面上の拡大表示したい部分にカーソルを合わせる。 



7 indicator turns g を^ 

will increase, hastenin, ^ — 

computer, in order to reducelR 巧 bl じ barges, the battery will not be rech 
as fallen to less t 把 n 95% 

ng the battery while the computer is powered off is recon 

iDute ド s Doweris on. the batterv temoerature rises due to the effects of heat fror 




【Alt】 を押しながらちクリックする。 

• カーソルのある位置が拡大表示されます。 

♦ 次の方法でも拡大表示することがでさます。 

-画面ち下のタスクトレイの「ズームビューアー アイコン」^ をダブルク 
リックする。 

- ^ をちクリックしてメニューから[表示する]をクリックする。 


fingcondit トノ miivJ SnSU がみ : gnduailydete 

が eryis 作的巧が y dOGS 1 


mperp j 


-A 


temperature range 、 

pmperature is high , the temfj 
(e with all its windows clos 


fter i^argGd if its tempon 

> the nur 


-B 


ス 


拡大表示を操作する。 


A . 拡大表示ウインドウ：この部分をドラッグすると、拡大表示される部分が移動し 
ます。 

B . 网 (非表示ボタン）：クリックすると拡大表示ウインドウが消えます。 

•拡大表示の範囲外でクリックしたり、もう一度 【Alt】 を押しなが5ちク 
U ックしても拡大表示ウインドウが消えます。 

C . サイズ変更：この部分をドラッグすると、拡大表示ウインドウを拡大/縮ルする 
ことがでさます。 

-画面の解像度により、拡大/縮ルでさる大ささは異なります。 
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お知！5せ 


♦ 拡大表示ウィンドウを表示しているとさに、スク□ール操作を行うと、拡大表示ウィ 
ンドウの真下にあるウィンドウが縦スク□ールします。縦スク□ール中は拡大表示 
ウィンドウが表示されません。縦スク□ールを終了すると、スク□ール開始前と同じ 
位置に拡大表示ウィンドウが表示されます。 

• ホイールパッドユーティリティの横スク□ール機能には対応していません。 （今 11 
ぺー ジ） 

♦ 拡大表示する瞬間（例えば 【Alt】 を押しながらちクリックした瞬間）の画面を拡大 
表示します。このため、拡大表示した後で画面が変化してち、拡大表示ウィンドウに 
は反映されません。 

反映するには、拡大表示ウィンドウをクリックしてください。 

• アプリケーションソフトによっては、正しく拡大表示でさない場合があります。 


Excel のセルの文字を拡大表示ずる 


?ァイルの漏集のま示蜡 巧 入のき巧り）ツ-ルのデ-夕也 ）I 

去 H 昼巧資因 I : み^ み2 ▼を i 化因 


古屋支な 

AAAOOa' 

,100 
\ 6000 

& 厅、削 支店^ 

^ 岡ま巧 V 


[都を 

店) 


ミまな 


Excel のセルの文字を拡大表示する場合、次の手順で Excel テキスト表示」機能を使うこ 
とがでさます。 

Excel テキスト表示」機能は、拡大表示ウインドウの中央にあるセルの夕字を左図のような 
ウインドウ （ A : テキスト表示ウインドウ）に大をく表示する機能です。 



画面ち下のタスクトレイの「ズームビューアーアイコン」 区’ 句を ちク 
リックする。 


A 
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ま示するの 

Excel ストを ( を） 

* 21■吉械六屯） 

3胤防の 


設ちを) 


パージョ M 青卽咕) 


が■了蝴 




[Excel テ丰スト表示]にチェックマークを付ける。 

(工場出荷時はチェックマークが付いています。） 

チエツクマークを外すと、テキスト表示ウインドウは表示されません。 


お知！5せ 


• 次の場合、テキスト表示ウインドウは表示されません。 

• お使いの Exce め'く、 Microsoft ® Excel 2000 / Microsoft ® Excel 2002 / Microsoft ® 
Office Excel 2003よりも前のバージョンの場合 
(上記よりも前のノくージョンには対応していません。） 

-セル iU 外（テキストボックス、コメント、グラフなど）の文字の場合 
- EP 刷プレビュー画面の場合 

-テンプレートを使用してファイルを新規作成し、そのファイルを保存していない状 
態（保存するとテキスト表示ウインドウが表示されます。） 

• 複数のウインドウで、同じ名前のファイルを開いているときは、テキスト表示ウイン 
ドウが表示されない場合があります。 

また、ファイルによってもテキスト表示ウインドウが表示されない場合があります。 
• テキスト表示ウインドウで表示される文字は、1番手前に表示されている Excel ファイ 
ル（選択されている Excel ファイル）の拡大表示ウインドウの中央にあるセルの夕字 
です。 

♦ セルか5はみ出した文字上に力ーソルがあった場合は、テキスト表示ウインドウは表 
示されません。はみ出した文字が格納されているセル上にカーソル（拡大表示ウイン 
ドウの中央部分）を移動させてください。 
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ズームビユーアーの設定を変更ずる 





ゴ (1 因 戸、 1 


ま示するの 


4 Excel テ单スト表示を) 


4剖吉献末屯) 

3巧献穴の 

C 設定を) 1 

バージョ M 音卽 Cy ) 


が■了蝴 



B C 


A 


D 


E 



画面ち下のタスクトレイの「ズームビューアーアイコン」 國I をちク 
リックする。 


[設定]をクリックする。 

祐大表示ウィンドウを表示するとさ/消すとをの操作ちミ去をををする 
外部マウスやホイールパッド、キーボードを使って拡大表示ウィンドウを表示する 
際のキーの組み合わせを設定します。 

• 外部マウス/ホイールパッドを使う場合 
① [マウス/タッチパッド] ( B ) をクリックする。 

③ 【 Alt 】、【 Ctrl 】、【 Shift 】 の中から組み合わせるキーをクリックしてチェック 
マークを付ける。 ([ Alt ] + 【 Ctrt 】 など、複数キーの組み合わせ可能） （ C ) 

⑤ ②で 選んだキーとの組み合わせを、ちクリックにするか左クリックにするかを 
選ぶ。 （ D ) 

• キーボードを使う場合 

① [キーボード] ( A ) をクリックする。 

② エディットボックス （ E ) をクリックし、ショートカットに使うキーを押す。 

(例： 【 Alt 】 +田、 [ Alt ] + 【 Ctrl 】 + 田 など） 


ウィンドウのデザインを変更する 
[円形] ( F ) または[長方形]( I )を選びます。 

Windows の起動と同日寺にズームビユーアーを起動ずる 
[スタートアップに登録する] ( G ) にチェックマークを付けます。 
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画面の一部を拡大表巧する 
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ブームビューアー起動時に説日月を表示する 

[ズームビューアーの起動時に説明を表示する] ( H ) にチェックマークを付けます。 




[0K] をクリックする。 


ま示するの 


4 Excel テ单スト表示(巳 

ド 21■吉 K 太 (画、^ 
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設走呀 


バージョン度卽咕) 
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♦拡大 表示の倍率を変更する 

• 画面ち下のタスクトレイの「ズームビューアーアイコン」 g | をちクリックし、 [2 倍拡大] 
または [3 倍拡大]をクリックします。 
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電源び入5ない/バッテリーが態表示ランプび点•打しない 


♦ AC アダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが正しく取り付けられているか 
確認してください。 

• AC アダプターとバッテリーパックを取り付け直してください。 

• バッテリーパックのラッチ（取り付け/取り外しのときに手動で□ックするラッチ）が、 
□ック a の方向にあり、しっかりと固定されていることを確認してください。 

• RAM モジュールを増設している場合は、 RAM モジュールを取り外して再度電源を入れ 
てください。 RAM モジュールを外すと電源が入る場合は、 RAM モジュールの問題が考 
えられます。 

-コンピューターの電源を切り、推奨品の RAM モジュールであることを確認し、正しく 
取り付け直してください。 

- RAM モジュールの仕様を確認してください。 

RAM モジュールについては、「メモリーを増設する」 （今84ページ） または『取扱説明 
書』などの「仕様」をご覧ください。 


コンピューターび起動しない 


• 周辺機器を接続している場合は、周辺機器を取り外してください。 

- USB 機器を接続している場合は、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで 
[レガシー USB ] を[無効]に設定してください。 （今184ページ） 

-周辺機器を取り外すと起動でさた場合は、周辺機器の問題が寿えられます。周辺機器の 
メーカーにお問い合わせください。 

• 次の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 

① コンピューターの電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画面が消えたとき（パスワー 
ド*^設定時はパスワード入力後）に [ F 8] を押し続ける。 

② 「 Windows 拡張オプションメニュー」が表示された5指を離し、【♦】【み】で 
[セーフモード]を選んで、 【 Enter 】 を押す。 

iu 降、画面に従って操作してください。 

セットアップユーティ IJ ティで 設定した スーパーバイザーパスワード または ユーザーパスワード 
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♦ 電源状態表示ランプが点'月している場合は、電源スイッチを4秒 iU 上スライドして電源を 
切った後、再度電源を入れてください。 

• セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。 

• RAM モジュールを増設している場合は、 RAM モジュールを取り外して再度電源を入れ 
てください。 RAM モジュールを外すと電源が入る場合は、 RAM モジュールの問題が寿 
えられます。 

-コンピューターの電源を切り、推奨品の RAM モジュールであることを確認し、正しく 
取り付け直してください。 

- RAM モジュールの仕様を確認してください。 

RAM モジュールについては、「メモリーを増設する」 （今 84 ページ） または『取扱説明 
書』などの「仕様」をご覧ください。 


ビープ音（ピーピ ー） び鳴り、 r 増設 RAM モジュールエラーです」ま 
たは r 標準 RAM のエラーでず J と表示される 


♦ 「増設 RAM モジュールエラーです」と表示された場合は、 RAM モジュールが正しく取り 
付けられていません。電源を切り、推奨品の RAM モジュールであることを確認し、正し 
く取り付け直してください。 

• 「標準 RAM のエラーです」と表示された場合は、ご相談窓□にご相談ください。 


SD メモリーカードのドライブ文字び前回起動時と異なる 


• SD メモリーカードのドライブ文字は変更でさません。 

ドライブタ字とは Windows が記憶装置（ドライブ）に割り当てる A か 5 Z までのアルファベット 
1文字です。 
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SD メモリーカードを挿し込んだまま Windows を起動ずると、 
チェックディスク ( CHKDSK ) び実行される 


• 書さ込み中に、 SD メモリーカードを取り出しませんでしたか？チェックディスクを中止 
せず、終了するまでそのままお待ちください。取り出し方法について詳しくは、 rsD メ 
モリーカードを使う」をご覧ください。 （今70ぺージ） 


SD メモリーカードで Windows に□グオンできない 


• Windows のユーザー名とパスワードが、 SD メモリーカードに正しく設定されていないた 
め、 SD メモリーカードで□グオンでさません。 

SD メモリーカードを使わずに Windows のユーザー名とパスワードを入力してください。 
□グオンした後、 [SD カード設定]で SD メモリーカード側の設定を変更し、同じユー 
ザー名とパスワードを Windows にも設定してください。 

変更方法は、 rSD メモリーカードによるセキュリティ機能」 （今72ページ） および 
『セキュリティガイド』「ステップ5」をご覧ください。 

デスクトップのをダブルクリックすると表示されます。 

P 

. デスクトップにが唯けィがない場合は、[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [Panasonic] - 
[オンラインマニュアル]-[セキュリティガイド]をクリックしてください。 


Administrator のユーヴーアカウントで□グオンしたい 


• Windows のセットアップ後にユーザーアカウントを作成すると、 Windows のセットアッ 
プ時に使用していた 「Administrator」 のアカウントは□グオン画面に表示されません。 
「Administrator」 のアカウントで□グオンするには、□グオン画面で [Ctrl] + 【 Att】 + 
【 Del 】 を2回押し、[ユーザー名]に [Administrator] と入力して、パスワードを設定して 
いた場合はパスワードを入力して [OK] をクリックしてください。 
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フ□ッピーデイスクか5起動でさない 


• パナソニック製外部 FDD (品番： CF - VFDU 03 J ) を接続しているか確認してください。他 
のフ□ッピーディスクドライブからは起動でさません。 

• 起動用ディスクが正しくセットされているか確認してください。 

• セットアップユーティリティを起動し、次の設定を確認してください。 

-「詳細」メニューで [ レガシー USB ] が [ 有効]に設定されていること。 （今 184 ページ） 
-「起動」メニューで [USB FDD ] が「起動順位」の1番上に表示されていること。 

(今 189ぺ ージ） 

• コンピューターの電源を切り、外部 FDD を接続し直してください。 


rRemove disks or other media . Press any key to restart ] 。、表の 
された 


• システムを起動できないフ□ッピーディスクが、フ□ッピーディスクドライブにセット 
されていないか確認してください。セットされている場合は、取り出してから、何かキー 
を押して < ださい。 

• USB 機器を接続している場合は、 USB 機器を取り外すか、セットアップユーティリティ 
の「詳細」メニューで[レガシ ー USB ] を[無効]に設定してください。 （今 184ぺ ージ） 
• すべての項目を確認しても同じメッセージが表示される場合、八ードディスクに何らか 
の問題が発生していることがあります。 

再インス I -ールを行い、八ードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。 

(二『取扱説明書』「再インストールする（八ードディスクリカバリー)」） 
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r バツテリー残量表示補正ユーテイリテイ」画面び表示された 


• バッテリー残量表示補正で Windows が終了するときに「プ□グラムの終了」画面が表示 
された場合、[キャンセル]をクリックすると 、 Windows の終了処理が中止されます。こ 
の場合、次回コンピューターを起動したとさに、再びバッテリー残量表示補正が始まり 
ます。 

Windows を起動するには、電源スイッチをスライドして電源を切り、もう一度電源を入 
れて < ださい。 


Windows の起動び遅い 


• セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。*^ 

• お買い上げ後にインス!ルした常駐ソフトウェアがある場合は、そのソフトウェアの 
常駐を解除してください。 

• メモリーを増設すると改善される場合があります。 

動作は使用するアプリケーションソフトに依存することもあり、すべての動作が改善されるわけで 
はありません。あ5かじめご了承ください。 


スタンバイ-休止状態にな5ない 


• 周辺機器を接続している場合は、周辺機器を取り外してから、スタンバイ•休止状態に 
してください。それでもスタンバイ•休止状態にならない場合は、コンピューターを再 
起動してください。 

• スタンバイ•休止状態に入るとさ、1〜2分程度かかる場合があります。そのままお待ち 
<ださい。 

♦ モデムで通信しているとさは、スタンバイ状態にならない場合があります。 

通信が終わってからスタンバイ状態にしてください。 

操作がでさなくなった場合は、電源スイッチを4秒 iU 上スライドして強制的に電源を切っ 
て < ださい。 
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♦ 内部 LCD を閉じているときは、システムスタンバイ•システム休止状態にならない場合 
があります。 

システムスタンバイ-システム休止状態を働かせるためには、セットアップユーティリ 
ティの「メイン」メニューで[フラットパッド]を[無効]に設定してください。 （今 183 
ペー ン） 

一定時間経過すると自動的にスタンバイ•休止状態にする機能 


スタンバイ•休止が態か！5リジューム（復帰）しない 


• 次の操作を行った可能性があります。 

-スタンバイ状態のとき、 AC アダプターおよびバッテリーパックを取り外した。または、 
周辺機器の取り付け/取り外しを行った。 

-電源スイッチを4秒上スライドし強制終了した。 

電源スイッチをスライドして電源を入れてください。保存していないデータは失われま 
す。 

• バッテリーの残量が少ない、または完全に放電している場合があります。 AC アダプター 
を接続し、リジュームしてみてください。 


電源び切れない （ Windows び終了しない) 


• 周辺機器を接続している場合は、取り外してから終了してください。 

周辺機器を取り外すと終了でさた場合は、周辺機器の問題が寿えられます。周辺機器の 
メーカーに お問い合わせください。 

♦ 「応答がない」の項目も確認してください。 （今 215 ページ） 

• アプリケーションソフトをインス!ルしたら Windows が終了しなくなった場合は、[ス 
タート]-[コント□ールパネル]- [ プ□グラムの追加と削除]をクリックし、インス I 
ルしたアプリケーションソフトを削除してください。 

削除すると終了でさた場合は、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせくだ 
さい。 

• ディスクのエラーチェックを行ってください。 

① 外部ディスプレイを含めすベての周辺機器を取り外す。 







起動/終了/スタンパイ • 化止が態の Q&A 


4r BACK 205 NEXT 卡 

② [スタート]-[マイコンピュータ]をクリックし、[□—カルディスク（じ） ] をちク 
リックして、[プ□パティ]をクリックする。 

⑤ [ツール]をクリックして、[チェックする]をクリックする。 

④ 「チェックディスクのオプション」で[ファイルシステムエラーを自動的に修復 
する]と[不良セクタをスキャンし、回復する]にチてックマークを付け、鬧始]を 
クリックする。 

チェックディスクにかかる時間は、ドライブの容量やファイルの内容、「チェッ 
クディスクのオプション」の設定により異なります。 

チェックディスクを行っても解決できない場合は、再インス I ルを行い、八ード 
ディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。（二『取扱説明書』「再インス 
I -ールする（八ードディスクリカバリー)」） 


パスワード/メッセージの Q&A 
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パスワードを入力してち再度入力をホめ5れる 


♦ キーボードがテンキーモードになっている可能性があります。 

のランプが点なしている場合は、 【 NumLk 】 を押してテンキーモードを解除して入力し 
て < ださい。 

• キーボードがキャップス□ックになっている可能性があります。 

国ランプが点口している場合は、 【 Shift 】 を押しながら 【Caps Lock 】 を押してキャッ 
プス □ ックを解除して入力してください。 


r パスワードを入力してください J び表示された 



スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。スーパー 
バイヴーパスワードを忘れてしまった場合は有償での修理が必要となります。ご相談窓 
□にご相談ください。 


「 NumLock びオンになっていまず J び表示された 


• テンキーモードを使用しない場合は、 【 NumLk 】 を押してテンキーモードを解除してく 
ださい。 （今 29ぺ ージ） 


スタンバイ•休止状態からのリジューム時に「パスワードを入力し 
てください」び表示されない 


• セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューでパスワードを設定し、[起動 
時のパスワード]を[有効]に設定していても、スタンバイ•休止状態からリジュームし 
たときはセットアップユーティリティで設定したパスワード入力は要求されません。 

次の手順で、 Windows のパスワードを設定し、 Windows のパスワード入力が必要となる 
ように設定してください。 

① [スタート]-[コント□—ルパネル]-[ユーヴーアカウント]をクリックし、変更す 
るアカウントをクリックして、パスワードを設定する。 
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② [コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[電源オプション]- 
[詳細設定]をクリックし、[スタンバイから回復するときにパスワードの入力を 
求める]をクリックしてチェックマークを付ける。 


コンピューターの管理者のパスワードを忘れた 


• 「ようこそ」画面で [Ctrl] + [Alt] + 【 Del 】 を2回押し、 [ ユーザー名]に 「 Administrator 」 
と入力して□グオンした後、パスワードを設定し直してください。 

•「 Administrator 」 のパスワードも忘れてしまって□グオンできない場合は、再インス! 
ルして、八ードディスクを工場出荷時の状態に戻す必要があります。ただし、再インス 
I -ールをすると、作成したデータやインス!-ールしたアプリケーションソフト、メール 
の履歴などは消去されます。 

-パスワードリセットディスクを作成していた場合、パスワード入力失敗後に表示される 
メッセージに従って、パスワードを再設定することがでさます。 

-パスワードリセットディスクの作成/使用には、別売りのフ□ッピーディスクと USB 
フ□ッピーディスクドライブ、または SD メモリーカードが必要です。 

パスワードリセットディスクは第兰者に悪用されないよう、厳重に管理してください。 


Windows び起動せず、数字またはメツセージび表示された 


• システムの起動エラーです。付属の『困ったとさの Q & AJ 「エラーコードが表示されたら」 
の内容に従って操作してください。 

♦ 「 Remove disks or other media . Press any key to restart 」 が表示された場合： 今 202ぺージ 
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ネットワークを利用ずるプ□グラムび動作しない 
ファイルやプリンターび共有できない 



「 Windows セキュリテイセンター」の「ファイアウォール ( Windows ファイアウォール)」 
がち効に設定されているため、動作しないまたは共有でさない可能性があります。 

有効に設定されていると、ウイルスなどからの被害は軽減されますが、動作しないプロ 
グラムなどがあ0ます。 

プ□グラムを使用するまたはファイルやプリンターを共有するには： 

Windows ファイアウォールの設定で例外に登録することで、 Windows ファイアウォール 
の影響を受けずにプ□グラムなどを使用できます。 ( Windows ファイアウォールを無効に 
する必要はありません。） 

ただし、例外に登録すると、ウイルスなどの被害を受ける可能性も出てきます。例外に 
登録するプ□グラムについては、プ□グラムの開発元などに安全性を確認してから登録 
して < ださい。 

① [スタート]-[コント□ールパネル]-[セキュリテイセンター]- [ Windows ファイ 
アウォール]をクリックする。 

② [例外]をクリックする。 

@ ネットワークゲームなどのプ□グラムを例がにする場合 ： 

[プ□グラムの追加]をクリックし、プ□グラムをクリックして [ OK ] をクリック 
す々。 

特定のポートにがずるアクセスを例がにずる場合 ： 

[ポートの追加]をクリックし、ポートを設定して [ OK ] をクリックする。 
ファイルとプ U ンタの共ちをち劾にする場合 : 

[ファイルとプリンタの共有]にチェックマークを付ける。 

④ 例外に登録する項目にチェックマークが付いていることを確認し、 [ OK ] をク 
リックする。 
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-ールは有効にしておく必要びありまずか？ 


• Windows ファイアウオールとは、ネットワーク（インターネットなど）経由の不正なア 
クセスからコンピューターを守るためのセキュリティシステムのことです。 

外部ネットワークとの間でやり取りされるデータを規制して、認められているデータじ( 
外は通過できないようにする働きをします。ウィルスなどからの被害を軽減するには、有 
効のままお使いいただくことをおすすめします。 

• 市販のファイアウオールソフトウェアを追加でインス! -- ルしている場 S ま 、 Windows 
のファイアウオール機能と干渉して問題が発生する場合がありますので、 Windows の 
ファイアウオールの設定は無効にしておくことをおすすめします。 

詳細については、インス I -ールしているファイアウオールソフトウェアの説明書などで 
ご確認ください。 


自動更新を有効にずると、すべての更新びダウン□ード（またはイ 
ンストール）されまずか？ 


• 自動的にダウン□—ド（またはインストール）されるのは 、 Windows Update の優先度の 
高い更新プ□グラムのみです。 

インス I -ール可能なプ□グラムでち比較的重要度が低いちのは、自動的にダウン□ー ド 
(またはインス!-ール）されません。定期的に更新プ□グラムが提供されていないか確認 
して < ださい。 


セキユリテイセンターの警告機能び働かない 


• 会社などのネットワークでドメインに参加している場合は働きません。 
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Web ページの表示びおかしい（表示されない、真っ白で表示される、 
広告や□グオンなどのポップアップび表示されない） 


情報バー 




0 戻る，0 占 画ろ'がま ホ ぉ気ユ 。■©を ^国进 

アドレス也) [を http：//panasonic.biz/ 

巧 早ををがには、;えの也"Vが〕シト□ールげぶ至が惟'圧があります: 'Macromedia, Vic.' 力みの 'Macromedia Fla 


X Adiv がコシト□ールのイシストール喧 )… J 

' を険性の説巧 ■: igi 

憎卽バーのへルブ(出 


Microsoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 2 セキュリテイ強化機能搭載では、 
Web 上のコンテンツに対するセキュリティ機能が強化されています。 

そのひとつに「ポップアップブ□ック機能」があり、この機能により Web ページが表示 
されなくなる場合があります。 

Internet Explorer で正しく表示できないなど、問題が起きた場合は、アドレスバーの下に 
表示されるメッセージウィンドウ（情報バーと呼びます）の内容をご確認ください。情 
報ノく一は 、 Internet Explorer が制御した情報を表示します。 

-「ポップアップがブ□ックされました」と表示された場合： 

メッセージをクリックし、「ポップアップを一時的に許可」をクリックする。 

ブ□ックされたポップアップが一時的に表示されます。 

•「 ActiveX コント □ —ルが必要..」と表示された場合： 

① メッセージをクリックし、 「 ActiveX コント□ールのインストール」をクリック 
する。 

② 「セキュリティの警告」画面の「名前」と「発行先」を確認し、安全であること 
が確認でさたらインス I -ールする。 

. 情報バーち見つか5ない場合： 

安全なページであることを確認のうえ、 【 Ctrl 】 を押しながら Web ページのリンクを 
クリックしてください。ポップアップブ□ック機能が一時的に無効になります。 
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Outlook Express で HTML 電子メールの画像び表示されない 


• Microsoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 2 セキュリテイ強化機能搭載では、 
HTML 電子メールの画像表示をブ□ックする機能があります。 

HTML 電子メールの画像を表示するには、発信元のサーバーへアクセスする必要があり、 
コンピューターに問題を引き起こすものがあります。 

このような画像を表示させないことで、ウイルスなどからの被害を軽減することがでさ 
ぶ 9 〇 

画像を表示するには： 

画像が安全なものであることを確認のうえ、「...画像がブ□ックされています..」と表示 
されている部分をクリックします。一時的に表示することがでをます。 


Outlook Express で添付ファイルび取り込めない（保存されない) 


• Microsoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 2 セキュリテイ強化機能搭載では、 
Outlook Express で受信したメールに、 「. exe 」 や f - scrj などの拡張テを含んだファイル 
(安全でない可能性があるファイル）が添付されている場合、ファイルをブ□ックします。 
ファイルを取り込むには： 

ファイルが安全であることを確認してください。その後、[ツール]-[オプション]-[セ 
キュリテイ]をクリックし、[ウイルスの可能性がある添付ファイルを保存したり開いた 
りしない]をクリックしてチェックマークを外してください。 


Windows の動作び遅い 


•「 Windows の起動が遅い」の項目も確認してください。 （今 203ぺ ージ） 

• アプリケーションソフトをインス!ルしたら遅くなつた場合は、[スタート]-[コント 
□ールパネル]- [ プ□グラムの追加と削除]をクリックし、インス I -ールしたアプリケー 
ションソフトを削除してください。 

• ディスクデフラグを実行してください。 

ディスクデフラグは時間がかかる場合があります。（かかる時間は、ドライブの容量など 
により異なります。） 
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-ディスクデフラグとは 

八ードディスクに繰り返し書き込みや書き換えを行っていると、ファイルが分断されて 
保存されることがあります。この分断化が進むと、ファイルの読み込みや書き換えに時 
間がかかるようになります。ディスクデフラグとは、この分断化されたファイルを最適 
な順番に並び替え、読み込みや書さ込みを早くでさるようにする機能です。 

-ディスクデフラグの方法 

① [スタート]-[すべての プ □グラム]- [アクセサリ]- [システムツール]-[ディスク 
デフ ラグ] をクリックする。 

② ディスクデフラグを行うドライブ（ボリューム）をクリックし、[分析]をクリッ 
クする。 

③ 「ディスクデフラグツール」画面で[最適化]をクリックする。 

最適化が始まります。そのままお待ちください。 

④ 「最適化が完了しました」と表示されたら、[閉じる]をクリックする。 

• ストリーミング再生時などに動作が遅くなる場合は、次の手順で画面の色数を変更して 
みて< ださい。 

① [スタート]-[コント□—ルパネル]をクリックし、左側の[関連項目]の[コント 
□ールノ くネルのその他のオプシ ヨン]- [ Intel ( R ) GMA Driver for Mobile ]- [デバイ 
ス]をクリックする。 

② [色]を [High Color ] に変更し、 [0 K ] をクリックする。 

すべての動作が改善されるわけではありません。あらかじめご了承ください。 


ホイールパッドユーテイリテイを使ってスク□ールできない 


• [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ]- [ホイールパッドユーテイリテイ]をク 
リックしてホイールパッドユーテイリテイを起動してください。 

• [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ]- [ホイールパッドユーテイリテイの設定] 
-[ 全般設定]をクリックし、 [ ホイールパッド機能を使用する]にチェックマークが付い 
ていることを確認してください。 

• 横方向へのスク□—ルができない場却ま、上記手順の[全般設定]で鴨スク□—ル機能を使 
用する]にチェックマークが付いていることを確認してください。 
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r フラットパッドとの通信に失敗したため、ホイールパッドユーティリティを起動でさま 
せん。...」が表示された場合は、次のことを確認し設定してください。 

-外部マウスを接続している場合： 

外部マウス用のアプリケーションおよびドライバーは、ホイールパッドユーティリティ 
と同時に使用でさません。外部マウスまたはホイールパッドのどちらかを使用してくだ 
さい。 


外部マウスを使用する場合 

ホイールパッドを使用する場合 

-次の手順で、ホイールパッド 
ユーテイ IJ テイをアンインス 

I -ールしてください。 

① 画面ち下のタスクトレイの 
「スク□ールアイコン」 
^ またはち 9 をクリック 
し、[終了]をクリックする。 

② [スタート]-[コント□—ル 
パネル]-[プ□グラムの追加 
と削除]をクリックする。 

③ [ホイールパッドユーテイリ 
テイ]をクリックし、陵要と 
削除]をクリックして削除す 
る。 

-外部マウス用アプリケーションおよびドライバーを 
アンインス!ルしてください。 （今97ページ） 

-外部マウスを取り外して再起動してください。 

. セットアップユーティリティの「メイン」メニュ ー 
で[フラットパッド]が[有効]に設定されているこ 
とを確認してください。 

-次の手順で、ホイールパッドのドライバーがインス 

I -ールされていることを確認してください。 

① [スタート]-[コント□—ルパネル]-[パフォーマン 
スとメンテナンス]-[システム]-[ノ ー ドウエア]- 
[デバイスマネージャ ] をクリックする。 

② [マウスとそのほかのポインティングデバイス]を 
ダブルクリックする。 

[Synaptics PS /2 Port TouchPad ] があることを確認 
して < ださい。 


-上記の項目を確認してち改善されない場合、または外部マウスを接続していない場合： 
• CPU の使用率が高いアプリケーシヨンが起動している場合には終了して、[スター 
卜]- [ すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [ ホイールパッドユーティリティ] 
をクリックしてホイールパッドユーティリティを起動してください。 

参 Synaptics TouchPad ドライバーとホイールパッドユーティリティを一度アンイ 
ンス I -ールした後、再度インス!-ールしてください。 （今 96 ページ） 
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• [スタート]- [ すべてのプログラム]- [ Panasonic ] をクリックしても [ ホイールパッドユー 
ティリティの設定]が表示されない場合は、[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ □ 
グラムの追加と削除]をクリックし、[ホイールパッド ユーティリティ] が表示されてい 
るか確認してください。 

-表示されていない場合： 

ホイールパッドユーティリティをインス I -ールする必要があります。 

[ スタート]-[フアイル名を指定して実行 ] をクリックし、 r c :¥ util ¥ wheelpad ¥ setup.exej 

と入力して [0 K ] をクリックしてください。 

iU 降、画面の指示に従ってインス!-ールしてください。 

-表示されている場合： 

[ホイールパッド ユーティリティ] をクリックし、[変更と削除]をクリックして削除し 
てください。その後、上記「表示されていない場合」の手順でインス I -ールしてください。 
• アプリケーションソフトにより縦横スク□ールのどちらか一方にしかスク□ールでさな 
い画面では、ホイールパッドの操作に関係なく、でさるち向にしかスク□ールしません。 
(例えば、横スク□ールだけがでさる画面のとさに縦スク□ールを行ってち横スク□ール 
になります。） 


アプリケーションソフトなどび正しく動作しない 


• ユーザーの簡易切り替え機能を使って別のユーザーに切り替えると、次のような問題が 
起きる場合があります。 

-アプリケーションソフトが正しく動作しない 
- 【 fn 】 とのキーの組み合わせが動作しない 
-画面の設定がでさない 
-無線 LAN が使えない 

このような場合は、簡易切り替え機能を使わずに、すべてのユーザーを□グオフした後、 
再度□グオンして操作してください。それでも正しく動作しない場合は、コンピューター 
を再起動してください。 

• お買い上げ後にインストールしたアプリケーションソフトが Microsoft ® Windows ® XP 
Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載に対応していない場合がありま 
す。アプリケーションソフトのメーカーのホームページなどで対策などを確認してくだ 
さい。 
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♦ ネットワークを利用するアプリケーションソフトやプ□グラムの場合は、「ネットワーク 
を利用するプ□グラムが動作しない」の項目ちご覧ください。 （今208ページ） 


応答びない 


• 入力待ち画面（起動時のパスワード入力画面など）が別のウィンドウで隠れていません 
か？ 【 Alt 】 + 【 Tall 】 を押して表示されている画面を確認してください。 

• [ Ctrl ] + 【 Shift 】 + 【 Esc 】 を押してタスクマネージャを起動し、応答のないアプリ 
ケーションソフトを終了してください。 

• 画面が乱れたり、システムの応答がないときは、すぐに [ Fn ] + 【 f 7】 または [ Fn ] + 
【 no 】 を巧して、しりたんスタンバイまたは休止状態に入り、その後リジュームしてく 
ださい。リジュームしない場合や改善されない場合は、電源スイッチを4秒上スライド 
して電源を切った後、再度電源を入れてください。 

Windows は正常に動作したが、アプリケーションソフトが起動しない場合は、[スター 
卜]- [コン 卜□ールパネル]- [ プ□グラムの追加と削除]をクリックし、動作しないアプ 
リケーションソフトを削除してから、再度アプリケーションソフトをインス!-ールして 
<ださい。 


Windows ® Media Player で動画ファイルび再生できない 


• 再生しようとすると、「コーデックが必要」と表示されましたか？ 

一部の動画ファイルでは、標準でインス I -ールされていないコーデックを使用するもの 
があります。その場合は、インターネットに接続してから動画ファイルを再生すると、自 
動的にコーデックがダウン□ードされて再生でさるようになる場合があります。 


r ファイルび必要 J 画面び表示された 


Windows XP Professional Service Pack 2 CD 上のファイル 
^ ぉ5如づ11•がぶ要です。 

ファイルの裕納巧巧へのパスを入力して、に K] をか如してくださ 
い。 


• Windows コンポーネントの追加を行ったときなど、左の画面が表示されることがあります。こ 
の場合は、 rc :¥ windows ¥ i 386 j と入力して [ OK ] をクリックしてください。 
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田 


ッテリーの駆動時間びカタ □ グでの時間と違 


• カタ□グや『取扱説明書』などに記載されているバッテリーの駆動時間は、 JEITA バッテ 
リー動作時間測定法 （ Ver .1.0) に基づさ測定された数値です。バッテリーの駆動時間は 
使用環境によって異なります（例えば、画面を明るくして使っているときなどは短くな 
ります)。 

詳しくは、「バッテリー駆動時間について」 （今34ページ） をご覧ください。 

• エコノミーモード （ ECO ) が有効になっていないか確認してください。 （今44ページ） 


バッテリー状態表示ランプびホ色に点なしている 


• バッテリーの残量が少なくなっています。（残量約 9% iirF ) 

AC アダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わった5、そのま 
まお使いください。 AC アダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、 Windows を 
終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックに交換してから電源を 
入れてください。 


バッテリー状態表示ランプび点滅している 


• 赤色に点;威している場合： 

すぐにデータを保存し電源を切った後、バッテリーパックと AC アダプターを本体から取 
り外し、取り付け直してください。 

それでも赤色に点滅する場合は、ご相談窓□にご相談ください。バッテリーパックまた 
は充電回路の故障が寿えられます。 

• オレンジ色に点滅している場合： 

次のどちらかの状態が寿えられます。 

•バッテリーノ くック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充電でさない状態で 
す。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そのままお使いくだ 
さい。 

-アプリケーションソフトや周辺機器 ( USB 機器など）が多くの電力を消費し電力不足 
になっているため、充電でさない状態です。起動しているアプリケーションソフトが終 
了し、温度が充電可能な範囲内であれば自動的に充電が始まります。 
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バッテリー状態表示ランプが明滅している 


• バッテリーの充電中です。 

セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[充電中バッテリー状態表示]を 
[明滅]に設定すると、点な状態が明るくなったり少し暗くなったり（明滅）します。 


バッテリーの耐义年数をのばしたい 


• エコノミーモード （ ECO ) 切り替えユーティリティでエコノミーモード （ ECO ) を有効に設 
定すると、バッテリーパックの劣化を防ぎ、耐义年数を長くすることがでさます。 （今 44 
ぺー シ） 

ただし、エコノミーモード ( ECO ) を有効に設定すると、充電を80%までで停止するた 
め、バッテリーでの駆動時間は短くなります。 

エコノミーモード （ ECO ) の切り替え方法は、「エコノミーモード （ ECO ) を切り替える」 
(今 45 ページ） をご覧ください。 
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カーソルび動かない 


• セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド]が[有効]に設定さ 
れているか確認してください。 （今 183 ページ） 

• キーボードを操作して次の手順で外部マウスのドライバーがインス I -ールされていない 
ことを確認してください。インス!-ールされている場合、ホイールパッドが使えないこ 
とがあります。 

① 【が、 【 R 】 の順に押し、 rdevmgmt . mscj と入力して [ Enter ] を押す。 

② 【 Tab 】 を押し、【み】を数回押して[マウスとそのほかのポインティングデバイ 
ス]を選び 【今】 を押す。 

③ [ SynapticsPS /2...] iU 外の名前が表示されている場合、外部マウスがインス! 
ルされているので、 【み】 で外部マウスのドライバーを選び 【 D が】、 [ Enter ] 
の順に押し削除する。 

④ 再起動確認の画面で[はい]を選び、 【 Enter 】 を押す。 

再起動確認の画面が表示されない場合は、 【タタ】、【 II 】 の順に押し、 【今】【争】 
【个】【み】 で[再起動]を選んで [ Enter ] を押してください。 

キーボードで操作でさない場合は、「応答がない」をご覧ください。 （今 215ペー 
ジ） 

⑥ Synaptics のドライバーを再インストールする。 

詳しくは、「外部マウスを使うとさ」をご覧ください。 （今 96 ページ） 


カーソルび勝手に動く 


• ホイールパッドの感度を調節してください。 

感度の調節は、「ホイールパッドに触れたとさの感度を調節する」 （今 20ペー シ） をご覧 
<ださい。 

• 外部マウスのドライバーがインス!-ールされていないことを確認してください。（上記の 
「カーソルが動かない」の手順 ①〜⑥ をご覧ください。） 
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接続したマウスでカーソルび動かない 


♦マウスが正しく接続されているか確認してください。 

• 接続したマウスのドライバーをインス I -ールしてください。 

外部マウスのドライバーをインス!-ールすると、ホイールパッドが使えないことがあり 
ます。「外部マウスを使うとき」 （今 96 ページ） をご覧ください。 

マウスのドライバーについては、マウスのメーカーにお問い合わせください。 

(最新のノくージョンが提供されている場合があります。） 

ドライバーをインス I ルしても動作しない場合は、セットアップユーティリティの「メ 
イン」メニューで[フラットパッド]を[無効]に設定してみてください。 （今 183ぺ ージ) 


スク□ールでをない 


• 「ホイールパッドユーテイリテイを使ってスク□ールでさない」の項目を確認してくださ 
し、。 （今 212ぺ ージ） 
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画面び暗い/暗ぐなつ 


•【 fn 】 + 【 f 2】 を押してください。明るくなります。 

♦ AC アダプターを抜くと暗くなった場合： 

本機は、 AC アダプターを接続しているとをと接続していないとさの明るさを別々に覚え 
ています。工場出荷時の設定では、 AC アダプターを抜くと画面が暗くなるように設定さ 
れています。 AC アダプターを接続していない状態で 【 Hi 】 + 【 f 2】 を押して明るくす 
ると、その明るさが保持され、次に AC アダプターを抜いたときも調整した明るさになり 
ます。（明るくすると、バッテリー駆動時間が短くなります。） 


緑、ホ、青のドットが残る/正しい色び表示されないドットびある 
(常時点！な、画素（ドット）欠けなど） 


• これは、故障ではありません。カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られてい 
ますが、画素欠けや常時点'月（緑、赤、青色）するものがあります。これは故障ではあ 
りませんので、あらかじめご了承ください。（有効画素が 99.998 %上、画素欠け等が 
0.002 % iU 下の場合は、故障ではありません。） 


画面に何ら表示されない 


• 省電力機能が働いていないか確認してください。 

-電源状態表示ランプが点打している場合： 

ディスプレイの電源が切れています。 【 Ctrt 】 や 【 Shift 】 など動作に影響のないキー 
を押してください。選択に使うキー （ tnter 】、[ Space ].【 Esc 】、【 Y 】、【 N 】 や 
数字キーなど）は使わないでください。 

-電源状態表示ランプが点滅しているまたは消なしている場合： 

スタンバイまたは休止状態になっています。電源スイッチをスライドしてください。 

• チェックディスク （今 204ぺ ージ） を行う場合や市販のパーティシヨン操作ソフトを使 
う場合は、外部ディスプレイを取り外してから実行してください。接続したままこれら 
のソフトを実行すると、画面に何も表示されない場合がありますが、処理が完了し画面 
が表示されるまでそのままお待ちください。 
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♦ 表示先が外部ディスプレイに設定されている可能性があります。 

【 fn 】 + 【 f 3】 を押して表示先を切り替えてください。 

[ Fn ] + [ F 3] を続けて押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わったことを確認して 
から押して < ださい。 

♦ 画面が暗くなっていることがあります。 [ fn ] + [ F 2] を押して画面を明るくしてください。 


残像び表示される 


• 別の画面を表示してください。 

同じ画面を長時間表示させていると残像になることがあります。 


画面び乱れる 


• 解像度/色数を変更したり、コンピューターの動作中に外部ディスプレイの取り付け/ 
取り外しを巧ったりすると、画面が乱れることがあります。コンピューターを再起動し 
て < ださい。 


画面の表示先び切り替わ5ない 


• MPEG ファイルや DVD - Video などの動画を再生中に、画面の表示先を切り替えることは 
でさません。再生を終了してから画面の表示先を切り替えてください。 


画面を拡大表示したい 


• 画面全体のアイコンなどを拡大表示する場合は、「フォントサイズ拡大」を使います。 
(今 192ぺ ージ） 

• 部分的に拡大表示する場合は、「ズームビューアー」を使います。 （今 193 ページ） 

[ スター ト]- [ すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] をクリックして [ ズームビューア ー] が 
表示されない場合： 今193ぺーソ 
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画面び一瞬真つ黒になる 

動画再生ソフトやグラフィックのベンチマークソフトなどび正しく 
動作しない 


• 省電力設定ユーティリティの[画面表示の省電力機能] (今 50 ページ) を有効に設定して 
いるときに、 [ Fn ] + 【 FI 】 / [ Fn ] + [ F 2] で画面の明るさを調整したり、 AC アダプ 
ターを抜き挿しすると、次のような現象が起きる場合があります。 

-画面が一瞬真っ黒になる：故障ではありません。そのままお使いください。 

-エラー画面が表示されたりソフトが正しく動作しなくなる： 

省電力設定ユーティリティの[画面表示の省電力機能]を無効に設定してみてください。 


画面の明るさび数回変化ずる 


• 省電力設定ユーティリティの [ Intel ビデオドライバ省電力機能] (今 50ぺ ージ) を有効に設 
定しているときに AC アダプターを抜くと、画面の明るさが自動的に変化します。状況に 
応じて有効または無効に設定してください。ただし、無効に設定するとバッテリー駆動 
時間が短くなります。 


写真などの画像の色び思うように再現されない 


• 省電力設定ユーティリティの [ Intel ビデオドライバ省電力機能] (今 50ぺ ージ) を無効に設 
定してください。 


外部ディスプレイに何ら表示されない/正しく表示されない 


• 外部ディスプレイのケーブル類が正しく接続されているか確認してください。 

♦ 外部ディスプレイの電源が入っているか確認してください。 

• 外部ディスプレイの設定が正しいか確認してください。 

• 外部ディスプレイが省電力機能に対応していない場合、省電力のためにディスプレイの電 
源を切る状態に入ると、外部ディスプレイに正しく表示されなくなります。この場合は、 
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外部ディスプレイの電源を入れ直してください。 

ただし、お使いの外部ディスプレイによっては設定により画面が乱れたり、マウスカー 
ソルが正しく表示されない場合があります。その場合は色数、画面領域（解像度)、リフ 
レッシュレートをルさめに設定してみてください。 


外部ディスプレイと内部 LCD の両方に表示したい 


• 外部ディスプレイを接続し、 【 fn 】 + 【 f 3】 を押して表示先を切り替えてください。 

切り替えられない場合は、次の手順で切り替えてください。 

① [スタート]-[コント□ールパネル]をクリックし、左側の[関連項目]の[コント 
□ールパネルのその他のオプション]- [ Intel ( R ) GMA Driver for Mobile ]- [デバイ 
ス]をクリックする。 

② 表示先をクリックし、 [0 K ] をクリックする。 

• 同時表示する場合： [ Intel ( R ) Dual Display Clone ] 

-拡張デスクトップモードにする場合：[拡張デスクトップ] 

• [コマンドプ□ンプト]を起動しているとき、 [ Alt ] + [ Enter ] を押して全画面表示にす 
ると、片方の画面にしか表示されません。 [ Alt ] + [ Enter ] を押してウィンドウ表示に 
戻してください。 

• Windows が起動するまで（セットアップユーティリティなど）は、同時表示にすること 
がでさません。 


同時表示しているとき、内部 LCD の表示び乱れる 


• 内部 LCD のちらつきが目立つようになったり、 DVD-Video が滑らかに再生されない場合 
は、次の方法で内部 LCD のリフレッシュレートを確認してください。 

① 上記 ①を 行う。 

② [ Intel ( R ) Dual Display Clone ] をクリックし、[デバイス設定]をクリックする。 

⑤ ノートブックのリフレッシュレートが [40 Hz ] になっている場合は、 [60 Hz ] に変 
要し、 [ OK ] をクリックする。 
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r コンピュータび危険にさ 5 されている可能性びあります」のメッ 
セージび 表示された 


画面はすべて一例です。 


巧 ] ンわ一》ぶ危 R にさらされている巧追をぶあ0ます•曲 
ウイルス巧まのトウががインスト-ルされていない巧贈性び肋ま 


巧題をお;朱する(こは、こ做むトンを如クルてください。 

\r 



参 


Windows の「セキュリティセンター」機能が表示しているメッセージです。 
「セキュリティセンター」は、コンピューターを安/こ X してお使いいただくために、ウィル 
ス対策などの Windows のセキュリティ設定がより安全になっているかを監視する機能で 
す。 

次の項目を定期的にチェックし、安全に設定されるまでメッセージを表示してお知らせ 
します。 

• ファイアウオール： Windows ファイアウオールが有効かどうか 


• 自動更新 ： Windows Update の自動更新が有効かどうか 

-ウイルス対策：ウイルス巧策ソフトがインス I -ールされ、ソフトのバージョンが最新か 
どうか、およびリアルタイム検索が有効（オン）になっているかどうか 



「コンピュータが危険にさらされている可能性があります」は、「セキュリティセンター」 
機能が表示しているメッセージで、エラーや故障のメッセージではありません。「セキュ 
リティセンター」機能がチェックしている項目（上記3項目）が、安全な設定になって 
いない場合はこのようなメッセージでお知らせします。 

表示され続けてちそのままお使いいただけますが、ウィルスなどからの被害を減らすた 
めにも、次の手順で表示されないようにすることをおすすめします。 

① メッセージを読む。 

② タスクトレイの 「 Windows セキュリティアイ]ン」 © をクリックする。 
「 Windows セキュリティセンター」画面が表示されます。 

⑤ 「ファイアウォール」、「ウィルス巧射の中から[推奨される対策案]を、「自動要 
新」から[自動更新を有効にする]をクリックする。 

対策が不要な場合は、帷奨される対策案]または[自動更新を有効にする]は表示 
されません。 

④ 画面に従って、適切な対策を行う。 
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園び 表示された 



• Windows の「セキュリティセンター」の「自動更新」が無効または設定されていない場 
合に、このアイコンが表示されます。（お買い上げ時は設定されていません。） 

「自動更新」は、インターネットに接続していると、優先度の高い更新プ□グラム（セ 
キュリティの更新など）が Windows Update に提供されていないか定期的に確認し、自 
動的にインストールして Windows を最新の状態にする機能です。 

表示され続けてもそのままお使いいただけますが、 Windows を最新の状態にするために 
「自動更新」を有効にすることをおすすめします。 

① メッセージを読む。 

② タスクトレイの 「 Windows セキュリティアイコン」|\ぶ；5をクリックする。 

「自動更新」画面が表示されます。 

③ [詳細オプション]をクリックし、自動更新を有効（[自動更新を無効にするが外) 
に設定する。 

• 自動更新を有効に設定しているとさ、自動的に更新プ□グラムがダウン□ー ドされ、要 
新の準備がでさた場合にもこのアイコンが表示されます。 


日付と時刻び正しく表示されない 


•[ スタート]-[コント□ールパネル]- [ 曰付、時刻、地域と言語のオプシヨン]- [ 曰付と時 
刻]をクリックし、日付と時刻を訂正してください。 

• 正しく設定してもすぐに表示が違ってくる場合、日付と時刻の情報を保持している内蔵 
バックアップバッテリー（リチウム電池）が消耗している可能性があります。ご相談窓 
□にご相談ください。 

• LAN (ネットワーク）に接続している場却ま、ヴーバーの日付/時刻を確認してください。 
• 西暦2100年 iU 降は、曰付と時刻が正しく認識されません。 
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タスクトレイのアイコンが隠れて見えない 


• タスクトレイの yl をクリックすると、隠れていたアイコンが表示されます。 

♦ 常にすベてのアイコンを表示しておきたい場合は、タスクバーをちクリックし、[プ□パ 
ティ]をクリックして、 [ タスクバー]の [ アクティブでないインジケータを隠す]をク 
U ックしてチェックマークを外してください。 




文を入力/キー操作の Q&A 

4r BACK 227 NEXT 卡 


日本語び入力でさない 


ッールバー 

ミが 四巧^^9 


ツールバーに「あ」が表示されていない場合は、日本語入カモードになっていません。 
【半角/全角】を押して日本語入カモードにしてください。 

それでも「あ」が表示されない場合は、【カタカナ/ひらがな】を押してください。 

(ツールバーはタスクバーに格納されている場合があります。） 


アルフアベツトのキーを押してら数字び入力される 


• キーボードがテンキーモードになっている可能性があります。 

面ランプが点なしている場合は、 【NumLk】 を押してテンキーモードを解除して入力し 
て < ださい。 


アルフアベットび大で字でしか入力できない 


• キーボードがキャップス□ックになっている可能性があります。 

国ランプが点なしている場合は、 【Shift】 を押しながら 【Caps Lock】 を押してキャッ 
プス □ ックを解除して入力してください。 


欧文特殊で字化、苗、？など）や記号び入力できない 


• 次の手順で、文字コード表を使って入力してください。 

① [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[システムツール]-[夕字 
コード表]をクリックする。 

② フォント名を欧文用フォントなどに指定して、入力したい文字を選ぶ。 
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Fn キーと組み合わせた操作びできない 


• セットアップユーテイリテイの「メイン」メニューで 「 Fn / 左 Ctrl キー」を[入れ換え]に設 
定していないか確認してください。 （今 183ぺ ージ） 

設定を[標準]に戻すか、[入れ換え]のまま使う場合は [Fn] の代わりに 【 CM 】 （左 
側）を押して<ださい。 
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A - ドディスクの容量び少なく表示される 


• 八ードディスク容量ま、一般的に1 G バイトニ1,000,000,000バイトで表示しています。しか 
し、[マイコンピュータ]や一部のアプリケーシヨンソフトでは、1 G バイトニ1,024 X 1,024 
X 1,024二1,073,741,824バイトで表示しているため、表示される値がルさくなります。 


A - ドディスクのデータの読み出しや書き込みびできない 


• ドライブやファイルの指定に誤りがないか確認してください。 

• 八ードディスクの空さ容量が不足していないか確認してください。 

♦ □グオンしているアカウントに読み出しや書き込みの権限があるか確認してください。 
• 八ードディスクの内容が壊れている場合があります。ご相談窓□にご相談ください。 


:ックを巧^いたい 


• 外部ディスプレイを含めすベての周辺機器を取り外し、チェックディスクを行ってくだ 
さい。 （今 204ぺ ージ） 


フ□ッピーディスクの読み出しや書き込みびできない 


• パナソニック製外部 FDD (品番： CF - VFDU 03 J ) を使っていますか？ 

• フ□ッピーディスクドライブは正しく接続されていますか？ 

♦ フ□ッピーディスクは正しくセットされていますか？ 

• フ□ッピーディスクは正しく初期化（フオーマット）されていますか？（下記） 

• フ□ッピーディスクが破損していないか確認してください。 

• 読み出しはできるが、書さ込みがでさない場合は、フ□ッピーディスクが書さ込み禁止 
になっていないか確認してください。 


フ□ッピーディスクを初期化したい 


• 次の手順で初期化してくださし、ただし、 1.2 M バイトと 720 K バイトのフ□ッピーディス 
クは初期化でさません。 

① [スタート]-[マイコンピュータ]- [3.5 インチ FD ( A :)] をクリックする。 

② メニューの[ファイル]-[フォーマット]をクリックする。 

③ ディスクの容量やフォーマットの種類を確認し、[開始]をクリックする。 
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音び出ない 



【 fn 】+【 f 4】 または 【 fn 】+【 f 6】 を押してミュートを解除してください。 

次の手順で、 Windows のヴウンド機能が働いているか確認してください。 

(働いていない場合、 【 fn 】 + 【 f 5】 または 【 fn 】 +【1=6】を押すと左記のポップアップ 
ウインドウは表示されますが、音は出ません。） 

① [スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[システ 
ム]- [ A - ドウエア]-[デバイスマネージャ ] をクリックする。 

② [サウンド、ビデオ、およびダームコント□ーラ]をダブルクリックして、！が表 
示されていないか確認する。 

!が表示されている場合は、 雷が 表示されているドライバーをクリックし、 
【 Del 】 を押して、削除確認の画面で [ OK ] をクリックしてください。その後、コ 
ンピューターを再起動してください。 


音量を変えたい 


• [ Fn ] +【巧】（音量を下げる）または [ Fn ] + [ F 6] (音量を上げる）を押してください。 


音び乱れる 


• 音声を再生中に 【 fn 】 キーとのキー操作を行ったとさ、音が乱れることがあります。再 
生を停止し、再生し直してください。 


音び聞こえにくい 


♦ 本体底面のスピーカーがふさがれていないか確認してください。 

ビニールマツトのような気密性の高いものの上に置くと、音が聞こえにくくなる場合が 
あります。 
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周辺機器び動作しない 


• 接続した機器のドライバーがインス I -ールされているか確認してください。 

① [スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[システ 
ム]- [ A - ドウ ェア]- [デバイスマネージャ ] をクリックする。 

③ 該当の機器に！が表示されていないか確認する。 

1が表示されている場合： 

機器を一度抜さ挿ししてください。再び表示された場合は、再起動してください。 
• 周辺機器のメーカーのホームページなどで、最新のドライバーが提供されていないか確 
認してください。 

• ドライバーをインス!-ールした後は、必ずコンピューターを再起動してください。 

• 接続する機器によっては、コンピューターが機器の抜き挿しを認識しなかったり、正常 
に動作しない場合があります。 

次の手順を行ってください。 

① [スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[システ 
ム]-[八 ードウ ェア]- [デバイスマネージャ ] をクリックする。 

② 該当の機器を選び、[電源の管理]の[電力の節約のために、コンピュータでこの 
デバイスの電源をオフにできるようにする]をクリックしてチェックマークを 
外す。（この項目がない場合もあります。） 

• スタンバイ•休止状態からリジュームした後、外部マウス、モデム、 PC カード、その他 
のデバイスが認識されないことがあります。この場合、コンピューターを再起動してく 
ださい。 

• 上記の項目を確認しても動作しない場合は、周辺機器のメーカーにお問い合わせくださ 
し、。 


ドライバーのインストール中にエラーび起きる 


• 0 S に対応したドライバーか確認してくださし、未対応のドライバーを使用すると不具合 
が発生することがあります。 
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• セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューで[データ実行防止機能]を[無 
効]に設定してください。エラーが解消される場合は、使用するドライバーがデータ実 
行防止機能に対応していない可能性があります。 

ドライバーについては、使用する周辺機器のメーカーにお問い合わせください。 


他のマウスドライバーをインス I ルずると正常に動作しない 


• マイク□ソフトインテリマウスの IntelliPoint など他のマウスドライバーをインストー 
ルするとさは、本機にインス I -ールされているマウスドライバーのアンインス I -ールが 
必要になる場合があります。 （今 96 ページ） 

• ホイールパッドを使わず外部マウスのみでお使いの場合は、セットアップユーティリ 
ティの「メイン」メニューで[フラットパッド]を[無効]に設定してください。 （今 183 
ページ） また、本機にインス!-ールされているマウスドライバーをアンインス!-ールし 
てください。 （今 96ぺ ージ） 


PC 力ードび使えない 


• PC Card Standard 規格に準拠した PC 力ードを使っていますか？ 

• PC カードが正しく取り付けられているか確認してください。 （今 64 ページ） 

• PC カードで使われている I / O ポートが正しいか（競合していないか）確認してください。 

① [スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[システ 
ム]- [八ードウ エア]- [デバイスマネージャ ] をクリックする。 

② [ PCMCIA アダプタ]をダブルクリックし、該当のデバイスをダブルクリックす 
る。 

[リソース]の[競合するデバイス]に[競合なし]と表示されていれば、競合してい 
ません。 

• PC カードに付属の取扱説明書をお読みください。または、 PC カードのメーカーにご相談 
<ださい。 

• 0 S に対応したドライバーを使用しているか確認してください。 
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使える RAM モジュールを知りたい 


• 「メモリーを増設する」 （今84ページ) または顺扱説明劃などの「仕様」をご覧ください。 


RAM モジュールを正しく増設できたか確認したい 


• 正しく増設でさた場合は、セットアップユーティリティの「情報」メニューに本体メモ 
リーと RAM モジュールの合計サイズが表示されます。 （今182ページ） 

• RAM モジュールが認識されていない場合： 

-コンピューターの電源を切り、 RAM モジュールを取り付け直してください。 

- RAM モジュールの仕様を確認してください。 

RAM モジュールについては、「メモリーを増設する」 （今84ぺージ） または『取扱説 
明書』などの「仕様」をご覧ください。 


割り込み要ホ （ IRQ ) 、 I / O ポートアドレス等、アドレスマップびわ 
か5ない 


• 次の手順で確認でさます。 


① [スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[システ 
ム]-[八ードウエア]-[デバイスマネージャ ] をクリックする。 

② [表示]メニューから[リソース（種類別） ] をクリックする。 
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PC 力ードに接続した機器び正常に動作しない （ IEEE 1394 PC 力ード 
で動画を DV カメラに書き出ず場合に動画び乱れるなど） 


• CPU の省電力機能によって、パフオーマンスが低下するために起さる現象です。コン 
ピューターの管理者の権限で□グオンした後、次の操作を行ってください。 

① [スタート]-[ファイル名を指定して実行]で rc :¥ util ¥ cpupower ¥ setup.exeJ と入 
力して [0 K ] をクリックする。 

iU 降、画面の指示に従ってください。 

② [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [CPU 省電力設定]をクリック 
する。 


③ [パフオーマンス優先]をクリックし、 [0 K ] をクリックして、[はい]をクリックす 
る。 

自動的に再起動します。 

♦ 上記の設定を行っても現象が起きる場合は、 [ スタート]-[コント□ールパネ 
ル]-[パフオーマンスとメンテナンス]- [ 電源オプション]- [ 電源設定]を 
クリックし、 [ 電源設定 ] から [ 常にオン]をクリックして選んで、 [0 K ] をク 
リックしてください。 

• この操作により、 CPU の省電力機能が原因で発生する現象は軽減されます 
が、その他の原因による現象には効果がありません。（例：動画再生時など 
CPU の負荷が高い場合にオーディオデバイス（スピーカーなど）か5発生 
するノイズ） 

• この操作を行うとバッテリーでの駆動時間が多少短くなりますので、周辺機 
器を使用しない場合は、 [CPU 省電力設定]で [ バッテリー優先 (Windows 
XP 標準）]に、 [ 電源オプション]の [ 電源設定]を [ ポータブル/ラップ 
トップ]に戻しておくことをおすすめします。 

LAN の通信速度が極端に遅いことや無線 LAN の接続が切れることが原因で 
CPU 省電力設定を設定したとさも、 LAN などを使用しない場合は、上記の 
ように設定を戻しておくことをおすすめします。 
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SD メモリーカードのセキュリティ機能が使えない 


♦ SD メモリーカードのセキュリティ機能を使用するには SD カード設定を行う必要があり 
ます。 （今 72ペー ソ） 

• rSD メモリーカードで Windows に□グオンできなしりの項目もご確認ください。 （今 201 
ベー ジ） 


SD メモリーカードを挿し込んでら、動作を選ぶ画面び表示されない 



• 実行する動作を Windows が自動的に選ぶ設定にしていませんか？ 

挿し込むごとに動作を選ぶには、次の手順で設定してください。 

① [スタート]-[マイコンピュータ]をクリックする。 

② SD メモリーカードの [ SD 記憶装置デノくイス]をちクリックして口□パティ]をク 
リックする。 

③ [自動再生]をクリックする。 

④ ファイルの種類を選び、働作を毎回選択する]をクリックして [ OK ] をクリックす 
る。 


マルチメディアカードび動作しない 


• 本機の SD メモリーカードス□ットは 、 SD メモリーカード専用です。マルチメディアカー 
ドには対応していませんので、取り付けないでください。マルチメディアカードをご利 
用になる場合は、マルチメディアカードに対応した別売りの PC 力ー ドアダプターまたは 
USB リーダーライターなどが必要です。 
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ネットワークに接続できない 


• セットアップユーティリティの「詳細」メニューでお使いのネットワーク（[モデム]、 
[ LAN ] または[無線 LAN ]) が[有効]に設定されているか確認してください。 （今 184 
ベー シ） 

• コンピューターを再起動してください。 

• ネットワークコンピューターとして使う場合、用途に応じてその他いくつかの設定が必要と 
なります。詳しくは、ネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。 

• 八ブユニットのリンクランプが点打しない場合、次のような問題が寿えられます。 

-八ブユニットの異常または故障 
-ケーブルの種類の間違いまたは誤配線 
-ケーブルの断線 

また、八ブユニットに合わせた速度の設定を行ってください。 （今 135 ページ） 


電子メール、 WWW 、 イントラネットなどび見えない 


• 電話回線に接続している場合 

-プ□バイダーとの契約が必要です。プ□バイダーの指示に従って、ダイヤルアップ接続 
の設定を確認してください。 

• ケーブルテレビ、 ADSL 光ファイバ ー、 または LAN 経由で接続している場合 

-プ□バイダーとの契約、またはネットワークのシステム管理者への届け出などが必要で 
す。 

-プ□バイダーまたはネットワークのシステム管理者の指示に従ってプロトコルなどの 
設定を行ってください。 

- LAN ケーブルは正しく接続されていますか？ 

• 無線 LAN で接続している場合 

「無線 LAN の Q & A 」 の項目をご覧ください。 （今 238ぺ ージ） 
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通信速度び遅い 


• に PU 省電力設定」を使って[パフォーマンス優先]に設定すると、改善される場合があり 
ます。設定方法は、 「 PC カードに接続した機器が正常に動作しない」をご覧ください。 
(今 234ぺ ージ） 


MAC アドレスを確認したい 


• MAC アドレスは次の手順で確認でさます。 

① セットアップユーティリティ、デバイスマネージャ、ネットセレクターの LAN 
や無線 LAN が有効になっていることを確認する。 

② [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]をク 
リックする。 

⑤ Hpconfig / allj と入力し 【 Enter 】 を押す。 

④ 無，そ泉 LAN の MAC アドレス： 

ワイヤレスネットワーク接続側の 「Physical Address 」 と表示された行の12お 
の英数字をメモする。 

有,そ泉 LAN の MAC アドレス： 

□—カルエリア接続側の 「Physical Address 」 と表示された行の12おの英数字 
をメモする。 

⑥ 「 exit 」 と入力し、 【 Enter 】 を押す。 


ADSL やケーブルテレビなどでインターネットに接続できない 


• IP アドレスや DHCP サーバーなどの設定が、プ□バイダーの指示する設定になっているか 
確認してください。 
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無線 LAN アクセスポイントび検出されない 


♦ 無線 LAN アクセスポイントの電源が入っているか確認してください。 

• 本機と無線 LAN アクセスポイントの距離を近づけて、再度検出してください。 

• 「ワイヤレスネットワークの選択」画面に無線 LAN アクセスポイントが表示されるまで、 


無線 LAN の電源状態 
オン ► オフ 


^ I® 



時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。 

「ワイヤレスネットワークの選択」画面は、画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレス 

ネットワーク接続アイコン」 I ザ 3 またはをちクリックして、[利用できるワイヤレス 
ネットワークの表示]をクリックすると表示されます。 

次の設定を確認してください。 

. セットアップユーティリティの「詳細」メニューの[無線 LAN] が[有効]に設定され 
ていることを確認してください。 （今 184 ページ） 

-無線 LAN の電源： 

画面ち下のタスクトレイに「無線 LAN アイコン」 こが^ が表示されていることを確認し 

てください。 @ が表示されている場合は、無線 LAN の電源が切れています。 @ をク 
リックし、 [ 無線 LAN の電源オン]をクリックしてください。 

無線 LAN の電源が入っていても IEEE 802.1 1a が無効になっている場合があります。 
IEEE 802.1 1a を使う場合は、次の手順で有効にしてください。 


① 画面ち下のタスクトレイの;¥^^をクリックする。 

② メニューから [802.11 a 有効]をクリックする。 


無線 LAN の電源を入れた後、または IEEE 802.1 1 a を有効にした後、すぐには無線 LAN 
アクセスポイントが検出されません。次の手順で検出してください。 

① 画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 [号 >5 また 

はがを ク リックする。 
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トワーウ巧ち 


ネウトワーウのタスウ 


9 




:ウの一覧を最巧の 情^ 


过 たお陣驾舆 


す 輝 細こする お)) 

a 利用できるワイヤレスネ9トワーウの表示が) 

し 

條ほを） 


■可を 夕 U ッタして「ワイヤレスネットワーク接続の状態」画面が表示された 
場合は、[ワイヤレスネットワークの表示]をクリックしてください。 

② [ネットワークの一覧を最新の情報に更新]をクリックする。 


-ワイヤレスネットワーク接続 

① 画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」また 

は がを 右クリ ックして、[ネットワーク接続を開く]をクリックする。 

② 「ネットワーク接続」画面の[ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックして、 
[無効にする]が表示されていることを確認する。 

苗効にする]が表示されている場 S ま、無線 LAN が無効です。[有効にする]をク 
リックして < ださい。 


-ワイヤレスオン 



① 「ネットワーク接続」画面を開く（上記「ワイヤレスネットワーク接続」の手順 

①)。 

② [ワイヤレスネットワーク 接続] をちクリックして、[プ □パティ]-[全般]-[構成] 
-[詳細設定]をクリックする。 

③ [ワイヤレスオン]と表示されていることを確認する。 

[ワイヤレスオフ]と表示されている場合は、[ワイヤレスオフ]をクリックし、 
[ワイヤレスオン]をクリックして < ださい。 

• コンピューターどうしが、直接通信を行う方式 （ad hoc モード）になっていないか確認 
して < ださい。 

① 「ネットワーク接続」画面を開く（上記「ワイヤレスネットワーク接続」の手順 

①)。 

② [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックして、[プ□パ ティ]- [ワイヤレス 
ネットワーク]をクリックする。 

⑤ [詳細設定]をクリックする。 
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④ [コンピュータ相互 （ad hoc ) のネットワークのみ]が選択されている場 S ま、刚 
用可能なネットワーク（アクセスポイント優先） ] をクリックする。 

• 無線 LAN アクセスポイントによっては、無線 LAN アクセスポイントの自動検出を制限する 
機能が付属している場合があります。無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従っ 
て、無線 LAN アクセスポイントの SSID を確認し、手動でコンピューター側に設定して 
<ださい。 

• 無線 LAN アクセスポイントの無線機能が無効になっている場合があります。 

無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って、無線 LAN アクセスポイントの設定 
を確認してください。 

• ファイアウォール機能を持つソフトを使用する場合は、無線 LAN アクセスポイントから 
の通信を許巧する設定（信頼でさるコンピューターとして登録するなど）に変更してく 
ださい。 

• 無線 LAN アクセスポイントのファームウェアを最新版にしてください。詳しくは、お使 
いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーのホームページなどをご覧ください。 


無線 LAN アクセスポイントと通信びでさない 


-しワイヤレスネゥトワーウ巧窝のブ日バティ 


I をぉ 1 W サレスネ》トワ-ク 1 詳細試司 _ 

妳 'で。イザレズ''本ろ'巧挪言赌を巧ぉ号 誦 
串师巧おなネットワーウ(ゆ 

靈团搞驚淵う兢絲ミ巧病、栅ほ驅細を表示するに 



を先ネタトヮづが: 


次の手順で、 [ Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する]にチェックマークが 
付いているか確認してください。 

① 「ネットワーク接続」画面を開く （今239ページ 「ワイヤレスネットワーク接 
続」の手順の)。 

② [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックして、[プ□パテイ]-[ワイヤレス 
ネットワーク]をクリックする。 

③ [ Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する]にチェックマークが付 
いていることを確認する。 


• 次の設定が、無線 LAN アクセスポイントと一致しているか確認してください。 

一致していない場合は、無線 LAN アクセスポイント側の設定をご確認のうえ、コンピュー 
ター側を再設定してください。 

. ネットワーク名 （SSID) 

-データの暗号化の設定 
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•ネットワーク認証の設定 
• ネットワークキー 
-キーのインデックス値 
確認方法 

① 「ネットワーク接続」画面を開く （今 239ページ 「ワイヤレスネットワーク接 
続」の手順 ①)。 

② [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックして、 [プ □パ ティ ]- [ワイヤレス 
ネットワーク]をクリックする。 

③ [優先ネットワーク]から無線 LAN アクセスポイントのネットワーク名 （ SSID ) を 
クリックして、[プ□パ ティ ] をクリックする。 

④ 「XX XX プ□パティ 」（XX XX は無線 LAN アクセスポイントの名称）画面で 
設定する。 

次の手順に従って、本機のプ□トコル設定が間違っていないか確認してください （ TCP / 
IP を使用している場合のみ)。 

① 「ネットワーク接続」画面を開く （今 239ぺージ 「ワイヤレスネットワーク接 
続」の手順 ①)。 

② [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックして、 口 □ パティ ]- [全般]-[イン 
夕ーネットプ□トコル （ TCP/IP) い[プ □ パティ ] をクリックする。 

③ IP アドレスなどの TCP/IP プ□トコルの設定を確認し、正しく再設定する。 

無線 LAN アクセスポイントの機種や設定によっては、あらかじめ本機の MAC アドレスを 
登録しておかないとアクセスを受け付けない場合があります。 

この場合は、本機の MAC アドレスを確認し （今 237ペー ン）、 無線 LAN アクセスポイ 
ントに付属の説明書に従ってアクセスを受け付けるように登録してください。 
「ワイヤレスネットワークの選択」画面で、接続する無線 LAN アクセスポイントのち側 
に「オンデマンド」または「手動」と表示されている場合は、無線 LAN アクセスポイ 
ントをクリックして、[接続]をクリックしてください。 

自動接続するには、次の手順に従ってください。 

-「オンデマンド」と表示されている場合： 

無線 LAN アクセスポイントが通信範囲内にあっても、自動で接続しないように設定 
されています。自動接続するには次の設定を行ってください。 


無線 LAN の Q&A 
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① 「関連したタスク」にある「優先ネットワークの順位の変更」をクリックする。 

② 「優先ネットワーク」から接続する無線 LAN アクセスポイントをクリックし、 

[プ□パテイ ] をクリックする。 

③ [接続]をクリックする。 

④ 「自動接続」の[このネットワークが範囲内にあるとさ接続する]にチェックマー 
クを付け、 [0 K ] をクリックする。 

次回からは自動接続されます。 

-「手動」と表示されている場合： 

前回、接続中の無線 LAN アクセスポイントを切断したため、手動接続になっていま 
す。一度接続し直すと、次回からは自動で接続されます。 

♦ 画面ち下のタスクトレイに^1または [| g | が表示されている場合は、次の手順を行っ 
て < ださい。 

• が表示されているとさは、 IP アドレスなどが正しく取得でさなかった場合があ 

ります。 

をクリックし、[サポート]をクリックして[修復]をクリックしてください。 

上記を行っても I ミ bl が表示される場合は、ネットワークの各設定を確認してくださ 
い。 

- [^が表示されている場合は、 接続中です。そのまましば5くお待ちください。 

I 巧 の表示が長く続く場合、次の手順を行ってください。 

① をクリックし、[ワイヤレスネットワークの表示]をクリックする。 

② 接続する無線 LAN アクセスポイントをクリックし、[切断]をクリックする。 

③ 再度、接続する無線 LAN アクセスポイントをクリックし、腾続]をクリックする。 
• ネットワーク接続の画面にネットワークブリッジが作成されていませんか？ 

ネットワークブリッジを使用しない場合は削除してください。 
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通信速度び遅い 


• 本機が接続している無線 LAN アクセスポイントの他に、同じチャンネルまたは近いチャ 
ンネルを使用している無線 LAN アクセスポイントが近くにある場合、速度が低下するこ 
とがあります。接続している無線 LAN アクセスポイントのチャンネルを変更して、速度 
が回復するか確認してください。チャンネルの変更方法については、無線 LAN アクセス 
ポイントに付属の説明書をご覧ください。 

• 次の理由により、通信速度が遅くなっている場合があります。本機と無線 LAN アクセス 
ポイント間の距離を近づけてください。 

- IEEE 802.1 1 g または IEEE 802.1化の場合は、電子レンジなどの影響を受けるため、電 
子レンジ使用中に通信速度が低下する場合があります。 

- IEEE 802.1 1 a は、 IEEE 802.1 1 g や IEEE 802.1 1 b に比べて障害物による影響を受けやす 
いため、無線 LAN アクセスポイントと本機の間に壁があったり、離れていたりすると 
通信速度が低下する場合があります。 

• IEEE 802.1 1 g と IEEE 802.1化が混在する環境で使用した場合、 IEEE 802.1 1 g での通信速度 
が低下する場合があります。 

• に PU 省電力設定」を使って[パフォーマンス優先]に設定すると、改善される場合があり 
ます。設定ち法は、 「 PC カードに接続した機器が正常に動作しない」をご覧ください。 
(今 234ぺ ージ） 


無線 LAN アクセスポイントとの通信び切れる 



本機の無線 LAN 用アンテナ部分を手でふさぐなど、電波の妨げになるようなことをして 
いないか確認してください。 

本機と無線 LAN アクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。 

IEEE 802 .1 X 規格の認証システムを採用していないネットワーク環境の場合は、次の手順 
に従って、 [ このネットワークで IEEE 802.1 X 認証を有効にする]にチェックマークが付 
いていないことを確認してください。 

① 「ネットワーク接続」画面を開く （今239ページ 「ワイヤレスネットワーク接 
続」の手順の)。 
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② [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックして、[プ□パティ]-[ワイヤレス 
ネットワーク]をクリックする。 

⑤偃先 ネットワーク]か5接続するネットワーク名 （ SSID ) をクリックして、[プ 
□パティ]をクリックする。 

④ [認証]をクリックして、にのネットワークで IEEE 802 .1 X 認証を有効にする]に 
チェックマークが付いていないことを確認する。 

• 本機が使用している無線 LAN アクセスポイントの他に、複数の無線 LAN アクセスポイント 
がある場合は、各無線 LAN アクセスポイントにそれぞれ異なるチャンネルを設定してい 
ることを確認してください。 

• に PU 省電力設定」を使って[パフォーマンス優先]に設定すると、改善される場合があり 
ます。設定方法は、 「 PC カードに接続した機器が正常に動作しない」をご覧ください。 
(今 234ぺ ージ） 

• 次の手順で、電源管理の設定を変更してみてください。 

① 「ネットワーク接続」画面を開く （今 239ぺージ 「ワイヤレスネットワーク接 
続」の手順 ①)。 

② [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックして、[プ□パティ]をクリックする。 

⑤ 購成]をクリックして、[詳細設定]をクリックし、「プ□パティ」の[電源管理]を 
クリックする。 

④ スライドバーを[最大]側へドラッグし、 [ OK ] をクリックする。 


ネットワークやインターネットに接続できない 


• WEP / TKIP / AES キーなどの通信設定が正しく行われていない場合がありますので、確認 
して設定し直してください。 

• 無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って、無線 LAN アクセスポイントの IP アド 
レスを 再設定してください。 


無線 LAN の有効または無効の設定びできない 


• コンピューターの管理者の権限で□グオンしましたか？ 
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• 「ネットワーク接続」画面で、無線 LAN の有効または無効の設定を繰り返していると、こ 
れらの設定がでさなくなる場合があります。この場合は、コンピューターを再起動して 
<ださい。 

• セットアップユーティリティを起動し、 [ F 9] を押して、いったん工場出荷時の設定（パ 
スワード設定を除く）に戻してください。 


コンピューターの使用が態を確認ずる 
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ご相談窓口への相談時の情報として PC 情報ビューアーを活用することがでをます。（コン 
ピューターの管理者の権限で□グオンしないと、一部「未検出」と表示される情報がありま 
す。） 

♦PC 情報ビューアーを起動ずる 

① [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [ PC 情報ビューア _] - [ PC 情 
報ビューアー ] をクリックする。 

項目をクリックすると各項目の詳細情報が表示されます。 

( PC 情報ビューアーの画面は、常に手前に表示されます。） 

♦情報を ファイルに保存ずる 

表示している内容をテキスト形式 （. txt ) にファイル保存することがでさます。 

① PC 情報ビューアーを起動し、保存したい情報を表示させる。 

② [保存]をクリックする。 

• 表示されている項目を保存する場合 

[ 表示している情報だけ保存する]をクリックして、 [0 K ] をクリックする。 
ウィンドウの外に隠れている部分も含めて保存できます。スク□ール操作で 
表示位置をずらす必要はありません。 

• すべての項目を保存する場合 

[ すべての情報を保存する]をクリックして、 [0 K ] をクリックする。 

③ フォルダーを指定し、ファイル名を入力して[保存]をクリックする。 

♦画面の コピーをファイルに保巧する 

表示している画面のコピーをビットマップ形式 （. bmp ) でファイル保存することができます。 

① 保存したい画面を表示させる。 

② 【 Ctrl 】 + 【 Alt 】 + [ F 8] を押す。 

⑤ 「画面のコピーを.……保存しました。」と表示されるので、 [0 K ] をクリックする。 



コンピユーターの使用が態を確認する 
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「マイドキュメント」フォルダーに rpcinfo . bmp 」 ファイルが作成されます。 
rpcinfo . bmp 」 ファイルがある場合は上書きされます。（ファイルを読み取り専用 
や隠しファイルに設定している場合は、上書き保存できません。） 

参ファイルの拡張子 （. bmp ) を表示するには、エクスプローラーの[ツール]- 
[ フォルダオプシヨン]-[表示]をクリックし、 [ 詳細設定]の [ 登録されている 
拡張子は表示しない ] のチェックマークを外してください。 


お知！ 5 せ 

• 次の操作で画面のコピーをファイルに保存することもでさます。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [PC 情報ビューア ー]- [画面コピ ー] 
をクリックする。 

• 工場出荷時は、 [ Ctrl ] + 【 Art 】 + [ F 8] を押すと画面のコピーをファイル保存でき 
るように設定されていますが、次の操作で変更することもでさます。 

① [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [PC 情報ビューア ー] をクリッ 
クする。 

② [画面コピー]をちクリックし、[プ□パティ]-[ショートカット]をクリックする。 

③ [ショートカットキー ] に力ーソルを移動させてクリックし、ショートカットに 
使うキーを押し、 [0 K ] をクリックする。 

• 色数は、256色で保存されます。 

• 拡張デスクトップモードでお使いの場合 

プライマリデバイス側に表示している画面を保存します。 





アプリケーションの巧い合わせ巧 
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本機に付属のアプリケーションソフトが正しく動作しない場合、まず、本書の各 Q & A やアプリケーションソフトのヘルプを 
十分にご確認ください。インターネットに接続でをる場合は、各アプリケーションソフトのメーカーのホームページにある、 
よくある質問などのヴポート情報もご参照ください。ここにも問題解決方法やヒントが記載されていない場合は、下記へお 
問い合わせください。お問い合わせの際には、必ず、お使いのコンピューターの状況をご連絡ください。 

(2005 年12月1日現在） 


m 

• マカフイー® •ウイルススキヤン（デスクトップに ゥイ なをれ. が表示されている場合のみ） 
お問い合わせは当社ご相談窓□ではなく、下記にお問い合わせください。 

マカフイー® •ウイルススキヤンが付属しているコンピューターを購入されたお客様向け 
の窓□です。 

マカフイー • カスタマオペレーションセンター 

登録方法に関するご相談やお客様登録情報の変更等、オペレーション上のお問い合わせ 
をいただ < 窓□です。 

-お問い合わせ時間帯：月〜金曜日9:00〜17:00 (祝祭日を除く） 

-電話*^: 0570 -030-088 

- E - maif 2 :カスタマオペレーションセンターへ E - mail でお問い合わせをご希望されるお客 
様は、下記ヴポートページ内にあるお問い合わせフォームをご利用ください。 

• Web ぺージ：お問い合わせフオーム http :// www . mcafeesecurity . com / japan / mcafee / 

support / consume し contact.asp 

ヴポートへーシ http :// www . mcafeesecurity . com / japan / mcafee / 

support / 


マカフイー • テクニカルヴポートセンター 

ソフトウェアの操作方法や不具合等の技術的なお問い合わせをいただく窓□です。 
•お問い合わせ時間帯：年中無休9:00〜21:00 
• 電話: 0570 -060-033 

- E - maif 2 :テクニカルサポートへ E - mail でお問い合わせをご希望されるお客様は、次 
ページのヴポートページ内にあるお問い合わせフォームをご利用ください。 

( Web ページは次ページをご覧ください。） 
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• Web ぺージ：お問い合わせフォーム http :// www . mcafeesecurity . com / japan / mcafee / 

support / contact.asp 

ヴポートへーン http :// www . mcafeesecurity . com / japan / mcafee / 

support / 

FAX によるお問い合わせは受け付けておりません。 

っ E - mail の受信は24時間行っております。 

• goo スティック(付属のに使用の前に』に goo スティックについての説明がある場合のみ） 
goo 事務巧 

goo スティックに関するお問い合わせをいただく窓□です。 

-お問い合わせ時間帯：月〜金曜曰10:00〜17:00 (年末年始、祝祭曰を除く） 

• 電話*3 : 045-848-4190 

• E-mail : info @ goo . ne.jp 

• Web ぺージ： http :// stick . goo . ne . jp / 

っ FAX によるお問い合わせは受け付けておりません。 

• そのほかの導入済みソフトウェア 

『取扱説明書』および『ご使用の前に』の「保証とアフターサービス」に記載されている 
「ノくナソニックパソコンお客様ご相談センター」までお願いいたします。 


本機を最新の状態にずる 
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Windows を最新の状態にずる （Windows Update ) 


インターネットに接続している場合は、 Windows Update を実行し、 Windows 用の最新サー 
ビスパックや修正プ □グラムを利用して、 お使いのコンピューターの Windows を最新の状 
態にすることがでさます。また、ウィルスなどの不正侵入に巧する巧策としても有効です。 

詳しくは、^ 『セキュリティガイド』「ステップ2」をご覧ください。 


顏 

『セキュリティガイド』は、デスクトップのが节がィをダブルクリックすると表示されます。 

枕り产ガィ 

P 

• デスクトップにが节がィがない場合は[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ]- [才 
ンラインマニュアル]-[セキュリティガイド]をクリックしてください。 

ドライバーや BIOS などを更新する 



Internet 

Explorer 


ドライバーや BIOS の更新が必要な場合は、パナソニック PC のホームページでお知らせし 
ます。必要かどうか確認のうえ、必要な場合は各種ドライバーや BIOS をダウン□ー ドして 
<ださい。 

Adobe Reader などのアプリケーシヨンソフトについては、各アプリケーシヨンソフトの製 
造元のホームページなどで確認でさます。 



デスクトップの ^ をダブルクリックし、 Internet Explorer を起動する。 

Internet 

Explorer 


ス 


[お気に入り]- [パナソニック お勧めの サイト]-[パナソニック PC の 
ホームページ]をクリックする。 


必要なファイルをダウン□ー ドする。 








本機を最新のが態にずる 
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ホームページの記載内容をよく読んで、ダウン□ー ドした手順などに従って操作し 
てください。手順書などは EP 刷しておくことをおすすめします。 


Windows 関連情巧 
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Windows 関連ファイルについて 


市販の Windows CD - ROM に収められているファイルは、次のフオルダーにインストールさ 
れています。 

c :¥ windows ¥ docs 、 c :¥ windows ¥ dotnetfx 、 c :¥ windows ¥ i 386、 c :¥ windows ¥ support ¥ tools 、 
c :¥ windows¥valueadd 


Windows のセキュリテイ機能について 


本機のセキュリティ機能を強化するために、セットアップユーティリティのセキュリティ機 
能に加えて、 Windows のセキュリティ機能を設定しておくことをおすすめします。 

詳しくは、^ 『セキュリティガイド』および Windows のヘルプをご覧ください。 

P 

『セキュリティガイド』は、デスクトップのが 唯げ^ をダブルクリックすると表示されます。 

P 

• デスクトップに ぉ呼けィ がない場合は、[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ]- [才 
ンライン マニュアル]-[セキュリティ ガイ ド] をクリックしてください。 







システムの憤ぶを見る ( DMI ビ ューア ー ） 
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本機は DMI (Desktop Management Interface ) の規格に準拠しています。 

CPU やメモリーをはじめ、本機がサポートしているシステムの情報を知りたいとさに使い 
ます。 


DMI ビユーアーを起動ずる 




[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - [ DMI ビューア ー] を 

クリックする。 

左のよ5な画面が表示されます。 

項目をクリックすると詳細情報が表示されます。 


情報ファイルを保をする 


表示している内容をテキスト形式 （. txt ) にファイル保存することがでさます。 
DMI ビューアーを起動し、保存したい情報を表示します。 



保存方法を選ぶ。 

• 表示されている項目を保存する場合 

[ファイル] をクリックして、 [ 表示中のデータを保存]をクリックする。 
• すべての項目を保存する場合 

[ファイル]をクリックして、 [ すべてのデータを保存]をクリックする。 




フオルダーを指定し、ファイル名を入力して[保存]をクリックする。 











用語集 
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コンピューターをお使いいただくうえで、知っていると便利な用語の解説を記載していま 
す。 


• 英字 （今 255ぺ ージ） 

• あ行 （今 262ぺ ージ） 

• か行 （今 263ぺ ージ） 

• さ行 （今 264ぺ ーシ） 

• た行 （今 265ぺ ーシ） 

• な行 （今 267ぺー シ） 

♦ は行 （今 268ぺ ージ） 

♦ ま行 （今 270ぺ ージ） 

• や行 （今 270ぺ ージ） 

♦ ら行 （今 270ぺ ージ） 

• わ行（用語の解説はありません) 
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♦英字 


ad hoc 通信モート 
(アドホック通信モード） 

無線 LAN の通信方法のひとつで、無線 LAN 機能を持った2台のコンピューターが、無線 LAN 
アクセスポイント （今 262 ページ） を使わずに直接データのやり取りを行う方式のこと。 
これに巧して、無線 LAN アクセスポイントを使って2台じ(上のコンピューターでデータのや 
り取りを行う方胡ま、インフラストラクチャ通信モードといいます。 

ad hoc 通信モード インフラストラクチャ通信モード 

))))))))))))))))))))) ))))))))))))))) P ^))))))))))))))) 

\ - } ((((((((((((((((((((( 1- f (((((((((((((((ふ J )い………… 

' 、 ■ 、 ' - - - ^ (アクセスポイント ）し - - 

Administrator 

(アド5ニストレーター） 

コンピューターやネットワークの全機能を利用、管理する権限を持ったユーザーまたはアカウ 
ント （今 262ぺ ージ） のこと。 

AES 

(エー•ィー • エス） 

米商務省標準技術局 （ N に T ) によって2001年に米国政府の次世代標準暗号化技術として認定 
された方式。無線 LAN で AES を利用する場合は、 AES に対応した無線 LAN アクセスポイン 
卜が必要になります。 WEP との互換性はありませんが 、 TKIP (今 260 ページ） と違い、暗 
号-復号化処理が速く、通信速度への影響が少ないと言われています。 

AN 丫接続拒否機能 

(エニィセツゾクキョヒキ 

ノク） 

コンピューター側の SSID を 「 ANY 」 または空白のままに設定すると、通信可能範囲内に存在 
する無線 LAN アクセスポイントに接続できてしまう場合があります。このような場合 、 「ANY 
接続拒否機能」を有効に設定すると、コンピューター側か5無線 LAN アクセスポイントの検 
索がでさなくなったり、コンピューター側からの接続がでさなくなります。 

「 AN 丫接続拒否機能」は、無線 LAN アクセスポイント側に搭載される機能です。ただし、機 
器により機能名が違ったり、搭載していない場合もあります。お使いの機器をご確認ください。 

ADSL 

(エー•ディー•エス•エル） 

ブ□ー ドバンド接続のひとつ。電話では使用しない高い周波数でデータを流すことによって、 
アナ□グ電話回線をそのまま利用して高速なデータ通信を行うサービスのこと。電話局と一般 
電話を結ぶ電話回線の両端に、 ADSL モデムという装置を取り付け、このモデム間で高速デー 
夕通信を行います。 
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♦英字 


BIOS 

(バイオス） 

Basic Input/Output System の略。コンピューターの基本的な制御を行っているプ□グラムの集 
まりのこと。コンピューターの電源を入れると自動的に起動するので、基本的にはこの BIOS 
の存在を意識する必要はありません。 

• 本機では、 Windows が起動するまでは BIOS だけで、 Windows 起動後は BIOS と Windows が 
協調してコンピューターの動作を制御しています。また、この BIOS 上で動作しているプ 
□グラムのひとつがセットアップユーテイリテイ （今 264ぺ ーン） です。 

DDR 2 SDRAM 

(ディー.ディー-ァール 
•ツ—エス•ディ—ラム） 

コンピューター内部のデバイス （今 265ぺ ーシ） は、一定間隔でオン/オフを繰り返すク□ッ 
ク信号に合わせていろいろな動作を行っていますが、このク□ック周期に同期して動くメモ 
リー （今 270ぺ ーン） が SDRAM (Synchronous DRAM ) です。この SDRAM の4倍のデー 
夕転送速度を持つメモリーが DDR 2 SDRAM です。 

Designed for Microsoft 
Windows XP 

(デザインドフオーマイ 
ク□ソフトウィンドウズ 
エックスピー）□ゴ 

このマークは、各種コンピューター機器の規格を守り、 Windows XP の新しい機能が使えるよ 
うにデザインされていることが、 Microsoft 社が規定した検証テストで確認された製品に付け 
5れています。 

か 

Designed for 


Microsoft ® 

Wlndows®XP 

ESS-ID 

(イー•エス•エス•アイ- 
ディ ー) 

SSIDA 260 ぺージ 

FLASH 力ード 
(フラッシュカード） 

データを記録するためのカード状の機器のこと。電源を切ってもデータは消えず、八ードディ 
スクと同じような性質を持っていますが、機械的な部分がないため、八ードディスクより手軽 
に扱うことができます。種類としてコンパクトフラッシュやスマートメディアなどがあり、携 
帯型コンピューターやデジタルカメラなどに幅広く利用されています。 
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♦英字 


Hotkey 
(ホットキー) 


IEEE 802.1 1a 


2つ lU 上のキーを組み合わせて押し、割り当てられた特定の機能を実行すること。 

(1 つのキーでも特定の機能を実行でさればホットキーと呼ぶ場合があります。） 

• 本機では [ Fn ] を押しながら [ F 9] を押してバッテリー残量のポップアップウィンドウを 
表示するなどの操作が行えます。また、 Fn キーを□ック状態にしたり、ポップアップウィ 
__ンドウの表示/非表示を設定することもでをます。 （今 27 ページ） _ 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers/ 米国電気電子学会）が承認した無線 


(アイ.トリプルイ_ 
802.11ェ ー） 


LAN の規格のこと。最大 54 Mbps*^ の通信が可能です。 5 GHz の周波数帯域を使用する規格 
です。ただし、 IEEE 802.1 1a (5GHz の無線 LAN) を使って屋外で通信を行うことは、電波法 


で禁止されています。 WEP (Wired Equivalent Privacy) (今261 ぺー シ）、 AES (今255 ぺ一 
ジ)、 TKIP (今260 ページ） という方式で暗号化もヴポートされています。 


表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではあり 
ません。 


IEEE 802.1化 


最大 54 Mbps 通信 

)))))))))))))))))))))))))))) 

(((((((((((((((((((((((((((( 

セキュリティ機能に対応 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics 





Engineers/ 


米国電気電子学会）が承認した無線 


(アイ.トリプルイ_ 
802.11ビ ー） 


LAN の規格のこと。 2.4 GHz の周波数帯域を使用し、最大 11 Mbps> 2 の通信が可能です。 
WEP (Wired Equivalent Privacy) (今 261 ぺー シ）、 AES (今 255 ぺー ジ）、 TKIP (今 260 
ページ） という方式で暗号化ちサポートされています。 


*2 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではあり 


ません。 



最大11 Mbps 通信 

))))))))))))))))))))))))))) 
((((((((((((((((((((((((((( 
セキュリティ機能に対応 
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♦英字 


IEEE 802.1 1 g 

(アイ.トリプルイー 
802.11ジ ー ） 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers / 米国電気電子学会）が承認した無線 
LAN の規格のこと。最大54 Mbps ^ 3 の通信が可能です。 IEEE 802.1化と同じ 2.4 GHz の周波 
数帯域を使用しなが5約5倍のデータ転送を可能にする規格です。 

WEP (Wired Equivalent Privacy ) (今 261ぺー ジ ）、 AES (今 255ぺー ジ ）、 TKIP (今 260 
ページ） という方式で暗号化ちサポートされています。 

っ 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではあり 
ません。 

C 802 . 1 化の約 

最大 54 Mbps 通信 

^ ))))))))))))))))))))))))))))) 


. : a ((((((((((((((((((((((((((((( 

1 ご \セキュリティ機能に対応 ' ゾ 


IEEE 802.1 X 

(アイ.トリプルイ ー802.1 
エックス） 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers / 米国電気電子学会）が承認した無線 
LAN のユーザー認証に関する規格のこと。コンピューター通信を開始する前に認証を行い、認 
証されているユーザーのみが通信でさます。 

LAN 

(ラン） 

Local Area Network の略。社内や学校内など、比較的限られたエリア内でのコンピューター 
ネッ トワークのこと。 

MAC アドレス 
(マック•アドレス） 

ネットワークで使用する機器（ネットワークカード、内蔵の無線 LAN モジュールなど）ごと 
に付けられた固有の番号のこと。00:11 :22: AA : BB : CC といった形式で表されます。これはユー 
ザーが割り当てるちのではなく、メーカーがあらかじめ割り当てているちので、同じ番号は存 
在しません 。 Windows XP 上では 、 [Physical Address ] と表示されます。 

• 本機の MAC アドレスの確認方法： 今237ページ 
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♦英字 


MP 3 

(エム.ピ ー• スリー ） 

コンピューターで聞くことがでさる音楽形式のひとつ。音質をあまり損なうことなく、音楽 
データのサイズを音楽 CD のデータと比較して約10分の1に圧縮する技術を使っています。 


~ t 約:に圧縮！！ J 


解戸嗯 

音楽データ 

MPEG 

(ェム.ペグ） 

デジタル動画を効率的に圧縮するための技術。そのひとつである MPEG 2 はすぐれた画質で、 
DVD - Video などに利用されています。圧縮率が MPEG 2 より低し、 MPEG 1 もあり 、 Video CD 
で利用されています。また、電話回線など通信速度の低い回線を通じた低画質、高圧縮率の映 
像の配信を目的とした MPEG 4 という規格もあります。 

NTFS 

(エヌ•テイー•エフ•エス） 

Windows NT ®、 Windows ® 2000、または Windows ⑥ XP で、ファイルやデータを記録-管理す 
る仕組み（ファイルシステム）のこと 。 NTFS iU 前には、 DOS や Windows で利用できるファ 
イルシステムとして FAT (File Allocation Table ) がありましたが、より堅牢性やセキュリティ 
などにすぐれているのが NTFS です。 

PC 力ード 

(ピ ー. シ ー. 力ード） 

コンピューターにさまざまな機能を追加するカード型デバイス （今 265 ページ） のこと。モ 
デムカード、ネットワークカード、フラッシュメモリーカード、 SCSI カードなどがあり、 力一 


ドの厚みにより、 Type し Typel Type II があります。 

• 本機の PC カードス□ットは Type し Type I に対応しています。 

































用語集 
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♦英字 


RAM モジュール 
(ラム-モジュール） 

半導体メモリーチップを1枚の基板に搭載してまとめた部品。コンピューターのメモリー 
(今 270 ページ） を増やしたいときに拡張メモリース□ットに挿し込んで使います。メモリー 
( RAM ) を増やすと、プ□グラムの操作がより快適になる、大きなデータを扱えるようになる、 
たくさんのプ□グラムを同時に使えるといったメリットが得られます。 RAM モジュールには 
いろいろな種類や容量があり、そのコンピューターにあった RAM モジュールを使います。 

SD メモリーカード 
(エス.デイー.メモリー 
力ード） 

ほぼ切手大のメモリーカードに固有ののを加えたちの。音楽や映像を記録することがでさ、 
強力な著作権保護機能も備えています。コンピューター、デジタルカメラ、携帯電話など、さ 
まざまな機器で使用でさ、データ交換も行えます。 

句 

SRAM 力ード 
(エスラム-カード） 

SRAM は Static RAM の略 。 DRAM (Dynamic Random Access Memory ) のように記憶内容保 
持のためのデータの再書さ込み（リフレッシュ）が必要ないため、データの処理速度が速いと 
いうメリットがあります。その SRAM を利用した RAM のカード型デバイス （今 265 ぺ ーシ) 
です。 

SSID 

(エス•エス•アイ•デイー） 

Service Set ID の略。無線 LAN を使用するときに、通信する相手を識別するための文字列のこ 
と。無線 LAN は電波を使って通信するので、たくさんのネットワークと交信巧能になります。 
そのため、各コンピューターと無線 LAN アクセスポイント （今 262ぺ ージ） はこの文字列を 
確認し、 SSID が一致しているものどうしだけが通信でさるようにします。 

TKIP 

(テイー-キップ） 

Temporary Key Integrity Protocol の略。 

WEP (Wired Equivalent Privacy ) (今 261 ぺ ージ） の後継にあたる暗号化の規格です。 

WEP の暗号化キー （ WEP キ ー） は固定ですが、 TKIP では一定時間ごと、もしくは一定パケッ 
卜量ごとに自動的に暗号化キーを変更します。暗号化キーを変化させることで暗号化キーの解 
読が困難になり、セキュリティの向上を図ることがでさます。 
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♦英字 


TPM 

(テイー-ピ ー• ェム) 


Trusted Platform Module の略。 

高レベルの暗号処理と、そこで利用する暗号鍵の安全な保管を目的とするセキュリティチップ 
のこと。 

• 本機では TPM チップを搭載しており 、 Infineon Security Platform ソリューシヨンソフトウェ 
アで使用でさます。 

詳しくは^ 『セキュリティガイド』「ステップ16」をご覧ください。 

デスクトップの ィ をダブルク U ックすると表示されます。 


デスクトップにががない場合は、 [ スタート]- [ すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - 
[ オンラインマニュアル]- [ セキュリテイガイド]をクリツクしてください。 


USB 

(ユ ー• エス.ビ ー） 


コンピューターとキーボード、プリンター、デジタルカメラなどの周辺機器をつなぐための規 
格。 USB に対応した周辺機器であれば、本機と周辺機器にある USB コネクターどうしを USB 
ケーブルでつないで使用でさます。 USB に対応した周辺機器は、基本的にはコンピューター 
本体の電源を切らなくても取り付け、取り外しがでさます（ホットプラグ)。 

• 本機では USB 2.0 に対応しています。 USB 2.0 対応の周辺機器を使用すれば、高速で周辺機 
器との通信が巧能です。 


■ ■ ■ I ■ I 



c etc ---) 


A —づ、一 J 


WEP 

(ウエップ） 


Wired Equivalent Privacy の略。無線 LAN (今 270 ぺ ージ） で使用されている暗号化の技術。 
情報伝達のセキュリティを守るため、通信を行う双方で、同じネットワークキ ー（今 263ペー 
ン） が登録されている場合のみ通信が行えます。 
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♦英字 


WPA Wi-Fi Protected Access の略。 WEP (今 261 ぺ ージ） の弱点を補い、セキユリテイをより向上 

(ダブリユー-ピ ー• ェ ー） させたもの。 IEEE 802 .1X のユーザー認証規格を含み、ネットワークキ ー （今 263 ぺ ージ） を 

一定時間ごとに自動的に更新します。 


♦あ 行 


アイコン 

デスクトップやタスクトレイに表示される小さな図柄のこと。図柄でアプリケーションソフト 
の内容や機能をわかりやすくしています。このアイコンをダブルクリック （今 265 ページ） す 
ることで、そのアプリケーションソフトが実行でさます。また、フオルダーや文書ファイルな 
どをアイコン上にドラッグ&ド□ップすることで実行でさるアプリケーションソフトもあり 
よ9 〇 

盧 

Internet パッテリー呈の -.、巧 

Explorer 上手む巧い方 しみ捐 

アカウント 

Windows に□グオン （今 271 ぺ ージ） したり、電子メールを使ったり、インターネットなど 
のネットワークに接続したりするとさの権限のこと。ユーザーを識別するために使われます。 

• Windows では、ユーザーごとにアカウントを割り当てることにより、ユーザーごとにデス 
クトップ画面など、 Windows の機能設定を変えることができます。 

アカウントの作成方法：^『取扱説明書』「はじめて使うとさ」 

• 制限付さのアカウントでは、一部使えない機能やアプリケーションソフトがあります。 

アクセスポイント 

インターネットなどに接続する際、コンピューターとインターネットを結ぶ中継点のこと。モ 
デムを通してインターネットに接続する場合はプ□バイダーが用意します。 

無線 LAN (今 270 ぺ ージ） の場合は、通信を中継する機器のことも無線 LAN アクセスポイン 
卜といいます。 
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♦あ 行 


暗号化 

データを他人にはわからない形に変換すること。送信者と受信者の間でデータを変換するため 
のルール（アルゴリズム）と鍵（ネットワークキー）を決めておさ、送信者が変換（暗号化） 
したデータを受信者が元に戻します（復号化）。重要なやり取りを他人に解読されることなく 
行うことがでさます。 

ウイルス 

コンピューターウイルス 今264ぺージ 


♦か 巧 


解像度（ディスプレイ） ディスプレイの表示の細かさの尺度。ディスプレイ上に並ぶ表示点の数を横 X 縦で表します。 

この表示点の数が多い（解像度が高い）ほど、多くの情報を表示でをます。 




休止状態 現在の作業の状態をそのまま八ードディスクに保存して電源を切ることがでさ、次に電源を入 

_れると、電源を切る前に使用していた状態が画面に表示される機能のこと。_ 

クリック マウスボタン（左ちボタン）やフラットパッド（ホイールパッド）を、短く1回だけ押して離 

す操作のこと。この操作を素早く 2回続けて巧うことをダブルクリック （今 265 ページ） と 


コーデック 


いいます。プ□グラムやデータ、メニューの選択や実行をするとさに使います。ちボタンをク 
リックするときはちクリック、左ボタンをクリックするとさは左クリックといいますが、通 
常、単にクリックというと左クリックのことです。_ 

CODEC 二 compression / DECompression の略。 DVD - Video など容量の大きいファイルを 
圧縮して保存し、保存されたデータを映像や音声記号に戻すドライバーやデバイスのことで 


す。 
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か行 


コンピューターウイルス 

コンピューターからコンピューターへ感染し、増殖するもの。ウイルスの中には、コンピュー 
ターのデータを破壊したり、コンピューターを起動でさなくする悪質なものがあります。な 
お、ウイルスからコンピューターを守るためにはウイルス対策ソフトなどの使用が有効です。 
また、定期的に Windows Update を行し、 Windows 用の最新ヴービスパックや修正プ□グラ 
ムを利用して、 Windows を最新の状態にしておくことが大切です。 


♦さ 巧 


再インストール 

ソフトウエアやドライバーなどをコンピューターへ入れ直すこと。または一括して OS を入れ 
直すこと。ソフトウエアなどが正常に動作しなくなった場合などに巧います。 

• 本機では、八ードディスク内のリカバリー用データを使うことにより、 Windows を一括し 
て再インス1-ールすることがでさます。 

スクリーンセーバー 

コンピューターを起動した状態で一定時間放置した場合、画面を消したり、動画や静止画を表 
示させる機能。 

スク□ール 

ウィンドウ(し表する文字や画像などの情報が画面(し収まりきらないとさ、上下左ち(し表内 
容を動かすこと。 

スタン八'イ 

現在の作業状態をメモリーに保存して電源を切ることがでさ、次に電源を入れると、電源を切 
る前に使用していた状態が画面に表示される機能。電力の供給がなくなるとメモリーに保存さ 
れていたデータが失われますので、スタンバイ中は必ず、 AC アダプターまたはバッテリーパッ 
クを接続しておいてください。 

セーフモード 

コンピューターにトラブルが起きて Windows が正常に起動できなくなったときに利用する起 
動モードのこと。アイコン等が拡大表示された画面になり、セーフモードで起動していること 
が表示されます。拡張機能を極力外した必要最低限の状態で起動しています。不具合の原因調 
査や修復を行うことがでさます。 

• 本機では、コンピューター起動時、 「 Panasonic 」 起動画面が消えたときから [ F 8] を押し 
続け、 「 Windows 拡張オプションメニュー」が表示されたら指を離すことで、セーフモー 
ドを起動することがでさます。 

セットアップユーテイリ 
ティ 

BIOS (今 256ぺ ージ） 上で動作し、コンピューターのシステム構成を設定するソフトウエア 
のこと。コンピューター本体の動作やセキュリティなどの設定-変更を行うことがでさます。 

• 本機では、コンピューターの起動後すぐに 【 f 2】 を押すと、セットアップユーティリティ 
を起動することができます。 
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♦た 巧 


タイトル八一 

ウィンドウ画面の上部にあり、アプリケーションソフトのタイトルや、現在開いているファイ 
ルのファイル名などが表示される部分のこと。カーソルでドラッグ （今 267 ペー シ） すると、 
ウィンドウ全体を移動でさます。 

タスクトレイ 

画面の下に表示されているタスクバー（下記）のち端（時刻表示やアイコンが並んでいるとこ 
ろ）。音量調節など、各種設定の切り替えツールなどが登録されています。 

タスクパー 

画面の 1 番下（お買い上げ時の状態）にある現在実行されているソフトウェアの情報が表示さ 
れている部分のこと。タスクバーの [ スタート]メニューとタスクトレイの間に複数のソフト 
ウェアの情報が表示されている場合、ここをクリックすることで使用するソフトウェアを切り 
替えることがでさます。 

^ 尚 ♦, ぶ 121 i r y で 1 V [な 面 

ダブルクリック 

マウスボタンやフラットパッド（ホイールパッド）を、続けて 2 回素早く押して離す操作のこ 
と。データを表示させたり、プ□グラムやメニューを実行するとさなどに使います。ダブルク 
リックは左ちボタンのうち、左ボタンを使います。 

ディヴリング 

表現したい中間色を、複数の色を組み合わせて表現すること。例えば、黒い点と白い点を交互 
に並べると、全体として灰色に見えるのもディヴリングのひとつです。 

デバイス 

キーボードや八ードディスクなど、コンピューターに接続して使用する周辺装置全般のこと。 
八ードディスクドライブやモデム、 LAN のようにコンピューター本体に内蔵されているものも 
デバイスと呼びます。 


曰回冈 
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♦た 行 


デュアルディスプレイ 
(拡張デスクトップ） 


内部 LCD (今 267ぺ ージ） と外部ディスプレイを連続した表示領域として使うこと。両方の 
デイスプレイの間で、ウインドウのドラッグ移動などがでさます。 


> 


V V 


y V /> 



<1 


テンキーモード 


キーボードの一部を使って、テンキーとほぼ同じ並びで数字、または演算記号が入力でさる 
モードのこと。モード設定を解除すると通常のキーとして操作でさます。 

• 本機では 【 NumLk 】 を押すとテンキーモードになり、設定されたことをお知らせする 
「 NumLock お知らせ」画面が表示されます。テンキーモードを解除するにはもう一度 
【 NumLk 】 を押します。 （今 29ぺ ージ） 
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♦た 行 


同時表示 

( intel ( R ) Dual Display 
Clone ) 

内部 LCD (下記）と接続された外部ディスプレイの両方に同じ画面を表示させること。 

• 本機では [Fn] + [F3] を押すと、表示先が外部ディスプレイ、内部 LCD または同時表示 
に切り替えられます。（同時表示は、 Windows 起動後のみ切り替え可能） 

<\ V V 

A V V /> 


> 




1 ^ 



同時表示 

<1 



/ \ ) J 

- 

k 





ドライバー 

接続されている周辺機器がどのような製品で、どのように動作すればいいかという情報を OS 
に伝えて、 OS が周辺機器を正しく動作させることがでさるようにするためのソフトウェア。 
デバイスドライバーとも呼ばれます。 Windows にドライバーが含まれている周辺機器もあり 
ますが、ドライバーが含まれていない周辺機器は、必要なドライバーをインス!-ールして使い 
よ9 〇 

ドラッグ 

マウスのボタンを押したままマウス本体を移動させ、領域を選択したり、選択されたアイコン 
やウィンドウを移動させる操作のこと。フラットパッド（ホイールパッド）では、ボタンを押 
したまま、操作面上で指を移動させることによりドラッグすることがでさます。 


♦な 巧 


内部 LCD 

コンピューター本体の液晶ディスプレイのこと。外部ディスプレイ（接続された外付けのディ 
スプレイ）と区別して呼びます。 

ネッ トワークキー 

暗号化 今 263 ページ 
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♦は 巧 


パーティション眶画）八ードディスク上に作成した領域のこと。1つの八ードディスクに1つ、あるいは複数のパー 

ティションを作成することができます。複数のパーティションを作成した場合には、1つの 
ディスクを複数のディスクのように扱うことができます。例えば 20 G バイトの八ードディス 
クを C ドライブに 10 G バイト、 D ドライブに 10 G バイトと、2つのパーティションに分け、 
C ドライブを Windows などのシステムとアプリケーションソフト用に、 D ドライブをデータ 
保存用に使用するということがでさます。 

八ブ 同じ種類のケーブルを集めて、情報を中継するための装置のこと。 USB 八ブやネットワーク 

八ブなどがあります。 



ファイアウォール 外部ネットワーク（インターネットなど）経由の不正なアクセスからコンピューターを保護す 

るためのセキュリティシステムのこと。外部ネットワークとの間でやり取りされるデータを規 
制して、認められているデータじ(外は通過でさないようにする働きをします。 

参 Windows XP には Windows ファイアウォールが搭載されています。 





















































♦は 行 

プロトコル 


コンピューターどうしでデータ通信をするために必要な共通の約束事。異なるコンピューター 
どうしでデータのやり取りがでさるようにするためには、データ送受信のタイミングや送受信 
される情報のフォーマットなど、双方に同じ約束事が必要となります。例えばインターネット 
では TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol ) と呼ばれるプロ トコルを使つ 


プ□バイダー 


ホイールパッド 
(フラツトパッド) 


て、さまざまなソフトウエアがデータ通信を行っています。_ 

インターネットに接続してくれる会社のこと。 

サービス内容や料金体系はプ□バイダーによって異なりますので、プ□バイダーに入会する前 
に十分確認するようにしましょう。_ 

マウスと同じようにカーソルを動かしたり、機能を選択したりするときに使うパッドのこと。 
♦ 本機ではスク□ールしやすい独自の円形パッドを搭載しており、ホイールパッドと呼びま 


す。 


ポップアップウインドウ 


特定の画面が表示されたときや、特定の位置にカーソルを移動したときなどに、自動的に表示 
されるウインドウのこと。ウインドウには使い方の説明、選択でさる機能のメニューなどが表 
示される場合があります。これらは一時的に表示されることが多く、必要がなくなったら消え 
よ9 〇 

• 本機では 【 fn 】 と組み合わせて特定のキーを押したとさに表示されるウインドウもこう呼 
びます。 



仪マィ い 

マィミュ-5,ゥ 
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♦ま 行 


ちクリック 

ボタンが2つあるマウスのちボタンをクリックすること。そのとさに表示されるメニューの内 
容は使うアプリケーションソフトによって異なりますが、多くはメニューバーの内容の一部 
(ショートカットメニュー）が現れます。 

無線 LAN 

電波を利用して、無線で通信を行う LAN (今 258ぺーン ’） のこと。共通の無線周波数を使っ 
てデータの送受信を行います。 LAN ケーブルの配線が不要なので、無線 LAN アクセスポイン 
卜 （今 262ぺ ーソ） か!5離れた場所でも利用できます。情報伝達のセキュリティを守るため、 
SSID (今 260 ぺ^ジ） や WEP (今 261ベー ン） を利用できます。 

メニューバー 

各ウィンドウの上部にあるタイトルバー （今 265ぺ ーシ） の下のソフトウェアの機能が表示 
されている部分のこと。「ファイル」「編集」「表示」などが表示されています。 

I ファイルの漏集の 表元地 わちじ入り(かツール①ヘルプ(ぶ 巧 I 

メモリー 

コンピューターの中でデータを記憶するための装置のこと。メモリーには RAM と ROM があ 
りますが、一般的には、メインメモリーである RAM のことを指します。 RAM は記憶内容の書 
き換えが可能で、メインメモリーやキャッシュメモリーなどに使用されます。 ROM は記憶内 
容の書き換えはでさず、 BIOS などに使用されます。 


曰回因 


♦や 行 


ユーザー アカウント 

アカウント 今262ぺージ 


♦ 5 巧 


リフレッシュレート（画 
面） 

1秒間に画面を更新する（再表示）回数のこと。外部ディスプレイに画面のちらつきが感じら 
れる場合は、リフレッシュレートが低いと寿えられます。 
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♦ 5 行 


レガシー USB 対応 

]ンピューターの電源を入れてから Windows が起動する前に 、 USB (今 261ぺ ージ） 機器を 
コンピューターに認識させるための仕組み。 MS - DOS は USB 機器が開発される前の OS なの 
で USB 機器を認識でさませんが、コンピューターがレガシー USB 対応であれば、 USB 機器 
を認識することがでさます。 

• 本機ではセットアップユーティリティで[レガシ ー USB ] という項目があります。[有効]に設 
定しておくと、 Windows が起動する前に USB キーボード 、 USB CD / DVD ドライブ 、 USB 
フ□ッピーディスクドライブを認識します。 

□グオフ 

ネットワークやコンピューターのシステムにアクセスでさる状態（□グオン）を解消するこ 
と。□グアウトとち呼ばれます。 

□グオン 

ネットワークやコンピューターのシステムにアクセスでさる状態のこと。□グインとも呼ばれ 
よ9 〇 






ScrLk ランプ . 

SD メモリーカード 

Q&A . 201 

状態表示ランプ . 

セキュリティ . 

データ保護 . 

転送速度 . 

取り付け/取り出し ....... 

フオー マット . 


S 


L 

LAN 

LAN Wake Up 機能 
接続 . 

N 

NumLk ランプ . 

NumLock お知らせ . 

P 

PC 力ード . 

PC 情報ビューアー ..... 


辛 BACK 272 NEXT 卡 
を 


キー操作の Q&A . 227 

起動の Q&A . 199 

休止状態 . 52 

Q&A . 199 

< 

クリック . 8 

コンピューターの使用状態を確認す 
る . 246 

さ 

サウンドの Q&A . 230 


システム構成の見かた . 253 

周辺機器の Q&A . 231 

終了時の Q&A . 199 

省電力 

省電力設定ユーティリティ . 50 

ず 

数字入力 . 29 

ズームビューアー . 193 

スク□ール . 10 

スタンバイ . 52 

スタンバイの Q&A . 199 


せ 

セットアップユーテイリテイ.178 


い 

インターネット . 

お 

お手入れ 

ホイールパッド.. 
音声出力のオン/オフ 
音量調整 . 

か 

カーソルの Q&A. 

拡大表示 

アイコンや文字.. 
操作マニュアル.. 
拡張デスクトップ ..... 


U 

USB 機器 . 94 

USB フ□ッピーディスクドライブ 

. 99 

友 

アプリケーシヨンの問い合わせ先 
. 248 


を < いん 


ページ番号をクリックすると、該当 
ページにジャンプします。 


A 

AT コマンド . 132 

C 

Caps Lock ランプ . 31 

CPU 省電力設定 . 234 

D 

DMI ビューァー . 253 

F 

Fn キー 

Fn キーを使う . 22 

□ック機能 . 27 

FREESPOT . 158 

H 

Hotkey 設定 . 27 


別^ 


2 


12 8 7 9 7 
3 7 6 6 6 6 


6 3 1 
3 3 3 


9 

2 


器 


2 


〇 


^22 


8 

2 


2 5 2 
9 . 9 


















































を < いん 


アクセスポイント.. 
使用上のお願い ..... 

セキュリティ . 

通信モードの種類.. 
使うまでの流れ ..... 
電源を入れる/切る 


バッテリー 

Q&A . 216 

エコノ5—モード （ ECO ).... 44 

駆動時間について . 34 

交換 . 47 

残量確認 . 37 

残量表示 . 25 

残量表示補正 . 42 

状態確認 . 36 

バッテリー状態表示ランプ . 36 


バッテリー状態表示ランプの Q&A 

.1 Q 9, 216 

バッテリー等の上手な使い方.…33 

ふ 


プリンター . 100 

ほ 

ホイールノくッド 

Q&A . 212 

感度調節 . 20 

操作 . 8 

ホイールパッドユーテイリテイ.11 
ポップアップウインドウ . 23 

む 

無線 LAN 

IEEE 802.1 1a の有効/無効141 
Q&A . 238 


* BACK 273 NEXT で 

ち 


文字入力の Q&A . 227 

モデム 

設定 . 127 

リジューム機能 . 129 


ゆ 

ユーザーの簡易切り替え機能の Q&A 
. 214 

0 

リジューム . 59 


た 


タスクトレイ . 2 

Q&A . 224 

タップ . 8 

ダブルクリック . 8 

ダブルタップ . 8 

て 

ディスク 

Q&A . 229 

フ□ッピーディスクの取り扱い 

ディス册 . 99 

明るさ調整 . 23 

画面表示の Q&A . 220 

表示先の切り替え . 24 

テンキーモード . 29 

電源状態表示ランプ . 31 

電源を入れたときの Q&A . 199 

電話回線 

接続 . 127 

と 

ドラッグ . 8 

ね 

ネットセレクター . 162 

ネツトワーク 

Q&A . 236 

接続の切り替え . 163 

は 

八ードディスク状態表示ランプ. 31 
パスワード 

Q&A . 206 

設定 . 61 


5 9 5 8 4 0 
4 3 4 3 4 4 

















































ホ back 274 

• Microsoft とその□ゴ、 Windows、Windows □ゴ、 Outlook 、 インテリマウスは、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Intel 、 Pentium は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。 

• SD □ゴは商標です。 SS ^ 

• Adobe、Adobe □ゴ 、 Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステ 
ムズ社）の商標です。 

• McAfee 、 VirusScan およびマカフィーは、米国法人 McAfee , Inc . またはその関係会社 
の登録商標です。 

-ホイールパッドは、松下電器産業株式会社の登録商標です。 

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co ., Ltd . All Rights Reserved . 


PCJ 0195 A XP 


